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BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL18

MORTERO M-7,5

BALDOSA TÁCTIL INDICADOR DE ADVERTENCIA COLOR AMARILLO1

SUELO SELECCIONADO

BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15X25 cm.)

ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15

38 SLURRY DE 2 a 3 mm.

9 BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (8x20 cm.)

P %

0.15 0.15 0.05

0.03

23

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
NOTA:

1 2

3 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20

BORDILLO
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0.
04

SECCIÓN A-A

LEYENDA

MODELO:

ESCALA GRAFICA:

ESCALA ORIGINAL A4:

INFRAESTRUCTURAS

0

MODELO:

ESCALA GRAFICA:

ESCALA ORIGINAL A4:

INFRAESTRUCTURAS

0

PAVIMENTACIÓN EN PARADA DE BUS CON
CARRIL BICI:  SECCIÓN

G-6 b
ENERO 2023
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