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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. OBJETO

Por peticion del Servicio de Infraestructuras se redacta el presente Anejo que tiene por objeto la
descripcion de las acciones necesarias para acometer las obras carril bici en Via Universitas en cuanto a
semaforizacion se refiere.

Dichas acciones comprenden el desmontaje, suministro, montaje e instalacion de diversos
elementos de sefializacion y control de trafico en la red viaria o via publica en general y que se describen
en este Anejo, asi como la realizacion de las infraestructuras necesarias para la instalacion y puesta en
funcionamiento de dichos elementos para el mejor funcionamiento del tréfico rodado y peatonal.

Los cruces afectados son los siguientes:

- Regulador 306- Via Universitas-Violante de Hungria-Condes de Aragdn.
- Regulador 504-Via Universitas-Escuela de Idiomas

- Regulador 285-Via Universitas-Avenida Gomez Laguna

- Regulador 329-Via Universitas-Santa Maria Reina

- Regulador 319-Via Universitas-Duquesa Villahermosa

- Regulador 318-Via Universitas-Hermanos Gambra

- Regulador 295-Via Universitas-Barcelona-Tarazona

- Regulador 294-Via Universitas-San Rafael

- Regulador 102-Via Universitas-Avenida Madrid

Sefialar que las unidades de obra reflejadas en este Anejo no pueden definirse totalmente por el
hecho de que varian por diversos motivos desde el inicio hasta la finalizacion de las obras, por tanto los
trabajos se abonaran por tipo de unidades realmente ejecutadas o instaladas cuando finalice la obra, con
todos los elementos y accesorios necesarios y una vez comprobado el correcto funcionamiento de las
instalaciones.

1.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los suministros, montajes e instalaciones y resto de trabajos que el Ayuntamiento de Zaragoza
decida libremente ejecutar por medio de este Contrato, se realiza con sujecion a las condiciones de este
Anejo y siempre bajo la supervision de la Jefa de Seccion de Seméforos y del personal a sus ordenes en
quienes estime oportuno delegar para cada una de las actividades a desarrollar, que podran hacer todas
las indicaciones verbales o por escrito que consideren convenientes, ante el técnico competente
representante del Adjudicatario para el buen desarrollo de la ejecucion del Contrato.

Los trabajos se considerardn acabados cuando hayan sido puestas en funcionamiento las
instalaciones, verificado su correcto funcionamiento y efectuados los ajuste correspondientes para
adaptarlos al entorno o lugar de su emplazamiento. Igual consideracion se aplicara a los nuevos
materiales que se suministren.



1.3 CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS.

Es de obligado cumplimiento que la empresa Adjudicataria informe en todo momento a la Jefa de
la Seccion de Semaforos de todos los trabajos que se realicen en las instalaciones semaforicas, asi como
concretar citas en obra para la inspeccion de dichos trabajos, asi como el marcaje de ubicaciones de
columnas y resto de instalaciones o elementos.

Por otro lado, se realizard un control y vigilancia continuo del estado de las instalaciones
semaforicas por parte del personal de la Seccidn de Semaforos de los trabajos realizados a lo largo toda
la duracion de la obras.

1.4. PRECAUCIONES PARA EVITAR ACCIDENTES

Sera obligacion del Adjudicatario adoptar cuantas precauciones sean necesarias para evitar
desgracias y perjuicios, siendo responsable de todos los que puedan originarse durante los trabajos.
Durante la ejecucion de los trabajos, deberan cumplirse las prescripciones vigentes de la Policia Local
que puedan tener aplicacion, las prescripciones gubernativas sobre la materia y todas cuantas
previsiones se incluyan en la correspondiente Evaluacion de Riesgos, bajo el control del Coordinador que
se nombrara a tal efecto.

Los desvios de Tréfico que fuera preciso realizar deberan ser autorizados por la Seccién de
Circulacion del Servicio de Movilidad Urbana, en cada caso, y estaran sefializados y balizados de acuerdo
con las mé&ximas normas de seguridad, que seran definidas por la Direccion de los trabajos de la empresa
adjudicataria y bajo su responsabilidad, atendiendo a las Leyes y Reglamentos vigentes en materia de
Seguridad Vial y de Seguridad y Salud, debiendo aportar el Adjudicatario, a su cargo, las balizas, vallas y
sefiales necesarias, siéndoles imputable cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de
estas normas.



PLIEGO CONDICIONES TECNICAS



2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES Y NORMATIVA

En caso de suministro, ampliaciones o modificaciones de los sistemas, equipos y deméas
elementos, debera integrar con los sistemas conectados a este centro, tanto los propios como de otras
entidades u organismos.

Estas condiciones se consideran como minimas, pudiéndose sustituir cualquier material o equipo
por otro cuyas prestaciones sean superiores y que no se altere el precio del mismo en el Cuadro de
Precios. Los materiales 0 equipos de sustitucion deberan ser autorizados por los Técnicos Municipales
previa homologacion y andlisis de compatibilidad por lo que se podré solicitar un Certificado emitido por la
Asistencia Técnica sin cuyo requisito no podran ser instalados.

Los soportes, armarios y demas materiales exteriores seguiran las dimensiones, forma y demas
especificaciones que se recogen a continuacion.

Respecto a la normativa, la empresa Adjudicataria observara en todo momento:
a) Las prescripciones técnicas del presente Anejo.
b) Los Reglamentos vigentes Estatales, Autondémicos, Provinciales y Locales.

c) Toda la legislacion sobre proteccién del medioambiente, impacto ambiental, energia, residuos,
seguridad y salud, accesibilidad, proteccion de suelos, Seguridad Industrial, Industria y cuantas
prescripciones figuren en las Ordenanzas Municipales, Normas, Instrucciones o Reglamentos
oficiales que sean de aplicacion a este servicio.

Todo el material suministrado e instalado deberd tener los certificados y homologaciones del
sector 0 en su caso, garantizar que los elementos que lo integren los posean individualmente y estar en
vigor con la normativa técnica exigida en vigor para cada uno de ellos.

2.2. MATERIAL DE SUPERFICIE

Todas las instalaciones se adaptaran en lineas generales a los modelos actualmente instalados,
cuando se vaya a instalar alguno nuevo se presentara previamente, ante los Servicios técnicos para su
aprobacion.

Asi mismos los acabados seran analogos a los utilizados Ultimamente en el resto de las
instalaciones. Los elementos que produzcan chispas de ruptura, seran facilmente sustituibles y de
material resistente.

Los materiales sometidos a tension deberan cumplir las reglamentaciones en vigor de B.T. (Baja
Tension), y de la compafiia suministradora de energia.

Los elementos sustentadores de sefiales (Pérticos, baculos, columnas, soportes, etc.), deberan
ser galvanizados y pintados con pintura acrilica del color habitual que se utilice en la Ciudad. Los
armarios seran anti vandalicos de PVC o aleacion de aluminio del color que determinen los Servicios
Técnicos.

2.2.1. COLUMNAS

Las columnas para soporte de seméforos tendran 2,70 m. de altura las de vehiculos; 2 m. de altura
las de peatones; 15 6 18 m. de altura para las televisiones y de 0,80 m. de altura las de armarios de
detectores, empalmes, conexiones y otros elementos.



El material empleado para su construccion serd acero galvanizado en caliente de 3 ¥% pulgadas,
exterior e interiormente. El espesor minimo seré de 4 mm.

La forma de las columnas sera cilindrica y dispondrén en su base de un receptaculo para realizar
las conexiones a tierra y demés montajes que requieran los elementos semafdricos que sustentan. Dicho
receptaculo situado al pie de las columnas debera ser de acero galvanizado u otro material con la
suficiente resistencia mecanica y a la corrosion. Se dispondra de embellecedores partidos en dos
mitades, para una mas facil reposicion de los embellecedores corroidos sin necesidad de desmontar los
semaforos, siempre que la columna se encuentre en buenas condiciones.

En su parte superior se dispondran los elementos de sujecion (esparrago/tuerca/plancha) para
fijar los semaforos u otros elementos.

Para la cimentacion las columnas, éstas dispondran en su parte inferior de los anclajes
necesarios para la cimentacién. Dicha cimentacion serd un dado de hormigén tipo HM-20 de
0.50x0.50x0.60 m., segun planos que se adjuntan como anexo V del PPT, para asegurar su estabilidad a
las acciones externas.

Todos estos elementos estaran debidamente homologados en cuanto a sus caracteristicas,
color, material, resistencia mecanica, disefio, etc. ... y deberas ser aprobados por el Ayuntamiento de
Zaragoza quien podra ordenar los ensayos que considere oportunos.

Su sujecion al pavimento se efectia mediante una base con pernos, tal como aparece en los
planos.

Las columnas para semaforos se colocaran a 60 cm. de la cara exterior del bordillo de la acera,
pudiendo modificarse esto a juicio de los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza.

El resto de columnas se colocaran en el lugar mas idéneo en cada caso de forma que no dificulten
la accesibilidad cumpliendo la normativa legal vigente en esta materia.

A una distancia no superior a 3 m. existird una arqueta de registro para establecer la conexion de
la columna al resto de canalizaciones.

2.2.2. BACULOS

Los béculos tendran 6 6 7 m. de altura segun las necesidades, con una longitud de saliente
comprendida entre 3,5 m. y 5,50 m, a determinar en cada caso.

Este elemento de sustentacion dispondré de los elementos necesarios para fijar con las méximas
condiciones de seguridad los elementos semaféricos, tanto en su parte alta (en punta) y parte media.

A nivel bajo (altura minima 0’30 mts.) dispondrd de un receptaculo donde se alojaran los
elementos necesarios para el montaje, conexiones y sistemas de seguridad y T.T. de los elementos sobre
el montados. El dispositivo de cierre o precintado del receptaculo dispondra de un sistema eficaz para
evitar manipulaciones externas.

Todos estos elementos estaran debidamente homologados en cuanto a sus caracteristicas, color,
material, resistencia mecanica, disefio, etc. ... y deberas ser aprobados por el Ayuntamiento de Zaragoza
quien podréa ordenar los ensayos que considere oportunos

Cuando asi se autoricen se podran montar baculos sin abertura ni puerta, realizandose la toma de
tierra sobre el soporte del primer seméforo. Podran montarse otro tipo de baculos con caracter especial si
asi se solicita 0 autoriza por los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza siempre que se aporte por el
Adjudicatario el correspondiente estudio, firmado por técnico competente y visado, que garantice la
resistencia al viento asi como las dimensiones y caracteristicas de la cimentacion necesaria.

El material empleado en su construccién sera de acero galvanizado en caliente, exterior e
interiormente con un espesor minimo de paredes de 4 mm.



El baculo serd de chapa de acero galvanizada exterior e interiormente en caliente, de forma
troncoconica, y ofrezcan la resistencia suficiente para resistir las cargas a que estén sometido y demés
esfuerzos.

Su cimentacion serd un dado de hormigén tipo HM-20 de de 1,00x1,00x1,20 m, en terrenos
normales , segun planos que se adjuntan como anexo V del PPT.

La base ira sujeta a la cimentacion por medio de unos pernos de 25 mm de didmetro, con tuercas
suficientemente dimensionadas para soportar las cargas a que este sometido, tal como se especifica en
los correspondientes planos. La sujecion y la estabilidad de la estructura se realizard con tuercas de
dimensiones suficientes para soportar las cargas y empujes que actien sobre el baculo. Los pernos y
tuercas, una vez montado el baculo, quedaran protegidos con materia grasa y envolvente de plastico para
evitar la corrosion y dafios por golpes. Estos elementos de sujecion quedaran, como minimo, a nivel del
pavimento. En casos excepcionales se podra adoptar otra disposicion.

El eje del baculo debera quedar a un 0,60 m. de la cara exterior del bordillo.

A una distancia no superior a 2,5 m. existird una arqueta de registro para establecer la conexion
del baculo al resto de canalizaciones.

2.3. SEMAFOROS

2.3.1. CABEZAS SEMAFORICAS

Seran de aluminio fundido de primera calidad o policarbonato inyectado y coloreado de elevada
tenacidad, resistentes al impacto y a los agentes atmosféricos.

Los seméforos estardn pintados del color en uso por el Ayuntamiento de Zaragoza, y se habra
realizado con pintura de componentes acrilicos.

Estaran formados por médulos acoplables unos a otros verticalmente para formar distintos
conjuntos y deberdn poder girarse independientemente de los mddulos acoplados. El conjunto o
agrupamiento de mddulos (uno 0 mas focos) sera completamente estanco, homogéneo y resistente,
Clase IV: IP55.

Su construccion serd modular, estando formados los diversos médulos por la unién de cuerpos de
una cara y un foco, en prevision de posibles derribos. Con ello se conseguira el repararlo reponiendo el
cuerpo deteriorado.

Los dispositivos de cierre seran herméticos y estaran dotados de viseras, de modo que bajo la
accion de la luz del sol, no se produzcan imagenes fantasmas; su forma y dimensiones se ajustaran a las
recomendaciones internacionales sobre esta materia.

Los sistemas de reflectores serdn de aluminio anodizado en los focos. Los cristales tendran
ranurado prismatico y los colores reglamentarios.

Los semaforos estaran dotados de :

- Viseras: para evitar reflejos en los cristales de los semaforos seran independientes del
resto, inamovibles, acoplables y orientables respecto a la lente.

- Sistema O&ptico: constard de pardbola o tulipa de aluminio electroabrillantado con
portaldmpara ajustable, sistemas de acoplamiento eléctrico y antivibratorio. Las lentes
estaran realizadas en policarbonato con cara exterior lisa y pulida e interiormente
dispondra de grabado multidireccional antireflectante, adoptdndose los colores y
simbologia segtn Norma DIN 6163.



Todos los elementos que componen la unidad semaférica estaran homologados en cuanto a sus
caracteristicas, color, visibilidad, estanqueidad, luminosidad etc,, y supervisados por el Ayuntamiento de
Zaragoza, que podra ordenar los ensayos y pruebas que considere oportuno.

2.3.2. LENTES
La forma y tamafios de las lentes seréan:
- 300 mm. diametro para seméforo vehiculos, ocasiones especiales.
- 200 mm. didmetro para seméforo vehiculos.
- 200 mm. de lado para seméforo a peatones.
- 200 mm. didmetro para seméforo bicicletas.
- 100 mm. didmetro para repetidores de vehiculos.

Los semaforos de peatones serdn de dos focos cuadrados de 200 mm. de lado con silueta de
peaton detenido de color rojo y silueta de peaton en movimiento de color verde.

En los casos que asi se solicite se montaran lentes mixtas en las cuales se represente la figura del
peaton conjuntamente con la de una bicicleta, tanto para la luz verde como para la roja, para el caso de
que los semaforos regulen simultdneamente un paso de peatones y un carril bici.

La fuente luminosa en cada foco sera de led, por el bajo consumo de energia, baja emision de
CO02, larga vida y la desaparicion total del efecto fantasma.

La distribucion de los Leds en la placa estara realizada de tal manera que cada uno de los circuitos
que la componen no supere el diez por ciento del total de los diodos de la placa, siendo exacto el nimero
de circuitos, y por lo tanto igual el nimero de leds por circuito, de tal manera que la inutilizacion de un
circuito suponga como maximo la pérdida del diez por ciento de intensidad de luz de la placa.

La distribucion de los diodos sera tal que los circuitos tengan los diodos contiguos, de forma que al
inutilizarse un circuito por averia, sea una zona compacta la que quede apagada.

Los circuitos estarén disefiados para que los diodos utilizados cumplan las indicaciones de tension
y corriente maxima especificadas por el fabricante, que debera aportar dichos datos.

La colorimetria de las luces de los focos, que serd uniforme en cada foco, cumplird la Norma
Europea EN 12368 y la Intensidad luminosa minima estara comprendida entre 250 y 270 candelas. De
esta forma la perdida por envejecimiento, que los estudios tedricos realizados suponen que acaba siendo
del 20%, permitird que la Intensidad al final de la vida esté en las 200 candelas marcadas por la Norma.

La fuente de alimentacion de la placa de diodos se alimentara a 230 Voltios, transformandolos en
tension continua, pulsada o rizada comprendida entre 21,6 Voltios y 48 Voltios que seré la que alimentara
los circuitos de la placa. Esta fuente de alimentacion estara disefiada para que con tensiones de
alimentacion que alcancen los 270 Voltios no afecte a la duracion ni rendimiento de los Leds.

La placa de diodos y la fuente irdn alojados en una cazoleta de la que saldran Gnicamente los
cables de conexion mediante prensaestopas adecuados para su total hermeticidad. Dicha cazoleta en la
zona de leds llevara un plastico de proteccion que la haga hermética.

La colocacion de estos focos de luz en el semaforo se realizara de forma que dispongan de una
goma perimetral de los sujete directamente a la puerta del semaforo mediante la lente, sin ningun otro tipo
de fijacion y que debera de ser valida para todos los semaforos existentes en la ciudad. Por lo tanto la
goma sujetara la cazoleta y la lente, e ird sujeta a la puerta.

El tipo de lente serd trasparente y de policarbonato, siendo siempre la lente incolora. La
colocacion de la lente no supondra pérdidas superiores al 5% de luz.



En las lentes de silueta (peatones, bicicletas y flechas) los diodos conformaran dicha silueta de
acuerdo a la normativa existente.

La potencia de la placa de diodos funcionado en corriente continua no superara los 7W, y con la
fuente de alimentacion no superara los 10W.

Las especificaciones que se han detallado deberan ser certificadas por un Laboratorio Autorizado,
aceptado por los Servicios Técnico Municipales, y estas seran:

- Cumplimiento de la Norma Europea EN 12368 sobre:

- Colorimetria sin lente: Segun tabla 7 de la norma.

- Distribucién de la Intensidad luminosa sin lente, Tipo M, nivel 2 clase 2.
- Uniformidad de la luminaria: Lmin: Lmax =1:10.

- Valor del efecto fantasma: minimo clase 3.

- Cumplimiento de normativa Radioeléctrica de la Fuente de alimentacion.
- Potencia en continua de la Placa de diodos.

- Potencias (activa, reactiva y aparente) del equipo completo, asi como el Factor de
potencia.

- Sefiales luminosas con simbolos: Clase S1.
- Pantallas de contraste para sefiales luminosas: Clase C2.

En estos informes se deberd indicar si cumple o no las especificaciones exigidas en este pliego de
condiciones.

Las partidas de Focos que se analicen serdn marcadas por los Servicios Técnicos Municipales y
seran las Unicas admitidas.

El denominado conjunto dptico estard formado por la placa de diodos con su fuente de
alimentacién, cazoleta, lente y goma. También se admitiran, previa prueba, lamparas de leds con
casquillo en cuyo caso el conjunto 6ptico estara formado por lampara de leds, lente y goma.

2.3.3. OPTICAS HIGH FLUX

Opticas de seméaforo de leds de alta potencia o flujo que mejoran el efecto comunicador del
seméforo (eliminacion del efecto "fantasma"), y que permiten un coste de mantenimiento muy reducido y
un ahorro energético considerable frente a las lamparas de incandescencia.

Como caracteristicas generales deberan tener:
- De apariencia incandescente.
- Opticas en colores rojo, &mbar, verde y blanco.

- lconos serigrafiados sobre Optica estandar. Serigrafia mate apta para intemperie y
estabilizada UV.

- Disponibles todos los iconos habituales.

- Méaxima optimizacién y ahorro energético. Ahorros de hasta el 50% respecto a opticas
LED.

- LEDs de primeras marcas con calidad y fiabilidad contrastada.
- Disponible en luz roja, &mbar, verde y blanca.

- Maxima uniformidad luminosa.
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- Opticas de semaforo LED circulares con tamafios de @200mm y @300mm.

- Multiples gamas disponibles para adaptarse a los diferentes requerimientos de efecto
fantasma e intensidad luminosa.

- Alimentacion a 230VAC.

- Mantienen como minimo el 70% del flujo luminoso inicial tras 100.000h de
funcionamiento.

- 5 afos de garantia estandar para toda la gama, desde el primer fallo del primer led e
incluyendo la fuente de alimentacion.

- Con marcado CE y en cumplimiento con la normativa aplicable vigente.
- Lente frontal disponible en versiones coloreadas o translucidas.
- Lente compatible mecanicamente con las pticas y cuerpos ya existentes.

2.3.4. PANTALLAS DE CONTRASTE

Las pantallas antideslumbrantes serén de policarbonato de 600 x 1000 mm, de acuerdo a la
Norma Europea EN 12368 para semaforos de 200 mm y seran negras y llevando un ribete blanco de 2
cm. de ancho.

La pantalla no dejara hueco con el seméforo desde ningln angulo.

2.4. CANALIZACIONES, ARQUETAS DE REGISTRO Y BASAMENTOS

2.4.1. CANALIZACIONES

Las conexiones entre instalaciones y elementos semaféricos se realizaran mediante
canalizaciones subterraneas, en las cuales (bajo tubo) se alojaran todo tipo de conductores eléctricos o
cables de comunicacion necesarios para el funcionamiento de las instalaciones semafdricas o para la
transmision de datos.

Como norma general se utilizaran tubos de PVC lisos o tipo corrugado de un didmetro minimo de
110mm, a atmosferas de presion y 2,7 de espesor de pared.

En el caso de colocacion de varios tubos, éstos deberan llevar separadores, tipo telefonico, cada
80 cm.

Las canalizaciones llevaran una malla de sefializacion verde de 30 cm. de ancho, a lo largo de las
mismas.

Las canalizaciones deberan reunir las condiciones del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension. La union de los tubos con las arquetas, asi como estas, se realizara de modo que sea
perfectamente impermeable toda la red de distribucidn, adoptandose precauciones para evitar la
presencia de ratas en el interior de las canalizaciones.

Cuando existan galerias de servicio, los cables se colocaran en ellas, apoyados sobre bandejas.
Cuando no las haya, se situaran dentro de canalizaciones constituidas por tuberia de PVC homologados
por el Ayuntamiento de Zaragoza, (en el interior de los tubos se colocara un cable guia), asentadas sobre
solera de hormigdn, con las juntas dispuestas de tal forma que se consiga una perfecta impermeabilidad.

Si por motivos excepcionales (losa de metro, acequia, etc.) no se pudiera realizar la canalizacion a
la profundidad marcada para cada tipo, los tubos de PVC que se coloquen en su interior seran de presion
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de 6 atmosferas. En el Contrato se adjunta un plano a titulo indicativa, si bien la cota exacta de
profundidad la determinara el técnico facultativo.

Generalmente se presentan tres tipos de canalizacion, en calzada, en acera y en tierra. En cada
€aso su construccion, dimensiones, nimero de tubos, se realizaran en funcion de las caracteristicas de la
via, nimero y tipologia de los conductores.

Las caracteristicas de la obra civil seran las que se describen a continuacion y en los planos
adjuntos, pudiendo variar a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, en el caso de existiese algun
impedimento para su realizacion, manteniéndose los precios estipulados.

2.4.1.1. CANALIZACIONES EN CALZADA

La anchura de la zanja seré variable, dependiendo del nimero de conductos a colocar, siendo la
minima de 410 mm. y la m&xima de 590 mm. En todos los casos la profundidad sera de 800 mm.

El tubo 6 los tubos, iran rodeados de una capa de hormigén HM-20 como minimo, hasta la capa
asfaltica, que sera de 70 mm.

Previamente a la reposicion del pavimento asfaltico se cortard, con disco, una anchura media de 5
cm. a los lados de los bordes de la zanja, de tal forma que el asfalto no presente ningin diente.

2.4.1.2. CANALIZACIONES EN ACERA

La anchura de la zanja sera variable, dependiendo del nimero de conductos a colocar, siendo la
minima de 410 mm. y la m&xima de 590 mm. En todos los casos la profundidad sera de 600 mm.

En su construccion se empleard hormigdn HM-20 (minimo) y superficialmente su terminacion sera
igual a la existente en la zona.

2.4.1.3. CANALIZACIONES EN TIERRA

Las canalizaciones que se realicen en acera, mediana u otras zonas cuya superficie sea tierra,
tendran una anchura minima de 410 mm. y méaxima de 590 mm. dependiendo del nimero de tubos a
colocar. En todos los casos la profundidad sera de 600 mm.

El tubo 6 los tubos de hormigén HM 12,5. El resto de la zanja se rellenara con productos de
aportacion seleccionados que se compactaran mecanicamente hasta la obtencion de unas densidades de
compactacion del 95% del Proctor modificado.

2.4.1.4. CANALIZACIONES PROPIAS DE CADA INTERSECCION REGULADA POR SEMAFOROS

Esta canalizacion se realizara con dos tubos en acera y cuatro en los cruzamientos de calzada, a
no ser que la Direccion de los Trabajos detecte que por necesidad e instalacion se requieran un nimero
distinto de tubos. Las vistas en corte de este tipo de canalizaciones y sus cotas pueden verse en los
planos adjuntos. La canalizacion para la conexion a la acometida eléctrica seguird esta norma.

2.4.1.5. CANALIZACIONES ENTRE INTERSECCIONES

Las intersecciones se unirdn entre si 'y a la red general a través de una canalizacion de dos tubos
tanto en acera y cuatro en los cruzamientos de calzada, a no ser que la Direccion de los Trabajos detecte
que por necesidad e instalacion se requieran un nimero distinto de tubos. En grandes avenidas y ejes
varios este tipo de canalizacion se realizara por las dos aceras a lo largo del eje o avenida.
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2.4.1.6. COINCIDENCIA ENTRE DOS CANALIZACIONES

Cuando la canalizacién general de seméforos entre intersecciones o la de TVCC coincida en su
trazado con la propia de cada interseccion, debera discurrir paralela a esta, estableciéndose, como
minima, dos puntas de comunicacién entre ambas, en arquetas de 60 x 60, una al principia de la
interseccion y otra al final. En las arquetas, los tubos de la canalizacion general o de TVCC ocuparan la
posicién inferior y las canalizaciones propias de la interseccion, la posicién superior con un corte y cotas
similares a las que pueden verse en los planos de canalizaciones de seis tubos.

2.4.1.7. CANALIZACIONES DE CONEXION A ELEMENTOS

Las canalizaciones de conexion a columnas y baculos para semaforos o detectores, camaras de
TVCC o Paneles informativos, serén de un solo tubo.

2.4.1.8. CANALIZACIONES DE CONEXION A ARMARIOS DE REGULADOR O EQUIPO INTERMEDIO

La conexion desde la canalizacion de una interseccion hasta la caja de su regulador se hara desde
una arqueta de 60 x 60 situada al pie de la cimentacidn y serd de dos tubos. En el caso de equipos
intermedios seran cuatro tubos, a no ser que la Direccion de los Trabajos detecte que por necesidad e
instalacion se requieran un numero distinto de tubos

2.4.2. ARQUETAS DE REGISTRO

Las arquetas se construiran con ladrillo u hormigon prefabricado, con dimensiones y profundidad
adecuadas para facilitar los trabajos. En aceras tendran unas dimensiones de 60x60 cms. y en calzada
(se evitara siempre que sea posible) seran circulares de didmetro minimo de 60 cms. con marco y tapa
reforzada para soportar el peso de los vehiculos. La profundidad sera de 800 mm. de tal forma que quede
siempre el tubo de conduccion a 100 mm. del suelo. En las arquetas de hormigén, que serd HM-15, el
espesor de las paredes de la arqueta sera de 150 mm, quedando todas las paredes interiores de la
arqueta lavadas con mortero. El fondo de la arqueta serd permeable, formado por arena. Las arquetas
desmontables modulares seran de polipropileno reforzado con un 20% de fibra de vidrio.

Iran  provistas de marco metalico galvanizado y tapa de fundicion dctil de acero las cuales
deberan llevar la inscripcion de 4 mm. de elevacion "AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA" "SENALES DE
TRAFICO"y el afio en que han sido colocadas.

En cuanto al marcado, ademas de lo indicado, deberan llevar en la parte inferior de la misma cara
superior la inscripcion EN 124 indicando que cumple la norma B-125 correspondiente a la clase, asi como
nombre ylo siglas del fabricante. Todos estos indicativos en tapa y marco deberan ser duraderos y
visibles una vez instalados los dispositivos.

Se estara a lo dispuesto en la Norma Europea EN 124 que se corresponde con la norma UNE 41-
300- 87 en lo relacionado con principios de construccion, ensayos tipo y marcado. Deberan ser de clase
B-125. El acero utilizado para su fabricacion debera estar conforme con la norma I1SO 3755-1976 que se
corresponde con la norma UNE 36252 para aceros moldeados para construccién mecénica de uso
general.

Previo al suministro del material, el Contratista debera presentar los siguientes datos facilitados
por el fabricante, obtenidos por un Laboratorio homologado:

- Andlisis quimico del material empleado en el que se define su composicién y la
microestructura.
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- Caracteristicas mecénicas del material detallando el tipo, resistencia a la traccion y
dureza Brinell.

- Limite eléstico y el alargamiento, asi como el ensayo de resistencia.

- Ensayo de resistencia mecénica tanto de la tapa como del marco, indicando la clase a la
que pertenecen.

- Certificado del fabricante indicando que los materiales fabricados se adaptan en forma,
clase, dimensiones; peso y caracteristicas al presente Pliego de Condiciones.

La terminacion de la arqueta en su parte superior se enrasara en el pavimento existente 6
proyectado. La reposicion del pavimento en el entorno de la arqueta, se efectuara de idéntica manera a la
prevista en el caso de canalizaciones.

La union de los tubos con las arquetas quedara al mismo nivel que las paredes de las mismas.

La profundidad de encastramiento y la holgura entre tapa y marco debe ser tal que la parte
superior de la tapa de la arqueta quede enrasada perfectamente con la parte superior del marco y el
conjunto este a su vez enrasado con la parte superior del pavimento donde se encuentre instalada la
arqueta.

El conjunto tapa-marco debera ser capaz de resistir el ensayo tipo de la norma especifica para los
dispositivos de cierre de la clase B-125.

De instalarse tapas y marcos de material plastico deberan ser, al menos, equivalentes a las de
fundicion, en cuanto a resistencia mecanica, marcado y demas caracteristicas.

Las indicaciones generales que realiza la Direccion del Contrato sobre instalacion de arquetas es
la siguiente, siempre sujeta posibles cambios en el replanteo bajo supervision del técnico municipal
responsable:

a) Arquetas de 60 x 60 cm sobre acera. Se emplearan en los siguientes casos:
e Cambios de direccion.
e Cambios de altura.
e Derivaciones.
e Cada 30 m en tramos rectos por acera.
e Alos dos lados de un cruce de calzada.
o Delante de los reguladores, centrales, etc.
e Aambos lados de vias de tranvia.
e Donde lo indique el personal técnico del Ayuntamiento.

b) Arquetas circulares de didmetro 0,60 cm. Se utilizaran cuando sea necesario ubicar una arqueta
en calzada.

La extraccion de tapas debera realizarse con un (til de extraccion adecuado que no las rompa. En
ningln caso se utilizaran mazas o martillos que puedan dafarlas. Cualquier rotura producida por este
motivo implicara la sustitucion de la pieza con cargo al Adjudicatario.

Cuando por motivo de obras de urbanizacion se realizaran canalizaciones de uso futuro, no seran
necesarias arquetas de registro, dejando "testigos” del trazado de dicha canalizacion, siguiendo el modelo
del plano adjunto a este Contrato. Del mismo modo se dejara también "testigo" de su ubicacion cuando se
trate de cimentaciones de baculo o columna, de uso futuro, debiendo quedar el pavimento mientras tanto
en perfecto estado.
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Tanto las canalizaciones, arquetas y otros elementos en los cuales se ubiquen cables eléctricos
cumpliran lo dispuesto en el R.E.B-Tensidn, condiciones particulares de la empresa suministradora asi
como las del Organismo de quien dependa la via publica sobre la que se proyectan.

2.4.3. BASAMENTOS

2.4.3.1. BASAMENTOS DE BACULOS

El hormigdn a utilizar serd de resistencia, caracteristicas HM-20. Las dimensiones del dado de
cimentacion seran de 80x80x100 cm. , los pernos de anclaje seran de acero F-111, galvanizado y
doblados en forma de cachaba. Realizada la excavacion, se ejecutara la cimentacion situando
previamente y de forma correcta la plantilla con los cuatro pernos, que irdn zunchados, se situard
correctamente el codo de & 110 mm. y se hormigonara.

Una vez fraguada la cimentacion e instaladas las tuercas inferiores, que seran galvanizadas, en
los pernos se izardn el baculo adecuadamente, se colocardn las tuercas superiores, igualmente
galvanizadas, de los pernos, colocandose a continuacion el baculo y nivelandolo con las tuercas
inferiores. Una vez nivelado, se colocara el pavimento de la acera, hasta un nivel que quede al exterior la
mitad de los cartabones inferiores.

2.4.3.2. BASAMENTO DE COLUMNA

Para las columnas el dado de hormigon seré de: 0'60 x 0'60 x 0’80 m. El hormigén utilizado sera
HM-15 y los pernos seran de acero F-111 14 mm. de diametro, galvanizados.

2.4.3.3. BASAMENTO DE ARMARIO

La cimentacion de los centros de mando, centrales, etc., serd de hormigdn de resistencia
caracteristica HM-15, dejando prevista una fijacion hormigonada de varillas de hierro al suelo, que dé
garantia a su estabilidad. Los conductos que acceden al basamento en los reguladores deberan de ser
tres y en las centrales y fuentes de cuatro.

La parte exterior del basamento quedara lavada con mortero fino, quedando el armario
sobresaliendo 5 cm. del basamento.

La altura del basamento dependerd del tipo de armario a colocar cumpliéndose siempre, que el
minimo sea de 30 cm, y el maximo aquel que haga que la parte superior del armario alcance 1,90 m.

2.5. CABLES, ACOMETIDAS Y TOMAS DE TIERRA.

Discurriran por canalizaciones subterraneas, no debiendo presentar puntos de empalmes dentro
de los tubos de las canalizaciones ni arquetas.

Los conductores no presentaran en ningn caso empalmes dentro de los tubos de canalizacion ni
arquetas. Cuando imprescindiblemente se deban hacer empalmes y previa aprobacion por la Jefa de
Seccion de Semaforos, éstos se haran en una caja situada sobre el pavimento, con todas las condiciones
de seguridad o bien mediante “torpedos” segun el modelo probado, de tipo termo retractil o similar.

Podran admitirse empalmes, en el interior de seméaforos o de baculos, con material adecuado y las
debidas precauciones de seguridad y garantia.
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2.5.1. CABLES

Los cables de cobre o de fibra Optica a emplear en las instalaciones deberén estar dotados de una
proteccion de goma o plastico, siendo ademés armadas con fleje de acero siempre que el Ayuntamiento
de Zaragoza lo indique, preparados para trabajar a una tension de hasta 1.000 voltios, con una seccion
minima por conductor tal que la intensidad que circule sea menor que la méxima admisible para esa
seccion y que la caida de tension sea inferior a la maxima permitida, en el caso de conductores de cobre,
cumpliendo las normas del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias, 1% hasta el equipo de medida, y del 3% hasta el dltimo receptor

Para la distribucion desde el regulador a los diferentes grupos semaféricos las mangueras seran
de tres 6 cuatro conductores, utilizando un conductor para cada color del grupo y uno mas para comdn de
todos los colores de un grupo. La seccién de los cables conductores sera de 1,5 mmz2 como minimo.

En las mangueras de tres conductores, éstos seran de los colores rojo, verde y negro.

En las mangueras de dos conductores, éstos seran de los colores azul y negro y solo se utilizaran
para alimentacion de equipos auxiliares (Armarios detectores, Televisiones, Bluetooth...) y seran de
seccion 2x2,5 mm2 y para Paneles de Informacion Variable de 2x2,5 mm2 como minimo.

En las mangueras de cuatro conductores, éstos seran de los colores rojo, amarillo, verde y negro.

Las mangueras de interconexion de DIEZ conductores se utilizaran para el sincronismo y estaran
formadas por cinco pares, los hilos seran de 1 mm2 de seccion y de los siguientes colores :

Par 1: PA: blanco
PB : azul
Par 2 : PC : blanco
PD : naranja
Par 3: NC : negro
SR : verde
Par 4 : Comunicaciones 1 (+) : rojo
Comunicaciones 1( - ) : azul
Par 5 : Comunicaciones 2 (+) : amarillo
Comunicaciones 2( - ): rosa

Los cables de las acometidas seran de 1kV y secciones de 2x6, 2x10, 2x16 6 2x25 mm2. Podran
ser armados o sin armar.

Los cables de pares para centralizacion seran armados de los siguientes tipos: 2x0.9, 4x0.9, 7x0.9,
8x0.9, 10x0.9, 12x0.9y 16x0.9 mmz2, siendo los colores de los pares los normalizados.

El cable de tierra estard formado por cable eptafilar de cobre desnudo sin estafiar y seccién
minima de 35 mm2 que conectar la placa de tierra hasta la malla principal de tierra.

El cable linea de tierra estara formado por cable eptafilar de cobre sin estafiar y seccion minima de
16 mm2.

El conductor de proteccion estara formado por cable flexible de cobre sin estafiar, tension nominal
750 V. y seccion minima de 16 mma2.
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Los cables de centralizacion, los de interconexion, y los de fibra dptica llevaran una malla que
cubra como minimo el 75% de la superficie. Esta proteccion debera de estar recubierta con una funda de
una mezcla de PVC. y un compuesto de caucho.

Todos los cables utilizados en las instalaciones deberan de llevar impreso en el exterior, de forma
indeleble, el nombre del fabricante, el tipo de cable ( p.e. 0,6/1 KV), la seccién del mismo(p.e. 10P/1 mm?,
4P/0,9 mm, 3x1,5 mm2, 6F, etc.) y el afio de fabricacion, debiendo de ser todos de 0,6 /1 KV, y debera de
ir marcado su metraje cada metro.

La funda exterior de los cables de alimentacion de los seméaforos seré de color negro, la de los de
sincronismo de color amarillo, la de los cables de centralizacion de color azul, la de los cables de
comunicaciones de fuentes de sincronismo de color lila, los de fibra ptica monomodo - multimodo de
color rojo para Televisiones ( 6 Fibras), la de color marrén de 2, 8 y 16 pares para interconexion de
equipos auxiliares, los de fibra 6ptica monomodo de color verde y naranja para interconexion de centrales
de comunicaciones - concentradores - enlace con CCT (12 Fibras) y los de fibra para reguladores de color
azul (8'y 12 Fibras) y de fibra marrén para las comunicaciones de equipos auxiliares. (6 fibras)

Los conductores de alimentacion de los semaforos que van por el interior de columnas y baculos,
deberan de ser soportados mecanicamente, no admitiéndose que cuelguen directamente de los
portalamparas, bornes de empalme, etc.

2.5.2. ACOMETIDAS

Las acometidas eléctricas se realizaran segun las normas de las compafiias suministradoras y de
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias y
constara como minimo de:

- Equipo de medida
- Fusibles calibrados por fase

- Interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar de la intensidad que corresponda.
Podra ser rearmable

- Proteccioén diferencial. Podra ser rearmable.

Las acometidas se realizaran de las redes que se ordene en cada caso e iran provistas de
contadores homologados por la empresa suministradora de energia eléctrica.

2.5.3. TOMAS DE TIERRA

Estarén construidas por una placa rectangular, de 1000x500 mm de lado y 2,5 mm de espesor, de
hierro galvanizado, situada verticalmente por debajo del fondo de una arqueta de 60x60 c¢m, segun los
planos indicativos del Proyecto. Solo en el caso de que la resistencia media sea superior a la autorizada,
como medio para disminuirla se utilizarén picas.

Se creara una malla de cable de 750 V. y 16 mm? (amarillo/verde) a lo largo de todas las
canalizaciones, siendo conectadas a esta malla todos los elementos metélicos con cable de 6 mm2. La
malla ir& conectada a la placa y picas existentes.

La placa ird conectada a la arqueta mas cercana con cable de 35 mm2de cobre desnudo.

Como primera medida y primordial de seguridad, todos los elementos metalicos accesibles estaran
conectados a tierra.

La resistencia a tierra maxima autorizada sera de 30 Ohmios como maximo.
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Los materiales de aislamiento y su instalacion cumplirn las normas y condiciones establecidas
sobre baja tension, prescripciones en las normas de tomas de tierra y demas establecidas por los
organismos oficiales competentes y compafiias suministradoras de energia eléctrica.

2.5.4, FIBRA OPTICA

Las fibras dpticas seran del tipo armado monomodo G652D y responderén a las especificaciones
técnicas, la primera proteccion de las fibras estard coloreada de forma continua segun el codigo de
colores, las protecciones estan libres de poros, grietas, abultamientos y otras imperfecciones, su aspecto
debe de ser suave, con brillo y tonalidad uniforme, los colores seran intensos, opacos y facilmente
distinguibles, no se producira degradacion en el valor de atenuacion de la fibra al colocar la 22 proteccion
(tubo holgado), no existiran empalmes en la fibra en toda la longitud suministrada.

El porcentaje de fibras defectuosas admitido es de 0%.

El cédigo de colores para los tubos es el que se indica a continuacion:
1- Verde

2-Rojo

3- Azul

4- Amarillo

5- Gris

6- Violeta

7- Marron

8- Naranja

NUCLEOQ OPTICO (6 TUBOS)
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NUMERO DE TUBO
Total Fibras

1 2 3 4 5 6

4/6 Blanco Negro Negro Negro Negro Negro

8/12 Blanco Rojo Negro Negro Negro Negro

18124 Blanco Rojo Verde Negro Negro Negro

16 /32 Blanco Blanco Rojo Verde Negro Negro

20/30 Blanco Blanco Blanco Rojo Verde Negro
16/48 Blanco Blanco Blanco Blanco Rojo Verde

Cada tubo holgado podré contener 4, 6 u 8 fibras dpticas coloreadas segun la capacidad del cable.

Los tubos se rellenan con compuesto blogueante al agua. Los tubos holgados son de material
termoplastico con las caracteristicas de alto modulo de Young, elevada resistencia mecéanica, alta
resistencia al impacto, bajo coeficiente de friccion de la superficie en contacto con las fibras, baja
absorcion de humedad y estabilidad a la hidrdlisis.

2.5.5. CONEXION A SEMAFOROS

La instalacion de la conexion del regulador a los seméaforos se realizara de acuerdo con el
R.E.B.T. y constara, como minimo de un fusible calibrado por salida de color.

En el caso de que asi se solicite por el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando lo considere necesario
y a fin de evitar averias a causa de lluvias o descargas atmosféricas, en los reguladores que se indique,
debera disponerse adicionalmente de interruptores magneto térmicos omnipolares rearmables.

Los fusibles y elementos en los que puede formarse arco o chispas de ruptura deberan disponerse
completamente aislados, a fin de evitar toda la posibilidad de explosion por contacto con gases
inflamables.

Igualmente, deberan tomarse las precauciones necesarias en arquetas y canalizaciones.

Las conexiones se haran en la regleta de salida de colores del regulador correspondiente.

2.5.6. OTRAS UNIDADES

Las restantes unidades no mencionadas en este Anejo deberan ser aprobadas por la Jefa de
Seccidn de Semaforos, cumpliendo en todos los casos las especificaciones del vigente R.E.B.T. y las
normativas existentes.

Todos los materiales seran incombustibles y deberan ser de marcas acreditadas, que aseguren su
perfecto funcionamiento y cumplan lo especificado por el R.E.B.T. y las prescripciones de las compafiias
suministradoras
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2.6. CAJAS Y ARMARIOS

Todos los equipos electronicos instalados en la via publica se colocaran en el interior de armarios
metélicos de acero galvanizado , PVC o de aleacion de aluminio anti vandalico, de espesor suficiente
para asegurar su durabilidad y resistencia y de dimensiones adecuadas. Estos armarios pueden
clasificarse en:

a) Armario para regulador de cruce (varios tamafios) o paneles.
b) Armario para equipo intermedio.
Armario para detectores, repetidor de sincronismo o empalmes.

Armario de Acometida.

2.6.1. ARMARIO PARA REGULADOR DE CRUCE
Se colocara del tamafio que sea necesario en funcion del equipo a instalar.

Este armario ird dotado de un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y de un interruptor
magnetotérmico, ambos de la potencia necesaria, llevando incorporado un rearmador automatico
programable para el caso de dispararse cualquiera de los interruptores mencionados e igualmente llevara
sistema de proteccion de sobretension.

Ira provisto de un sistema de ventilacion para mantener en el interior, una temperatura que
garantice en todo momento, el correcto funcionamiento del regulador. Los ventiladores estaran
accionados por termostatos y la temperatura en el interior del armario no superaran, en ningun caso, los
45°C.

En los armarios, los orificios de ventilacion estaran protegidos de la entrada de polvo mediante
filtros. Las puertas estaran dotadas de las juntas adecuadas, para evitar la entrada de agua, aunque ésta
sea dirigida a presion sobre el armario.

El sistema de cierre sera por llave "Allen" con cerrojo superior, central e inferior y enclavamiento
por cerradura. Utilizard la misma llave que el resto de los armarios para regulador, instalados en la
ciudad. El armario dispondra de una llave exterior (llave de guardia), que permita la puesta en intermitente
sin necesidad de abrir el mismo.

En el rack iran situadas las fichas, seccionables, para la conexion de los cables procedentes de los
semaforos, asi como para los procedentes de las Centrales, Fuentes de Sincronismo u otros equipos.

El rack de los equipo sera para 8, 16, 26 6 32 grupos.

Se cimentaran segun se indica en los planos. Al pie de la cimentacion se colocara una arquetas de
60 x 60 cm., una para la conexion entre la red general y el regulador con tres tubos.

Cuando asi se ordene la instalacion de los reguladores se realizara dentro de recintos adecuados,
aparcamientos publicos o similares, con objeto de eliminar, dentro de lo posible, obstaculos de la via
publica, pero manteniendo la necesaria seguridad vial durante la realizacion de los trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo.

En ciertos casos, puede resultar conveniente la instalacion de algun regulador bajo la rasante del
pavimento de forma que, la caja tenga la suficiente estanqueidad aun en el caso de lluvias torrenciales,
que no se formen condensaciones por humedad ambiental y que no presente ningin problema para la
realizacion del mantenimiento preventivo y correctivo. Debera poder accederse al regulador aun en el
caso de fallo del fluido eléctrico.
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2.7. SEMAFOROS INVIDENTES

Los seméforos para invidentes emitirdn un sonido en el momento en que los peatones tienen
"verde" para pasar, que podré ser, segun los casos, similar al de una campana y en otros casos, emitiran
una frase sonora que indique el nombre de la calle que se puede cruzar. El volumen del sonido de estos
semaforos sera regulable, ajustandose a una intensidad tal que pueda ser percibido por los usuarios, sin
molestar al vecindario y atenu&ndose por la noche.

Los semaforos acusticos para invidentes seran accionados por un mando a distancia o a través del
sistema Bluetooth, de forma que no emitan ningun sonido, al aparecer el verde de peatones, a menos que
un invidente accione el mando a distancia o lo accione mediante Bluetooth.

Este tipo de seméforos cuando son accionados por el mando deber&n emitir una confirmacion de
funcionamiento, en espera, que debera ser percibido sin dificultad por el invidente. Al finalizar el verde
deberan emitir un sonido, diferente, equivalente al verde intermitente de aviso de final de fase durante el
tiempo de duracién del mismo.

Los semaforos para invidentes y su régimen de funcionamiento seran aprobados por el
Ayuntamiento de Zaragoza. El color de los cuerpos de estos seméaforos y sus viseras serd el que
determine la Jefa de la Seccion de Semaforos.

2.8. REGULADORES

2.8.1 DESCRIPCION GENERAL

Los reguladores son equipos preparados y capaces para el control de las luces semaféricas de
una interseccion con un reparto, ciclo, desfase y estructura que se le programe. Pueden ser dirigidos por
el sistema de coordinacion existente o en tiempo real por el sistema centralizado del Centro de Control, 6
bien puedan tomar si asi se ha establecido en su programacion, decisiones concretas de micro
regulacion, (actuacién de fases, repartos, estructuras y ciclos), a partir de datos suministrados por relojes
0 detectores de tréfico. Igualmente deberan tener el software necesario para la ejecucion de programas
que otorguen prioridad al tranvia y/o transporte publico

Asimismo, son capaces de reenviar al Sistema de Sincronismo y al Centro de Control de Tréfico
informacion sobre su estado.

A partir de los detectores asignados al mismo, almacenaran y elaboraran los datos de tréfico para
su envio al ordenador en el momento que sea demandado por éste.

Los datos de tréfico que envien al equipo jerarquicamente superior o reciban de él, tendran el
mismo formato que los actualmente instalados en la ciudad, a fin de que no sea necesario ninguna
modificacion 6 adaptacion de los mencionados equipos superiores.

2.8.2 DISENO Y CONSTRUCCION

El disefio y construccion de los reguladores sera modular, para la facil sustitucion de cualquiera de
los moédulos componentes en caso de averia, también facilitara su supervision y mantenimiento y
aumentara la flexibilidad del sistema, adaptandose a las necesidades de cada interseccion. Los médulos
seran normalizados e intercambiables y se utilizaran en su construccion materiales totalmente estandar,
empleandose circuitos integrados, componentes y conectores de alta calidad, que puedan ser
suministrados en cualquier caso por dos fabricantes distintos como minimo, y que se comporten
correctamente en las condiciones climatoldgicas de temperatura y humedad del lugar en que se instalen.
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Llevarén incorporado un reloj que como minimo indicara hora, minuto y dia de la semana, que se
utilizara para los cambios de plan. El namero de cambios programables de dicho reloj sera de veinte,
seleccionando en cada cambio cualquiera de los planes grabados.

Los reguladores, incluidas las salidas de control de las |&mparas, seran totalmente estaticos. La
transmision de datos desde / hacia el elemento de nivel superior, sera serie.

Irn provistos de teclado hexadecimal para consulta y programacion, y tendran ademéas de la
capacidad basica de programacion para ocho planes de trafico completos y un minimo de memoria para
el programa de micro regulacion y prioridad del tranvia.

Circuitos impresos y Conectores:

Las tarjetas, conectores y demas componentes integrantes del regulador, seran de calidad
probada y a este efecto se podra someter a los equipos a las pruebas que eventualmente proponga la
Direccion facultativo de obra, quién propondré también el lugar y fecha de realizacion de las mismas,
siendo el coste de las pruebas con cargo al contratista.

Los circuitos impresos irn sobre placa de fibra de vidrio. Estaran protegidos con mascara para
evitar problemas de soldadura. Todos los circuitos integrados iran sobre zécalos, para facilitar su
sustitucion en caso de averia. Las placas estaran barnizadas para evitar los ataques del polvo y la
humedad. El formato de las placas sera estandar doble 6 simple europeo.

Requisitos de suministro de energia eléctrica

Las tensiones de funcionamiento del sistema se atendran al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. Siendo en nuestro caso la tensién normal de 230 V. AC. + 10% - 15% y la frecuencia de la red
de 50HZ + 0.5%

Ambiente operativo:

El Intervalo de temperatura de funcionamiento serd de -20 a + 60° C. La humedad, de hasta 80%
a +60° C, incluyendo la condensacidn, debido al cambio de temperatura y la presion atmosférica: entre
630y 1110 Mb.

Ambiente no operativo:

El intervalo de temperatura serd de : -30 a +70° C y la humedad, de hasta 100% incluyendo la
condensacion debida al cambio de temperatura.

Fiabilidad
MTBF: Mas de 10.000 horas (tiempo medio entre averias).
MTTR: Menos de 30 minutos (tiempo medio de reparacion).

2.8.3. DESCRICION FUNCIONAL
Condiciones bésicas de funcionamiento:

El regulador debe poder funcionar mediante seleccion de los planes grabados en él, a través de su
propio reloj, mediante la seleccion de sus planes ordenada por una Fuente de Sincronismo o bien
respondiendo a las ordenes de cambio enviadas desde el Centro de Control de Trafico, a través de las
centrales de comunicacion.
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Asimismo debe poder funcionar, conforme a la logica establecida en el mismo, a partir de los datos
de tréfico recibidos (microregulacion), de la generacion dinamica de planes de tréfico en funcion del tréafico
o de la logica implementada para la prioridad del tranvia o autobuses.

Para conseguir dicho funcionamiento, el regulador debera constar de dos programaciones
distintas.

- Una grabada en taller, en la que se acoten las posibilidades de funcionamiento de
acuerdo con las caracteristicas de la interseccion, y en la que se definirdn las
incompatibilidades entre grupos, y que no podra ser modificada una vez instalada en el
equipo.

- Una segunda programacion, que responda a los datos de tiempos de la interseccion,
repartos, desfases, ciclos, estructuras, tipo de grupos, etc., que se grabara en memorias
no volatiles desde el propio equipo, desde la Fuente de Sincronismo Central 6 desde el
ordenador del Centro de Control.

Tanto desde el propio regulador como desde el ordenador del Centro de Control, podra
conmutarse en cualquier momento el modo de funcionamiento entre los siguientes:

a) Centralizado.

b) Coordinado emisor.

c) Coordinado receptor.

d) Auténomo ( Actuado 6 no).
)

e) Intermitente.

f) Manual.

Cuando el regulador funcione dentro de un sistema centralizado, las ordenes de puesta en colores
y destellos, las ordenes de cambio de modo de funcionamiento y las ordenes de cambio de plan, las
recibird desde el computador. También debera informar a éste, de la situacion en la que se encuentra
cada grupo semaférico y cada detector asociado al regulador.

El equipo que funcionara con filosofia de grupos tendrd capacidad para almacenar DIECISEIS
planes de trafico distintos como minimo, grabados en memoria, seleccionables entre dieciséis ciclos,
dieciséis reparto-estructuras y dieciséis desfases.

La programacion del tiempo para los ocho posibles ciclos del regulador, se podra realizar con una
precision de un segundo, entre un minimo de treinta segundos y un méaximo de ciento cincuenta. La
programacion de desfases y repartos se podra realizar con una precisién minima de un segundo.

Cada plan estara formado por ciclo, reparto-estructura y desfase. Cada una de estas
caracteristicas podra ser distinta en cada uno de los planes. De las ocho estructuras, al menos entre tres
de ellas podrd haber diferencias respecto a los estados de los grupos (tipos de grupos diferentes).
Dispondra asimismo, al menos de otras tres estructuras de transicion programable, para que en los
cambios entre planes con repartos-estructuras conflictivos entre si, no se produzcan saltos bruscos entre
los estados de los grupos.

La programacion de todos los datos de trafico se grabara en memoria EEPROM ¢ RAM,
mantenidas en caso de desconexion del equipo mediante bateria si fuese necesario.

El nmero méximo de grupos completos (entre dos y ocho estados programables por estructura) y
distintos, exigible en un sélo regulador serd de treinta y dos, no existiendo limitacién en cuanto al nimero
de fases principales ni secundarias.

Las salidas de sincronismo seran programables de segundo en segundo, y se programard
asimismo la duracién del mismo.
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En los cambios de planes la adaptacion del nuevo valor de desfase se realizara por ampliacion 6
reduccion del ciclo en un numero de ciclos programable.

Posibilidad de actuacién por demanda:

El equipo permitird hasta tres actuaciones independientes & ajustables entre si, de forma que
respondan a las demandas de peatones con tiempo fijo 6 a las de vehiculos que un tiempo minimo,
extensiones y un tiempo maximo de funcionamiento. En el caso de funcionar centralizado, éstas
caracteristicas podran ser grabadas y modificadas desde el computador.

Prioridad semaforica:

Actualmente este subsistema esta implantado en la linea 1 del Tranvia de Zaragoza, para lo que
se realiza un control especifico de los reguladores por los que pasa el tranvia y de sus elementos de
deteccion.

El sistema de Prioridad Semaférica realiza la monitorizacion del sistema de preferencia al tranvia,
permite regular su funcionamiento y obtener informacion y estadisticas de su funcionamiento.

El regulador deberd ser capaz de gestionar la prioridad al transporte publico. La gestion de la
prioridad al transporte plblico se basard en la estimacion del instante de llegada del vehiculo de
transporte publico a la linea de parada.

El regulador establecera una secuencia de fases que sitlie una fase compatible con el movimiento
del vehiculo prioritario en el entorno del instante previsto de llegada. El regulador deberd tener
mecanismos para cancelar o corregir las acciones tomadas si se detecta una desviacion en la estimacion.

El regulador proporcionard mecanismos que permitan limitar el impacto que puede producir la
gestion de vehiculos prioritarios sobre el tréfico normal.

El regulador debe ser totalmente compatible y cumplir los requisitos técnicos y de configuracion de
los sistemas de prioridad de transporte publico actualmente implantados en la ciudad.

Tiempos de estado de los grupos semaféricos:

Para cada uno de los grupos semafdricos se podran programar como minimos ocho impulsos de
cambio de estado de los semaforos por ciclo, con una precisibn minima de un segundo y con
independencia del ciclo adoptado.

Funcionamiento en intermitente

La frecuencia de intermitencia serd de 60 encendidos por minuto para los semaforos de
vehiculos, y 120 para los de peatones admitiéndose una tolerancia del 10%. El tiempo que estara
encendido el semaforo no sera superior a los 2/3, ni inferior a la mitad del tiempo total.

Puesta en colores

Para ordenar las secuencias de regulacion, el paso a colores al poner en marcha el equipo, se
realizard pasando previamente por estados transitorios que sélo se realizarn en el momento de pasar a
colores, a partir del equipo apagado 6 en funcionamiento intermitente.

Estos estados 6 etapas transitorias seran tres, de duracion programable entre 3 y 25 segundos, y
con una precision minima de un segundo.
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En la primera de estas etapas, funcionaran todos los grupos en ambar intermitente.
En la segunda etapa, los seméaforos permaneceran en &mbar fijo durante el tiempo programado.

En la tercera etapa, los seméforos tanto de vehiculos como de peatones, permaneceran en rojo el
tiempo programado.

Transcurrida la duracion de la tercera etapa, el equipo iniciara su funcionamiento normal en la fase
principal, y garantizando el verde minimo.

Tanto en funcionamiento centralizado como coordinado, cuando la orden de puesta en colores se
realice a distancia, el regulador se sincronizara previamente a la entrada en colores.

Entradas de Informacion

El sistema de recepcion de informacion tendré capacidad para treinta y dos canales (detectores o
pulsadores) y la transmision de los datos de los mismos al ordenador central, a través de la central de
comunicaciones, ser via serie y en un tiempo maximo de un segundo.

Incompatibilidades

El equipo dispondra de un sistema interno de supervision de salidas independiente del de control
de las mismas, que en caso de detectar alguna coincidencia de verdes incompatibles, dejard constancia
mediante indicacion no volatil, de que el estado de intermitencia del regulador ha sido producido por su
actuacion.

2.8.4 PROGRAMACION
El regulador se programa mediante las siguientes tablas:
e Tabla 1: Tipos de Grupo.
e Tabla 2: Ciclos
e Tabla 3. Desfases.
e Tabla 4: Fases Variables.
e Tabla 5: Forzadura Plan y secuencia de entrada.
e Tabla 6: Modo Funcionamiento y Tipo Sincronismo.
e Tabla 7: Tiempo Transiciones Grupos.
e Tablas 11 a 28: Reparto de tiempos 1 a 18.
e Tabla 31: Entradas programables.
e Tabla 32: Salidas programables.
e Tabla 33: Transitorios Plan Emergencia.
o Tabla 34: Tiempo Transiciones Emergencia/Estructura.
e Tabla 35: Tipo de grupos/Estructuras.
e Tabla 36: Tipos de Grupo 2.
e Tabla 37: Tipos de Grupo 3.

e Tablas 38 a 40; Transicion Estructuras.
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e Tabla 41: Asignacion Detectores a fases.
e Tabla 42: Demandas fijas de vehiculos.

e Tabla 43: Demandas fijas peatones.

e Tabla 44: Asignacion Tiempos sobrantes.
e Tabla 45: Incrementos Fases.

o Tabla 46: Grupos Ficticios.

TABLAS HORARIAS

Tabla 50; Dias Semana.

Tabla 51: Programa Fijo.
Tabla 52: Dias Especiales.

Tablas 53 a 60: Programas Horarios de 1 a 8.

TABLAS MICROREGULACION
Tabla 64: MR Detectores Grupos Accesos.
Tabla 65: MR Nivel Accesos.

Tabla 66: MR Accesos a Fases.

Tabla 67: MR Forzadura a nivel de Fase, prioridad de Fase y congestion de Fase.

Tabla 68: MR Retardo Accesos.
Tabla 69: MR Abortar Recuperar.

TABLAS TRANVIA
Tabla 70: TW Demandas.

Tabla 71: TW Tiempos Tranvia.

Tabla 72: TW Tipo Tranvia M&ximo Fases.

Tabla 73: TW Fases Escamoteables e impulsos cancelacion.

Tabla 74: TW Grupos Asociados.

Tabla 75: TW Tolerancia Inhibicion.

Tabla 78: TW Ajustes tiempo maximo y sincronismo.
Tabla 79: TW Ampliacion Fases.

Tabla 80: Correlaciones.

Tabla 81: Saturacion Entradas/Grupos.

Tablas 82 a 85: Saturacion Accion de 1 a 4.
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TABLAS EPROM
e Tabla 91: NG Incompatibilidades.
e Tabla 92: NG Incompatibilidades no rojo.
e Tabla 93: NG Destellos lampara roja.
e Tabla 94: NG Minimo destellos lAmpara roja.

e Tabla 95: NG N° Interseccion y Grupos.

2.8.5. COMUNICACIONES

2.8.5.1. Comunicacién con el Ordenador Central
Alarmas

Las alarmas y tiempos méximos de informacion de las mismas por parte del equipo al computador
central, serén las expresadas a continuacion:

a) Grupo semaférico, con todas las lamparas del mismo color fundidas, cada ciclo.
b) Error en ciclo, estructura, desfase 6 reparto con respecto al previsto cada segundo.

c) Coincidencia de verdes incompatibles, cada segundo.

Otras informaciones

Los equipos de regulacion locales estaran provistos de los sistemas necesarios para enviar al
computador central y en el tiempo méaximo sefialado, la siguiente informacion:

- MODO/ESTADO, segundo a segundo.
- Situacion de cada grupo semaférico, segundo a segundo.
- Instante del ciclo en que se halla, segundo a segundo.

- Intensidad y tiempo de ocupacion de los detectores asociados al regulador, segundo a
segundo.

- Detector en tiempo real.

- Cualquier dato almacenado en la memoria del regulador.

- Nuamero de ciclo, reparto y desfase con el que realmente esta regulando el trafico.
- Hora en el regulador.

2.8.5.2. Comunicacioén con la Fuente de Sincronismo

Los equipos locales seran compatibles, en cuanto a sincronismo y telemando con el sistema
utilizado actualmente en la red sincronizada de la ciudad.

Las lineas de sincronismo y telemando de la red estan formadas por diez hilos; OV (cero voltios),
PA, PB, PC,PD (seleccion de 16 planes) y SR (sincronismo), siendo los otros cinco hilos para
comunicaciones..

La fuente de sincronismo y telemando de la red conecta la linea de OV con el SR para dar la sefial
de sincronismo.
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Por combinacion de las sefiales de las lineas PA, PB, PC, PD conectadas a la linea OV, se
seleccionan los 16 planes de trafico que deben de tener todos los reguladores interconectados.

Las dimensiones del bastidor seran: 700x700 6 400x400 mm., en el primer caso la sefial de trafico
sera de 600 mm., y en el segundo caso de 300 mm.

2.9 MATERIALES EN GENERAL

Todos los equipos y materiales a emplear, tanto los ya especificados como los no indicados
expresamente, seran de primera calidad, cumpliendo todas las normas existentes y deberan ser
aprobados previamente por la Jefa de Seccion de Semaforos, quien podra solicitar un Certificado de
Homologacion emitido por la Asistencia Técnica, sin cuyo requisito no podran ser empleados. El requisito
de homologacion sera obligatorio cuando el Adjudicatario proponga la instalacion de nuevas equipos o
materiales.

El Adjudicatario facilitara modelos para su ensayo asi como toda la documentacion técnica y de
funcionamiento. Igualmente facilitar todos los datos y documentacion de los nuevos equipos y materiales
que vayan existiendo a la largo del periodo de duracién de esta contrata que resulten homologados.
Queda incluida la obligacion de facilitar el software y los protocolos de comunicacién de todos los equipos
instalados.

Toda la instalacion debera reunir unas caracteristicas tales que la hagan homogénea con el resto
de instalaciones similares en funcionamiento en resto de la ciudad, tanto en la que respecta a los
materiales instalados como a su integracion en el sistema centralizado de control de tréafico y de television
en circuito cerrado (TVCC), asi como en la Red de Comunicaciones.

2.10 COMPATIBILIDAD

Todos los materiales y elementos que se instalen seran compatibles, coordinables, centralizables,
homologados y homogéneos con los actualmente instalados en la Ciudad.

Esta compatibilidad debera quedar suficientemente demostrada mediante las pruebas que
requiera la Jefa de Seccion de Semaforos.

Zaragoza, 30 de mayo de2017

EL INGENIERO INDUSTRIAL LA INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
ADJUNTO AL JEFE DE SERVICIO DE JEFA DE LA SECCION DE SEMAFOROS
MOVILIDAD URBANA ;

Fdo.: Jos io Chanca Caceres Fdo.: Ruth Reboll Pérez
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