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LUCERNARIO PANEL DE POLICARBONATO
CELULAR DE 30 mm. DE ITALPANNELLI O
SIMILAR. ESPESOR Y ANCHO UTIL 1000 mm.

PANEL SANDWICH DE CUBIERTA TIPO PENTA
DE ITALPANNELLI DE 50 mm. DE ESPESOR Y
1000 mm. DE ANCHO UTIL INYECTADO DE
ESPUMA DE POLIISOCIANURATO

// T COLOR A DEFINIR
o - CUBIERTA INVERTIDA DE LOSA FILTRON
5o T / (Area de instalaciones)
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\\ \ PARA UNA ALTURA DE 4 METROS.
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. . la muralla romana. Realizado la muralla romana. Realizado
gublerta de panel sandwich en cerrajeria metalica con la en cerrajeria metalica con la
e espesor 50 mm. misma forma y acabado que misma fo y-acabado que
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200.789 Cartel realizado en chapa
Canalon de acero galvanizado de acero galvanizada y Cubierta invertida de losa filtron
prelacado de 0.1 mm. de espesor lacada con letras oradadas (Area de instalaciones)
(Ver plano de detalle) MURALLAS ROMANAS para proyeccion de su
201.635 sombra en fachada.
Py
A Z
201.585 |
O 1 2 3 4 5 10
Cartel realizado en chapa [LI11] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
de acero galvanizada y
lacada con letras oradadas PROMOTOR

para proyeccion de su
sombra en fachada.

Cubierta de panel sandwich
de espesor 50 mm.
color a definir.
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