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Cargas Ref |nf /_ PIIareS HEB'14O . . PO ) I 4 1 2 14 <>r<
Peso Propio: 20 kg/m2 - / QO— 2l g | 2 14 214 | 2,14) 2,1 ’ 1S PROMOTOR
o‘. LR ? - "’I
Sobrecarga de uso: 50 kg/m2 ®1 0 C/ 20 cm <>I'< 2,14 | 2114 <>l‘<. 2’1 I\ | _ 2 é “2-;
| | (| 1 1=y =) 1(=3)
Nieve: 50 kg/m2 % I E | | :::?;(\: ; o
Sobrecarga de viento: segun CTE é °o° \ “ 0% :é a ra oza
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® . I: EXCMO. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
Forjado con chapa colaborante HAIRCOL59 COMTENDA DE GESTION
FORJADO DE PLACA ALVEOLAR Ty .
, | Posicion n, espesor de chapa: 0.75 mm
HORMIGON ARMADO (EHE-08) Canto de forjado. 1 1cm
HORMIGON ACERO '
ELEMENTO RESIST. COEF. [RESIST.DE| CARACTE- RESIST. COEF. [RESIST.DE
ESTRUCTURAL TIPO (Art.39.2) CARACTERIS-| SEGURI- | CALCULO | RISTICAS TIPO CARACTERIS-| SEGURI- | CALCULO EI acero
TICA (Wimm?) | DAD (ve) | (wmm9 | especiates | (A33) [ Tica (Wmm? | DAD (rs) | (Nimm?) “I'I'Z;‘;"e”
cimentacion HA-25/B/30/Ila 25 150 | 16.67 - B 500 S 500 115 | 434.78 | armaduras
muros sétano HA-25/B/30/Ila 25 150 | 16.67 - B 500 S 500 115 | 434.78 debe‘_estadr
pilares HA-25/B/20/1 25 1.50 16.67 - B 500 S 500 115 | 43478 | garantizado .
forjados HA-25/B/20/1 25 150 | 16.67 - B5005 | 500 115 | 434.78 rfgr; merﬂazaragﬂza
'°?$,2‘Z’;':'g;e"r::)'° HA-25/B/20/lla 25 150 | 1667 - B500S | 500 115 | 43478 | AENOR
MATERIALES DOSIFICACION (Art.37.3.2) MERCAZARAGOZA S.A.
HORMIGON ARIDO CEMENTO CONSISTENCIA ENAYON (N | CANTIDAD MAX.MIN. AX OTROS COMPONENTES
TIPO TAMANO MAX. | DESIGNACION | (CONOABRAMS, om) [—Siie=T—"nias|  CEMENTO (Kg/m) WAX REL WG
HA-25/B/20/ | machaqueo 20 CEM-II-S_| blanda(6a9) | 175 [ 25 400/250 0.65 fluidificantes
HA-25/B/30/lla__| machaqueo 30 CEM-II-S | blanda(6a9) | 175 [ 25 400/275 0.60 fluidificantes
HA-25/B/20/lla__| machaqueo 20 CEM-II-S | blanda(6a9) | 175 [ 25 400/275 0.60 fluidificantes
INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO
No se desencofrara ningun elemento hasta que no hayan transcurrido los siguientes plazos con temperatura superior a 5° C.
- Encofrados laterales de vigas y muros 14 dias Y 4
- Encofrados de vuelos y forjados 13 dias SeCCIO n A_A .
- Encofrados de fondos de vigas 21 dias Forjado con chapa colaborante HAIRCOL59
Se dejaran apoyos de reserva en los distintos pisos durante 14 dias después del desencofrado.
ADVERTENCIA "
Si a las nueve de la mafiana, hora solar, el termémetro sefiala 4° C sobre cero, es un indicio de que dentro de las 48 horas ESC' " 1/ 50
siguientes se presentara una helada, por lo que se suspendera el hormigonado. Los pasos para los conductos se
comprobaran a pie de obra y se haran con el diametro inmediatamente superior al indicado.
Exposicion/ambiente | lla IIb llla

Recubrimientos

AUTOR DEL PROYECTO:
Posicion n, espesor de chapa: 0.75 mm MERCASA .
. . [TTTTTT]
Canto de forJadO' 1 1cm DEPARTAMENTO TECNICO MERCAS
B LAURA SANCHEZ TERRADOS ARQUITECTA
nominales (mm) 30 35 40 45 Adaptado a la Instruccion EHE-08 — — - < - - — ——— - - — — T —— - - o T S—— - — o sr———— = —
Notas T T HEA 300 T T T\ HEA 300 T T T ] PEDRO VILLOLDO MAZO RQUITECTO
- Control Estadistico en EHE-08, equivale a control normal H H . .
oimmos souin e 08 ,— Pilares HEB-140 e Pilares HEB-140 IPE-180 — Pilares HEB-140 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS
/ / /
Datos del forjado
Cargas Seccion tipo de forjado Caracteristicas forjado PEREZ BENEDICTO INGENIERIA
DIRECCION DEL TRABAJO
Forjado propuesto
Peso Propio: 210 kg/m?2 . Chapa: HAIRCOL5S posicién n
ARMDE POSTIVO 1210 o720 #0815 Canto: 5.9+4.1 cm=10cm
Sobrecarga de uso: 100 kg/m2 Espesor chapa: 0.75 mm
£
Cargas muertas: 550 kg/m2 c)_] §]
Carga total: 860 kg/m2 T
<58y «—205—
Recubrimientos nominales (*)
@ Negativos vigueta:
I@

1.- Superior: 3 cm.

JOSE ANTONIO ARANAZ DE MOTTA
ARQUITECTO MUNICIPAL
2.- Lateral en borde: 3 cm.

Vigas planas:

Documentacidn Técnica
®
@ .
3.- Superior: 3.5 cm.
o
®

4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocacion de

para la implantacién del
MERCADO PROVISIONAL PARA EL
MERCADO CENTRAL LANUZA
SITUACION
C/ Murallas Romanas y Plaza César Augusto, s/n°
Area de Referencia n°1

la pata de la armadura superior perpendicular)
5.- Inferior: 3 cm.

®
Vigas descolgadas del forjado:
6.- Superior: 3.5 cm.

7.- Lateral: 3 cm.
_ 8.- Inferior: 3 cm.
®©
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MODIFICADO[ EDICION PLANO N©
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion/ambiente | y sin proteccion especial contra incendios| O E O 5

Departamento Proyectos Técnicos - MERCASA



