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Enfriadora frio
industrial

Proyecto: MERCADO PROVISIONAL
Fecha: mayo—17
Autor: JG INGENIEROS

|Definici6n del equipo

Referencia

BCO1

BCO2

Marca / Modelo

INTARCON/ MWE—SY-54564

INTARCON/ MWE—SY—21142

Funcionamiento

Enfriadora frio industrial/ media

Enfriadora frfo industrial/ media

temperatura temperatura
Tipo Refrigerante R134a R134a
Porcentaje propilenglicol % 35 25

Tipo Construccion silenciada Construccién silenciada
| Compresores
Tipo Scroll Scroll
Nomero 2 1
Ndmero circuitos frigorificos 2 1
|Ventiladores
Namero 2 2
Caudal (1/s) 6.111 4.722
Control Difusor Axitop/Control de condensacion | Difusor Axitop/Control de condensacion

|Potencio Frigorifica Nominal. Text = 35°C

Frio (kW) 51 19,3

T* salida de agua -10°C 0°C
|M6du|o hidraulico (lado frfo/calor)

Nomero de electrobombas IN+1R IN+1R

dP Agua (kPa) 150 150

Tipo de vaso de expansién cerrado cerrado
|Potencia Eléctrica 400V/3N/50Hz

|Comprwor / Total (kW) 33,8 9,0

|Nive| presidén sonora 10 m.

Tipo de proteccion sonora

Supersilenciada

Supersilenciada

Nivel presién sonora 10 m. (dB(A)) 45 41
|CarocterTsticas Fisicas

Peso (kg) 538 340

Fondo (mm) 2500 1505

Anchura (mm) 2200 1340

Altura (mm) 1740 1060

Ficha Técnica de Proyecto : MERCADO CENTRAL
. = Fecha : 02-05-17
EqUIpOS AUtOnOmOS Autor : JG INGENIEROS
| Definicion del equipo
Marca / Modelo INTARCON
SIGILUS BSF—NF—3074

Tipo Refrigerante R449A
T* cémara -20°C

Potencia Nominal(2)
Frio (kW) 2,13

|Unidad Interior

Referencia U.o1
Caudal Nomindl (I/s) 479
Conex. Frigorif. (Lig. / Gas) (mm) 3/8" — 5/8"
Potencia Eléctrica (kW) 2,08
Desescarche resist.eléctrica (kws.) 2

Peso (kq) 45
Ancho (mm) 1.650
Profundo (mm) 492

Alto (mm) 200

|Unidad Exterior

Referencia UE.O1
Caudal Nominal (I/s) 472

Nivel Sonoro (dBA) 33
Potencia Eléctrica (kW) 2,08
Tension (V) / Fases 230 V/I-50Hz
Peso (kg) 93
Ancho (mm) 1.030
Profundo (mm) 373

Alto (mm) 577

Notas

1: Sélo Frio (SF), Bomba de Calor (BC) / Compacto (C), Partido (P), Multisplit (MS), Roof—top (RT)

2: Capacidad frigorifica nominal con:
Capacidad calorffica nominal con:

Temperatura Exterior 35'C  Temperatura Interior 27°C
Temperatura Exterior 7'C  Temperatura Interior 21'C

LEYENDA

SIMBOLOGIA

CIRCUITO LIQUIDO /GAS TUBERIA COBRE FRIGORIFICO

CIRCUITO IMPULSION /RETORNO ACERO NEGRO AGUA FRIA

VALVULA DE PASO

VALVULA DE REGULACION

X o X

VALVULA DE DOS VIAS MOTORIZADA

DETALLE CONEXIONADO
UNIDAD ENFRIADORA (FRIO INDUSTRIAL)

=

¢

CONTROL CONTROL UNIDAD DE FRIO
VALVULA DE PRESION DIFERENCIAL
REGULADOR ELETRONICO SALA FRIO INDUSTRIAL

Unidades Auténomas
Exteriores

Proyecto : MERCADO PROVISIONAL
Fecha : abril-17
Autor : JG INGENIEROS

|Deﬁnici6n del Equipo

Referencia ATE.O1
Marca / Modelo MITSUBISHI
SUZ—KA25VA (1x1)
Tipo Condensacién (Aire/Agua) AIRE
Tipo Refrigerante R410A
|Potencia Nominal
Frio (1) (kW) 2,6
Calor (2) (kW) 3.2
| Caracterfsticas
Caudal Nominal (1/s) 543
Nivel Sonoro (dBA) 47
Conex. Frigorff. Liq./Gas (mm) 6,35 / 9,52
Potencia Eléctrica (W) 820
Tension (V) / Fases 230V /1
Peso (kg) 30
Ancho (mm) 800
Profundo (mm) 285
Alto (mm) 550
Notas

(1): Capacidad frigorifica nominal con temperatura exterior de 35°C BS/24°C BH y temperatura interior de 27°C BS/19°C BH
(2): Capacidad calorifica nominal con temperatura exterior de 7°C BS/6°C BH y temperatura interior de 20°C BS/12°C BH

Unidades Auténomas Proyecto : MERCADO PROMISIONAL
B Fecha : abril-17
|n’(er|0reS Autor : JG INGENIEROS
[Definicisn del Equipo
Referencia ATI.O1
Marca / Modelo MITSUBISHI
SLZ-KA25VAL
Tipo Cassette 4 vias
|Potencic Nominal
Frio (1) (kW) 2,6
Calor (2) (kW) 3,2
| Caracteristicas
Nivel Sonoro (dBA) 29/38
Conex. Frigorif. Lig./Gas (mm) 6,35/9,52
Ancho (mm) 570
Profundo (mm) 570
Alto (mm) 235
Longitud Tuberia vert/total (m) 12/20
Notas

(1): Capacidad frigorffica nominal con temperatura exterior de 35°C BS/24°C BH y temperatura interior de 27°C BS/19*C BH
(2): Capacidad calorifica nominal con temperatura exterior de 7°C BS/6°C BH y temperatura interior de 20°C BS/12'C BH

Fich qa Técn iCO de Proyecto : MERCADO PROVISIONAL
B Fecha : mayo—17
U d‘ En frl OdOI’Cl Autor : JG INGENIEROS
|Deﬁnici6n del equipo
Referencia FCO1 FCO2 FCO3 FCO4 FC05 FC06
Ejecucion Horizontal /Bajo perfil Horizontal /Bajo perfil Horizontal /Bajo perfil Horizontal /Bajo perfil Horizontal /Bajo perfil Horizontal /Bajo perfil
Envolvente Si Si Si/Epoxi evaporador Si/Epoxi evaporador Si/Epoxi evaporador Si/Epoxi evaporador
Soportaci6n Techo Techo Techo Techo Techo Techo
Sistema 2 tubos (sélo frio) 2 tubos (sélo frio) 2 tubos (sdlo frio) 2 tubos (sdlo frio) 2 tubos (sélo frio) 2 tubos (sélo frio)
Marca INTARCON INTARCON INTARCON INTARCON INTARCON INTARCON
Modelo AJB—-NH-1120 AJB—-NH-2220 MKC—-NH-1135 MKC—NH-2235 MKC—-NH-3335 MKC—NH-4435
[Prestaciones de frio (1)
Potencia Total (kW) 1,15 2,21 3,81 5,68 8,83 10,10
Caudal maximo agua (1/s) 0,055 0,106 0,182 0,271 0,422 0,483
Potencia absorbida total (Kws.) 0,062 0,124 4,360 5,125 7,685 9,645
DN conexion 15 15 20 25 25 32
dP baterfa agua (kPa) 11,70 13,00 13,00 16,00 14,00 17,00
|Desescarche eléctrico
Potencia bateria aux. (kW) 4,2 4,8 7,2 9
Tension baterfa aux. (V / Fases) 400 V-III-50 Hz 400 V-III-50 Hz 400 V-III-50 Hz 400 V-III-50 Hz
N* de etapas 6 6 9 9
|ﬂ'estaciones del ventilador (3)
Caudal aire a velocidad alta (I/s) 132 264 750 1153 1722 2306
Potencia absorbible a velocidad méxima (W) 62 124 160 325 485 645
Tension (V) / Fases 230 - | 230 - | 230 - | 230 - | 230 — | 230 — |
|Caracterf sticas fisicas
Longitud (mm) 600 950 1.232 1.534 1.933 2.432
Anchura (mm) 418 418 485 465 465 465
Altura (mm) 200 200 576 576 576 576
Peso (kg) 16 24 56 94 94 118
|E uipos de control
Namero vias vélvula 2 vias 2 vias L 2 vias 2 vias 2 vias
Accién vélvula Todo/nada Todo/nada Todo/nada Todo/nada Todo /nada Todo /nada
Situacin termostato sala sala sala sala sala sala
Situacién mando ventilador sala sala sala sala sala sala

Notas:

(1): Capacidad frigorffica nominal con: Temperatura entrada agua: 8'C — 13°C; Temperatura aire interior: 25°C BS, 18°C BH

(2): Capacidad calorffica nominal con: Temperatura entrada agua: 55°C — 45°C; Temperatura aire interior: 20°C BS

(3): Motor a velocidad minima
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