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Canalón de acero galvanizado
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(Ver plano de detalle)
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Cubierta de panel sandwich

de espesor 50 mm.

color a definir.

Cartel realizado en chapa

de acero galvanizada y lacada

con letras oradadas para proyección

de su sombra en fachada.
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Falso techo desmontable de

placas de escayola aligeradas

con panel liso y lavable de

60x60 cm., suspendido de

perfilería vista lacada en blanco

Falso techo de pladur.

Pintura plástica blanca lisa
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Falso techo desmontable de

placas de escayola aligeradas

con panel liso y lavable de

60x60 cm., suspendido de

perfilería vista lacada en blanco
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LEYENDA DE ACABADOS

T - FACHADAS, MUROS Y FABRICAS

T-01

T-02

PANEL FRIGORIFICO TIPO FRIGOMEC TP DE 

ITALPANNELLI, O EQUIVALENTE, DE 100 mm

CONFORMADO POR NÚCLEO DE ESPUMA DE 

POLIISOCIANURATO, COLOR A DEFINIR POR LA DF.

PANEL FRIGORIFICO TIPO FRIGOMEC TP DE 

ITALPANNELLI, O EQUIVALENTE, DE 100 mm

CONFORMADO POR NÚCLEO DE ESPUMA DE 

POLIISOCIANURATO, COLOR A DEFINIR POR LA DF.

JAULAS DE SEPARACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. T12

COLOR A DEFINIR POR LA  DF, ATORNILLADO

REVESTIDO CON PANEL FENÓLICO COMPACTO

SOBRE ESTRUCTURA DE RASTRELES.

T-03 TABIQUE DE SEPARACIÓN CON PANEL SANDWICH

EN UN ESPESOR DE 100 mm,TRASDOSADO CON 

CADA 40 cm. Y ARRIOSTRADAS, REVESTIDO CON  

PLACA DE PLADUR  15 WA CON GUIAS DE 70 mm. 

PLACA DE GRES DE 40X20 cm. EN COLOR BLANCO.

SANDWICH EN UN ESPESOR DE 100 mm. 

TRASDOSADO CON PLACA DE PLADUR  15 N 

ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO CARA VISTA

DE ESPESOR 15 CM. Y ALTURA VARIABLE.

T-05

TABIQUE DE PLADUR CON GUÍA DE 70 MM

CADA 40 CM Y ARRIOSTRADAS, PLACA 15 N,

ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA.

T-06

T-07 TABIQUE DE PLADUR CON GUÍA DE 70 mm CADA 40

cm Y ARRIOSTRADAS, PLACA 15 WA, REVESTIDO 

PLACA DE GRES DE 40X20 cm EN COLOR BLANCO. 

T-08 TABIQUE MODULAR AUTOPORTANTE FABRICADO

ESPESOR, CON DOS CARAS DECORATIVAS DE 

PAPEL KRAFT. SUSTENTADO EN SUELO Y  

LATERALES MEDIANTE PERFIL DE ACERO

EN TABLERO COMPACTO FENÓLICO DE 12,5 MM DE 

PANEL ACÚSTICO ABSORBENTE ESPESOR TOTAL

POR LA DF., LANA DE ROCA MINERAL DE 80mm DE

DE ESPESOR 1,2mm LACADA COLOR A DEFINIR 

T-09

ESPESOR Y DENSIDAD 70kg/m3, VELO ACÚTICO Y 

CHAPA PERFORADA GALVANIZADA STO2Z  DE  

ESPESOR 1mm LACADA PORCENTAJE DE

PERFORACION 35%.  

FENÓLICO DE 12,5 MM DE ESPESOR, DESPIECE

CABINA DE ASEO Y DUCHA DE TABLERO COMPACTOT-10

SEGÚN PLANO DE DETALLE.

T-11 CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN DE MURALLAS  

ROMANAS EN CERRAJERÍA METÁLICA SEGÚN

PLANOS DE DETALLE.

T13 PANEL SANDWICH EN UN ESPESOR DE 100 mm. Y

ANCHO ÚTIL 1090 MM, COLOR A DEFINIR POR LA DF.

FIJADO A ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO. 

MURO DE 1/2 PIE DE LADRILLO, ENFOSCADO

HIDRÓFUGO Y PINTADO, COLOR A DEFINIR POR

T14

S - SOLADOS

S-01 SOLERA ARMADA SOBRE CAVITI, DE 

ESPESOR 15 CM TERMINADA CON 

PINTURA AL CLOROCAUCHO, COLOR A DEFINIR

S-02 RECRECIDO DE HORMIGÓN ALIGERADO SOBRE

SOLERA DE ESPESOR VARIABLE (MEDIA DE 10 cm)

Y CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, TERMINADO

CON PINTURA AL CLOROCAUCHO.

S-03 GRES ANTIDESLIZANTE CON PLACAS DE 40X40

cm, SOBRE SOLERA ARMADA. 

S-04 PAVIMENTO DE PIEDRA DE CALATORAO 

S-05 FELPUDO DE PERFILES DE ALUMINIO Y ESTERA

RASPADORA DE 3 mm.

ABUJARDADO 60X60X3 cm.

T15 TABIQUE DE PLADUR CON GUÍA DE 70 mm. CADA

40 CM Y ARRIOSTRADAS, CON DOBLE PLACA DE

PLADUR FOC DE 13 mm DE ESPESOR, RELLENO DE 

LANA DE ROCA.

T16 TABIQUE DE SEPARACIÓN CON PANEL SANDWICH

EN UN ESPESOR DE 100 mm, TRASDOSADO CON

DE ESPESOR CON GUÍAS DE 70 mm. CADA 40 cm. Y

CON CUATRO PLACAS DE PLADUR FOC DE 13 mm 

ARRIOSTRADAS.

INOXIDABLE EN U.

T-04 TABIQUE DE SEPARACIÓN CON PANEL SANDWICH

80mm.FORMADO POR CHAPA GALVANIZADA STORZ   

LA DF.
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