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Espesor placa base: 11 mm

Anclaje de los pernos @ 12,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO

HORMIGON ARMADO (EHE-08)

HORMIGON ACERO
ELEMENTO RESIST. COEF. |RESIST.DE| CARACTE- TIPO RESIST. COEF. [RESIST.DE| | 20010
ESTRUCTURAL TIPO (Art.39.2)  |CARACTERIS-| SEGURI- | CALCULO | RISTICAS Art.33) |CARACTERIS- SEGURI- | cALcuLO tilizad
TICA (Vimm?) | DAD (o) | (wmm) | especiates | (A33) | Tica mm? | DAD ys) | (nmmy | Ul 'Z‘a oen
las
cimentacion HA-25/B/30/lla 25 1.50 16.67 B 500 S 500 1.15 434.78 armaduras
muros sétano HA-25/B/30/lla 25 1.50 16.67 B 500 S 500 1.15 434.78 debe gstar
pilares HA-25/B/20/1 25 150 | 16.67 B 500 S 500 115 | 434.78 garagj'f:d"
forjados HA-25/B/20/1 25 1.50 16.67 B 500 S 500 1.15 434.78 r?\arca
losas hormigén visto AENOR
(terrazas, aleros) HA-25/B/20/lla 25 1.50 16.67 B500S 500 1.15 434.78
MATERIALES DOSIFICACION (Art.37.3.2)
HORMIGON ARIDO CEMENTO CONSISTENCIA EESISTENCIA | GANTIDAD MAX MIN OTROS COMPONENTES
(Nimm?) i A
TIPO TAMANO MAX. | DESIGNACION | (CONOABRAMS. om) [— e et CEMENTO (kgimy) | MAX- REL-AC
HA-25/B/20/1 machaqueo 20 CEM-II-S blanda (6 a 9) 17.5 25 400/250 0.65 fluidificantes
HA-25/B/30/I1a machaqueo 30 CEM-II-S blanda (6 a 9) 17.5 25 400/275 0.60 fluidificantes
HA-25/B/20/I1a machaqueo 20 CEM-II-S blanda (6 a 9) 17.5 25 400/275 0.60 fluidificantes

INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO

No se desencofrara ningun elemento hasta que no hayan transcurrido los siguientes plazos con temperatura superior a 5° C.
- Encofrados laterales de vigas y muros

- Encofrados de vuelos y forjados
- Encofrados de fondos de vigas
Se dejaran apoyos de reserva en los distintos pisos durante 14 dias después del desencofrado.

ADVERTENCIA

Si a las nueve de la mafiana, hora solar, el termémetro sefiala 4° C sobre cero, es un indicio de que dentro de las 48 horas
siguientes se presentara una helada, por lo que se suspendera el hormigonado. Los pasos para los conductos se

14 dias
13 dias
21 dias

comprobaran a pie de obra y se haran con el diametro inmediatamente superior al indicado.

Exposicién/ambiente | lla IIb Ila Terreno | Terreno protegido u Hormigon de limpieza

Recubrimientos P .

nominales (mm) 30 35 40 45 80 Ver exposicion / ambiente
Notas

- Adaptado a la instruccién EHE-08

- Solapes segiin EHE-08

- Control Estadistico en EHE-08, equivale a control normal

Recubrimientos nominales

1a.- Recubrimiento inferior contacto terreno

1b.- Recubrimiento con hormigén de limpieza 4 cm.
2.- Recubrimiento superior libre 4/5 cm.

3.- Recubrimiento lateral contacto terreno

4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm.

=8 cm.

=8 cm.

ARMADUI

ACERO Y DIAMETRO
RA

LONGITUD DE ANCLAJE [Lb]

BARRA RECTA

B-500-S

POSICION I

ANCLAJES
BARRA RECTA BARRA
POSICION II* | DOBLADA A 45°

TRANSVERSAL
POSICION I

BARRA

DOBLADA A 90° POSICI

TRANSVERSAL

ION II*

28

20 cm

30 cm

15 cm

15cm 15cm.

20 cm

10

25cm

40 cm

20 cm

20 cm 20 cm.

25 cm.

@12

30 cm

45cm

25 cm

25cm 25 cm

30 cm

16

40 cm

60 cm

30 cm

30 cm 30 cm.

40 cm.

@20

60 cm

85 cm

45 cm

45cm 45 cm.

60 cm

@25

95 cm

135 cm.

70 cm

70 cm 70 cm.

95 cm.

ia de acciones dindmicas en cuyo caso, y a falta de mayor

* POSICION I: Mitad inferior de la seccion o una distancia igula o mayor a 30 cm de la cara superior de una capa de hor
POSICION II: Mitad superior de la seccién (ninguno de los casos anteriores).
NOTA: Longitudes vélidas para hormigén fck = 25 N/mm?. Para fck ® 30 N/mm? podran reducirse estas longitudes

segun articulo ART.69.5 (EHE-08).
Asi mismo, las longitudes indicadas NO la exit

especificacion, se recomienda aumentar las longitudes de solape aqui indicadas en 10 @.

PROLONGACION RECTA A EX DOBLADA A 45°

PROLONGACION RECTA CON
BARRA TRANSVERSAL SOLDADA
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DOBLADA A 90°
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Zapatas tipo

UNIONES METALICAS

NORMA A CUMPLIR:

*CTE
* DB SE-A

CONTROL DE SOLDADURAS:

En uniones, se comprobara una soldadura
por unidad. No se permitiran interrupciones
de cordon ni defectos aparentes.

En piezas compuestas, se comprobara una
soldadura por pieza. No se permitiran

variaciones de longitud ni separaciones que
queden fuera de los ambitos definidos en el

proyecto ni defectos aparentes.

Siguiendo el plan de control que la D.F. fijara
oportunamente, se haran pruebas por
radiografia o liquidos penetrantes de los
cordones que en la D.F. se dicten.

Armado inferior y
superior @12 c¢/25
en ambas direcciones
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ESTRUCTURA METALICA

CARACTERISTICAS

TIPO DE ACERO

8-275

LIMITE ELASTICO

275 N/mm2

MINORACION DE RESISTENCIA

1.05

NORMA A CUMPLIR:

*CTE
*DB SE-A

Se comprobara la forma de los elementos
(1 de 5) la tolerancia maxima de flecha sera
mas pequena de L/1500 o 10 mm.

Se protegeran todos los elementos metalicos
con dos manos de pintura de minio de plomo
previas al acabado final.

Anclaje de los pernos @ 16,

B 500S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:15

Placa de anclaje para pilares HEB-140

Seccidon A - A
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Anclaje de los pernos @ 10,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Mortero de nivelacion: 20 mm
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" Hormigén: HA-25, Yc=1.5
Orientar anclaje al centro de la placa

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION
Referencias Dimensiones (cm) | Canto (cm) | Armado inf. X [ Armado inf. Y | Armado sup. X | Armado sup. Y
A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8, A9, A10, D2
D3, D4, D5, D6, D7, 145x195 40 @12c/25 @12c/25 @12c/25 @12c/25
D8, D9, E12
Al1-B1, A11-B11,
C1-D1 145x385 40 @12c/25 @12c/25 @12c/25 @12c/25
C11-D11-E11 145x435 40 @12c/25 @12c/25 @12c¢/25 @12c/25
D10-E10 145x245 40 @12c/25 @12c/25 @12c¢/25 @12c/25
F12-G12, H12, H15,
F13-G13, F14-G14,
G15, H13, H14, 113, 012¢/25
K15
K13, K14 120x205 40 @12c/25 @12c/25 @12c/25 @12c/25
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DETALLE A

TUERCA Y CONTRATUERCA
PARA NIVELAR ALTURAS E
INCLINACIONES

d ESPACIO PARA
MORTERO
AUTONIVELANTE
EXPANSIVO

PERNO DE
ANCLAJE
TALADRO @80 PARA RELLENO
POSTERIOR CON MORTERO
AUTONIVELANTE EXPANSIVO ARMADO SUPERIOR
ZAPATA
DETALLE A PLANTILLA
DETALLE B
9 Yy
/e 0 ° E ° ° 0 ° o\ o
N
PERNOS DE o©
ANCLAJE Al
g g AEH-400S
° ;
o
\e® [ (] (] (] . (] o/ Nl
AY 1

CALZOS DE APOYO
DE PARRILLAz 5cm.

ARMADO INFERIOR
ZAPATA

ACABADO RUGOSO

0 1

2 3 4 5
L7 L]

PROMOTOR

J

EXCMO. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA

Zara

AYUNTAMIENTO

goza

ENCOMIENDA DE GESTION

mercazaragoza

MERCAZARAGOZA S.A.

AUTOR DEL PROYECTO:

MERCASA
CITTTTT]

DEPARTAMENTO TECNICO MERCAS

LAURA SA%H §Z TERRADOS

PEDRO VILLOLDO MAZO

S

ARQUITECTA

INGENIERIA DE ESTRUCTURAS

PEREZ BENEDICTO INGENIERIA

DIRECCION DEL TRABAJO

JOSE ANTONIO ARANAZ DE MOTTA
ARQUITECTO MUNICIPAL

Documentacion Técnica

para la implantacién del
MERCADO PROVISIONAL PARA EL
MERCADO CENTRAL LANUZA

SITUACION

C/ Murallas Romanas y Plaza César Augusto, s/n°
Area de Referencia n°1
50003 ZARAGOZA

PLANO -
CIMENTACION

FECHA ESCALA

JULIO 2017 1/150

MODIFICADO| EDICION PLANO N°

0

E-02

Departamento Proyectos Técnicos - MERCASA




