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CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO. COLOR A DEFINIR POR LA D. F., FORMADO POR: DOS HOJAS

ABATIBLES CON MUELLE RECUPERADOR,CERRADURA Y CONTACTOR MAGNÉTICO

TODO ELLO CON VIDRIO DE 6+6 mm. CON LAMINA BUTIRAL TRANSPARENTE Y SERIGRAFIADAS CON

LOGOTIPO Y TEXTO A DEFINIR POR LA D. F., EN LAS PUERTAS ABATIBLES.

TIRADOR CON ACERO INOX AL EXTERIOR

BARRAS ANTIPÁNICO Y SELECTOR DE CIERRE AL INTERIOR.

PUERTAS ACCESO 1, 2, Y 3.

3 UNIDADES

PUERTA METÁLICA LACADA AL HORNO.

COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

2 HOJAS ABATIBLES. MANILLA EN COLOR NEGRO

4 BISAGRAS CON MUELLE RECUPERADOR

OJO DE BUEY Ø 30 CON VIDRIO 3+3

ACCESO ÁREA LOGÍSTICA

ALMACÉN LIMPIEZA ÁREA CONTENEDORES.

2 UNIDADES

PUERTA FRIGORÍFICA CORREDERA,

HOJA DE 100cm.

 CÁMARAS FRIGORÍFICAS

ALMACÉN REFRIGERADO CONTENEDORES,

 ÁREA LIMPIEZA CONTENEDORES

13 UNIDADES
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(CA) - CARPINTERÍA DE ALUMINIOCARPINTERÍA DE ALUMINIO

(CH) - CARPINTERÍA DE ACEROCARPINTERIA DE ACERO
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO

DE LAMAS HORIZONTALES DE VENTILACIÓN

COLOR A DEFINIR POR LA D.F. EN OBRA.

CON MALLA ANTI-INSECTOS EN PARTE INTERIOR.

VIERTEAGUAS DE ALUMINIO LACADO

70 UNIDADES

CA
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO.

 COLOR A DEFINIR POR LA D.F. EN OBRA. JAMBA, DINTEL Y VIERTEAGUAS

FORMADO POR CHAPA DE ALUMINIO LACADO IGUAL A CARPINTERÍA,

VIDRIO CLIMALIT EXT.4x4 8/CÁMARA16/INT. 6.

MECANISMOS EN COLOR NEGRO. PERSIANAS INTEGRADAS EN LA CARPINTERÍA

CON LAMAS DE ALUMINIO, COLOR A JUEGO CARPINTERÍA.

 OFICINA

1 UNIDAD
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VIDRIO FIJO

CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO. COLOR BLANCO

PUERTA ABATIBLE CON CERRADURA. MANETA Y BISAGRAS EN COLOR NEGRO

VENTANA CORREDERA VIDRIO 3+3

INFORMACIÓN

1 UNIDAD

0

A-08

MEMORIA DE CARPINTERÍA

1/25
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO DE LAMAS HORIZONTALES DE VENTILACIÓN.

CON MALLA ANTI-INSECTOS EN PARTE INTERIOR.

COLOR A DEFINIR POR LA D.F. EN OBRA.

VIERTEAGUAS DE ALUMINIO LACADO

CUARTO TÉCNICO DE ELECTRICIDAD

2 UNIDADES
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PUERTA METÁLICA LACADA AL HORNO.

COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

2 HOJAS ABATIBLES. 4 BISAGRAS,

CON MUELLE RECUPERADOR Y CONTACTOR MAGNÉTICO.

BARRA ANTIPÁNICO EN INTERIOR.

POMO AL EXTERIOR CON CERRADURA, COLOR NEGRO

ACCESO ÁREA LOGÍSTICA

DESDE MUELLE DE CARGA Y DESCARGA.

1 UNIDAD

PUERTA METÁLICA LACADA AL HORNO.

COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

1 HOJA ABATIBLE. 4 BISAGRAS,

CON MUELLE RECUPERADOR, MANILLA

EN COLOR NEGRO CON CERRADURA

OJO DE BUEY Ø 30 CON VIDRIO 3+3

ACCESO OFICINAS

ACCESO A VESTUARIOS

2 UNIDADES

(CM) - CARPINTERÍA DE MADERA

CARPINTERÍA DE MADERA

CM

01

CARPINTERÍA DE MADERA DE DM 620

 LACADA EN BLANCO CON CERRADURA.

HUECO 85cm., HOJA 72,5 cm.

MANIVELA Y BISAGRAS EN COLOR NEGRO

TRES DE ELLAS CON CERRADURA

VESTUARIOS Y CUARTO LIMPIEZA

5 UNIDADES
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PUERTA METÁLICA LACADA AL HORNO.

COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

1 HOJA ABATIBLE. 4 BISAGRAS,

CON MUELLE RECUPERADOR, MANILLA

EN COLOR NEGRO CON CERRADURA

CUARTO INSTALACIONES EXTERIOR

1 UNIDADES

2
.
1
0

0
.
4
0

1
.
6
3

CH

05

0.85

PUERTA METÁLICA LACADA AL HORNO.

COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

1 HOJA ABATIBLE. 4 BISAGRAS

CON CERRADURA

OBRADOR

10 UNIDADES
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PUERTA Y VENTANA DE MADERA DE DM 620

LACADA EN BLANCO. PUERTA HUECO 85 CM.,

HOJA 72,5 CM. VIDRIO 3+3

MANIVELA Y BISAGRAS EN COLOR NEGRO

OFICINA VETERINARIO

1 UNIDAD
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CARPINTERÍA DE MADERA DE DM 620

 LACADA EN BLANCO CON CERRADURA.

HUECO 85cm., HOJA 72,5 cm.

MANIVELA Y BISAGRAS EN COLOR NEGRO

OFICINA

1 UNIDAD
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PUERTA METÁLICA LACADA AL HORNO.

COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

1 HOJA ABATIBLE. 4 BISAGRAS,

CON MUELLE RECUPERADOR, MANILLA

EN COLOR NEGRO CON CERRADURA

EI₂60 C5

CUARTOS TÉCNICOS

2 UNIDADES
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PUERTA METÁLICA LACADA AL HORNO.

COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

2 HOJAS ABATIBLES. MANILLA EN COLOR NEGRO

4 BISAGRAS CON MUELLE RECUPERADOR

EI₂60 C5

ALMACÉN LIMPIEZA ÁREA CONTENEDORES.

2UNIDADES
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