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MURALLAS ROMANAS

C A L L E     M U R A L L A S     R O M A N A S

A V E N I D A     C É S A R     A U G U S T O

RESTOS ARQUEOLÓGICOS

CUBIERTA DE INSTALACIONES
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LUCERNARIO PANEL DE POLICARBONATO

PANEL SANDWICH DE CUBIERTA TIPO PENTA

LEYENDA

CELULAR DE 30 mm. DE ITALPANNELLI O

1000 mm. DE ANCHO ÚTIL INYECTADO DE

DE ITALPANNELLI DE 50 mm. DE ESPESOR Y

CUBIERTA INVERTIDA DE LOSA FILTRÓN

CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO

ESCALERA DE GATO "CRINOLINE" DE

(Área de instalaciones)

PRELACADO DE 0.1 mm. DE ESPESOR

SIMILAR. ESPESOR Y ANCHO ÚTIL 1000 mm.
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(Ver secciones constructivas)

Cartel realizado en chapa

de acero galvanizada y

lacada con letras oradadas

para proyección de su

sombra en fachada.

Cubierta de panel sandwich

de espesor 50 mm.

color a definir.

Canalón de acero galvanizado

prelacado de 0.1 mm. de espesor

(Ver plano de detalle)

ESPUMA DE POLIISOCIANURATO

Cubierta invertida de losa filtrón

(Área de instalaciones)

Cubierta de panel sandwich

de espesor 50 mm.

color a definir.

Cartel realizado en chapa

de acero galvanizada y

lacada con letras oradadas

para proyección de su

sombra en fachada.
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PEDRO VILLOLDO MAZO                    ARQUITECTO
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EDICION

ENCOMIENDA DE GESTION

JOSÉ ANTONIO ARANAZ DE MOTTA

ARQUITECTO MUNICIPAL
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C/ Murallas Romanas y Plaza César Augusto, s/nº

Area de Referencia nº1

50003 ZARAGOZA

Documentación Técnica

para la implantación del

MERCADO PROVISIONAL PARA EL

MERCADO CENTRAL LANUZA

LAURA SÁNCHEZ TERRADOS              ARQUITECTA

PROF SAFETY O SIMILAR CON JAULA DE

AROS Y DE PROTECCIÓN DORSAL, MEDIO DE

PROTECCIÓN COLECTIVA, PARA PROTEGER

EL ACCESO A CUBIERTA. CUMPLE CON LA

LEY ART. 15 LEY 31/95 Y CON LA RD 486.

TAMBIÉN CUMPLE CON LA NORMA ISO14122-4

Y EL CTE. FABRICADA EN ALUMINIO,

PARA UNA ALTURA DE 4 METROS.

COLOR A DEFINIR

Escalera de gato

Cerramiento de protección de

la muralla romana. Realizado

en cerrajería metálica con la

misma forma y acabado que

las barandillas de acceso a

San Juan de los Panetes

Cerramiento de protección de

la muralla romana. Realizado

en cerrajería metálica con la

misma forma y acabado que

las barandillas de acceso a

San Juan de los Panetes


