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PASAMANOS EN TUBO RECTANGULAR 60.30.3
EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON PINTURA
AL ESMALTE, SOLDADO A TUBOS VERTICALES.
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JUNQUILLO PARA SUJECCION DE VIDRIO ESQUEMA DE UBICACION DE CERRAJERIAS_ FOTOMONTAIJES

PASAMANOS EN TUBO RECTANGULAR 60.30.3 i
EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON PINTURA
AL ESMALTE, SOLDADO A TUBOS VERTICALES.

VIDRIO DE SEGURIDAD 6+6 MM CON BUTIRAL
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TUBO RECTANGULAR 60.30.3 PARA APOYO DE
VIDRIO, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON
PINTURA AL ESMALTE, SOLDADO A TUBOS
VERTICALES.

ANGULAR 70.70.3 EN ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO CON PINTURA AL ESMALTE, ANCLADO
A LOSA DE HORMIGON.
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BARANDILLA EN ACERO GALVANIZADO Y VIDRIO

LONGITUD A DETERMINAR SOBRE LAS RUINAS L,
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MARCO PERIMETRAL DE TUBO 50.50.3 EN ACERO

PINTADO AL OXIRON COLOR IGUAL A LA IGLESIA
DE SAN JUAN DE LOS PANETES

PLETINAS VERTICALES EN ACERO PINTADO AL

PN AP O AORIRON. COLOR IGUAL A LA IGLESIA 1-UBICACION VALLA DE PROTECCION DE MURALLA CE/02  2-UBICACION VALLA DE PROTECCION DE MURALLA CE/03  3-UBICACION VALLA DE PROTECCION DE MURALLA CE/03
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ESQUEMA DE UBICACION DE CERRAJERIAS_PLANTA

MURALLAS ROMANAS

MARCO PERIMETRAL DE TUBO 50.50.3 EN ACERO

PINTADO AL OXIRON COLOR IGUAL A LA IGLESIA
DE SAN JUAN DE LOS PANETES ) ' ' ) - ‘ RESTOS ARQUEOLOGICOS

MURO DE PIEDRA EXISTENTE
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VALLA PERIMETRAL PARA PROTECCION DE MURALLAS ROMANAS ‘ Il
DISENADA IGUAL QUE BARANDILLA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN ,

DE LOS PANETES, REALIZADA EN ACERO Y PINTADA CON PINTURA AL OXIRON
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AYUNTAMIENTO

EXCMO. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA

CALLE MURALLAS ROMANAS

ENCOMIENDA DE GESTION
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TUBO 50.50.3 EN HIERRO LACADO AL OXIRON
COLOR SIMILAR AL EXISTENTE , SOLDADO A
PERFILES VERTICALES
mercazaragoza
TUBO 50.20.3 EN HIERRO LACADO AL OXIRON MERCAZARAGOZA S.A.
COLOR SIMILAR AL EXISTENTE , SOLDADO A
PERFILES HORIZONTALES AUTOR DEL PROYECTO:
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