
ranillas.bc3
~V||FIEBDC-3/2007\|SISPRE 8.05.10 WINDOWS|\|ANSI|OBRA|2|1|29102014|
~K|3\3\3\4\4\4\2\2\EUR\|0\13\6\1\21|3\2\\3\4\\2\4\2\3\3\3\3\2\EUR\||
~C|PREEJEMAT##\||RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA INTERSECCION DE LA AVDA. RANILLAS CON VALLE DE BROTO|527991.34\|220211\|OB|
~T|PREEJEMAT##||
~D|PREEJEMAT##|1#\1.000\1\2#\1.000\1\3#\1.000\1\4#\1.000\1\5#\1.000\1\6#\1.000\1\7#\1.000\1\8#\1.000\1\9#\1.000\1\10#\1.000\1\|
~C|%BI\|%|Beneficio Industrial|6.00\6.00\6.00\|||
~T|%BI|Benficio Industrial|
~C|%CC\|%|Control Calidad|0.00\0.00\0.00\|||
~T|%CC|Control Calidad|
~C|%CI\|%|Costes Indirectos|6.00\6.00\6.00\2.00\0.00\|||
~T|%CI|Costes Indirectos|
~C|%GG\|%|Gastos Generales|13.00\13.00\13.00\|||
~T|%GG|Gastos Generales|
~C|%HN\|%|Honorarios|0\0\0\0\0\0\0\|||
~T|%HN|Honorarios|
~C|%IVA\|%|tipo IVA|21.00\21.00\21.00\|||
~T|%IVA|tipo Impuesto Valor Añadido|
~C|%VAR\|%|Varios|0\0\0\0\0\0\0\|||
~T|%VAR|Varios|
~C|%IA02\|%|Costes indirectos 6 %|6.00\6.00\6.00\|||
~T|%IA02|Costes indirectos 6 %|
~C|MC02\|m3 |tierras|1.27\1.40\1.14\|120107\120107\120107\|3|
~T|MC02|tierras (sobre camion en prestamo)|
~F|MC02||
~C|MC03\|m3 |arena lavada|14.82\16.30\13.33\|040208\120107\120107\|3|
~T|MC03|arena lavada|
~F|MC03||
~C|MC05\|m3 |tierra vegetal|5.00\5.50\4.50\|120107\120107\120107\|3|
~T|MC05|tierra vegetal|
~F|MC05||
~C|MC06\|m3 |arena|12.47\13.71\11.22\|040208\120107\120107\|3|
~T|MC06|arena|
~F|MC06||
~C|MC07\|m3 |zahorra artificial|11.30\12.43\10.17\|040208\120107\120107\|3|
~T|MC07|zahorra artificial|
~F|MC07||
~C|MC08\|m3 |grava gruesa|8.66\9.53\7.79\|120107\120107\120107\|3|
~T|MC08|grava gruesa|
~F|MC08||
~C|MC09\|m3 |arena de Muel.|11.73\12.90\10.56\|120107\120107\120107\|3|
~T|MC09|arena de machaqueo blanca de Muel.|
~F|MC09||
~C|MC10\|m3 |suelo seleccionado|3.30\3.63\2.97\|040208\120107\120107\|3|
~T|MC10|suelo seleccionado (sobre camion en prestamo)|
~F|MC10||
~C|MD03\|m3 |hormigón HNE-15/B/40/I|49.58\54.52\44.62\|120107\120107\120107\|2|
~T|MD03|hormigón HNE-15/B/40/I|
~F|MD03||
~C|MD04\|m3 |hormigón HNE-15/P/22/I|53.07\58.37\47.77\|120107\120107\120107\|2|
~T|MD04|hormigón HNE-15/P/22/I|
~F|MD04||
~C|MD06\|m3 |hormigón HM-30/P/22/I|61.78\67.95\55.59\|120107\120107\120107\|2|
~T|MD06|hormigón HM-30/P/22/I|
~F|MD06||
~C|MD07\|m3 |hormigón HA-25/P/22/I o IIa|60.57\66.63\54.51\|120107\120107\120107\|2|
~T|MD07|hormigón HA-25/P/22/I o IIa|
~F|MD07||
~C|MD14\|m3 |hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb|67.52\74.27\60.76\|120107\120107\120107\|2|
~T|MD14|hormigón HA-25/P/22/Qb|
~F|MD14||
~C|MD21\|m3 |mortero de cemento M-250|61.50\67.64\55.35\|120107\120107\120107\|2|
~T|MD21|mortero de cemento M-250 Kg/m3|
~F|MD21||
~C|MD31\|m3 |madera para encofrar|265.86\292.45\239.27\|120107\120107\120107\|3|
~T|MD31|madera para encofrar|
~F|MD31||
~C|MD41\|m3 |grava cemento con 80 kg/m|26.59\29.24\23.93\|120107\120107\120107\|2|
~T|MD41|grava cemento con 80 kg/m3 de cemento CEM-I|
~F|MD41||
~C|MDN01\|m³|Hormigón HL-150/B/22|47.03\0.00\0.00\|150311\150311\150311\|2|
~T|MDN01|Hormigón HL-150/B/22|
~F|MDN01||
~C|MDN07\|m³|Hormigón HM-25/P/22/I
|59.60\0.00\0.00\|150311\150311\150311\|2|
~T|MDN07|Hormigón HM-25/P/22/I
|
~F|MDN07||
~C|ME02\|m2 |mez. bit. AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm.|5.00\5.50\4.50\|040208\120107\120107\|2|
~T|ME02|mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cms de espesor.|
~F|ME02||
~C|ME03\|m2 |mez. bit. AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm.|4.90\5.39\4.41\|040208\120107\120107\|2|
~T|ME03|mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm de espesor.|
~F|ME03||
~C|ME05\|m2 |mez. bit. AC-22 BASE 70/100 G de 7 cm.|6.90\7.59\6.21\|040208\120107\120107\|2|
~T|ME05|mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 7 cm. de espesor.|
~F|ME05||
~C|MG07\|m2 |baldosa 40x40x3,5 b-n|7.34\8.06\6.60\|120107\120107\120107\|3|
~T|MG07|baldosa de 40 x 40 x 3,5 blanco y negro caliza|
~F|MG07||
~C|MH01\|m2 |adoquín uni 22.5x11.25x6|8.59\9.46\7.74\|120107\120107\120107\|3|
~T|MH01|adoquín acoplado de 22.5 x 11.25 x 6|
~F|MH01||
~C|MI02\|ml |bordillo 15 x 25 capa ext|4.27\4.70\3.85\|120107\120107\120107\|3|
~T|MI02|bordillo 15 x 25 capa extrafuerte|
~F|MI02||
~C|MI03\|ml |bordillo 8 x 20|2.73\3.00\2.46\|120107\120107\120107\|3|
~T|MI03|bordillo 8 x 20|
~F|MI03||
~C|ML01\|kg |acero corrugado B 400 S|0.90\0.99\0.81\|120107\120107\120107\|3|
~T|ML01|acero corrugado B 400 S.|
~F|ML01||
~C|ML02\|kg |acero corrugado B 500 S|0.94\1.02\0.84\|120107\120107\120107\|3|
~T|ML02|acero corrugado B 500 S.|
~F|ML02||
~C|ML13\|ud |trampillón para llaves fundición gris|13.83\15.21\12.44\|120107\120107\120107\|3|
~T|ML13|trampillón para llaves en fundición gris.|
~F|ML13||
~C|ML21\|ud |marco y tapa de fundición|153.25\168.58\137.93\|120107\120107\120107\|3|
~T|ML21|marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso libre.|
~F|ML21||
~C|ML24\|ud.|marco y tapa 60x60.|70.64\77.70\63.57\|120107\120107\120107\|3|
~T|ML24|Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-42-12 según normativa municipal.|
~F|ML24||
~C|ML31\|ud|Pate PPE|4.80\5.28\4.32\|120107\120107\120107\|3|
~T|ML31|Pate de polipropileno inyectado recorrido internamente por una varilla de acero de Ø 12 mm.|
~F|ML31||
~C|ML41\|ud|Arqueta desmontable modular 38x38x60 cm.|73.72\81.92\66.35\|120107\120107\120107\|3|
~T|ML41|Arqueta desmontable modular con fondo de 58 x 58 x 60 cm. de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio.|
~F|ML41||
~C|MM02\|ml |Tubería f.d. DN 150|39.71\43.68\35.74\|120107\120107\120107\|3|
~T|MM02|Tubería de fundición dúctil de diámetro 150 mm. (incluido 15% p.p. de piezas).|
~F|MM02||
~C|MM05\|ml |Tubería f.d. DN 500|184.69\203.16\166.22\|120107\120107\120107\|3|
~T|MM05|Tubería de fundición dúctil de diámetro 500 mm.|
~F|MM05||
~C|MM10\|ml |Tubería f.d. DN 1000|568.47\625.32\511.62\|120107\120107\120107\|3|
~T|MM10|Tubería de fundición dúctil de diámetro 1000 mm.|
~F|MM10||
~C|MM31\|ud |Válvula comp.DN-100 PN-16-MOD2006|164.97\181.47\148.47\|120107\120107\120107\|3|
~T|MM31|Válvula de compuerta DN-100 PN-16|
~F|MM31||
~C|MM32\|ud |Válvula comp.DN-150 PN-16-MOD2006|337.15\370.86\303.43\|120107\120107\120107\|3|
~T|MM32|Válvula de compuerta DN-150 PN-16.|
~F|MM32||
~C|MM33\|ud |Válvula comp.DN-200 PN-16-MOD2006|535.71\589.28\482.13\|120107\120107\120107\|3|
~T|MM33|Válvula de compuerta DN-200 PN-16.|
~F|MM33||
~C|MM36\|ud |Válv.marip.DN-500 PN-16 mot.|4587.95\5046.74\4129.15\|120107\120107\120107\|3|
~T|MM36|Válvula de mariposa DN-500 PN-16, motorizada.|
~F|MM36||
~C|MM72\|ud |ventosa trifuncional 100 mm|759.63\835.59\683.66\|120107\120107\120107\|3|
~T|MM72|ventosa de diámetro 100 mm. trifuncional.|
~F|MM72||
~C|MM74\|ud |ventosa trifuncional 200 mm|1932.38\2125.62\1739.14\|120107\120107\120107\|3|
~T|MM74|ventosa de diámetro 200 mm. trifuncional.|
~F|MM74||
~C|MM76\|ml |malla azul 50 cms señal.|0.67\0.73\0.60\|120107\120107\120107\|3|
~T|MM76|malla azul de señalización de 50 cms de ancho|
~F|MM76||
~C|MNG01\|m²|Baldosa terrazo tipo petreo 40x40x4|15.25\0.00\0.00\|150311\150311\150311\|3|
~T|MNG01|Baldosa terrazo tipo petreo 40x40x4|
~F|MNG01||
~C|MNG02\|m2|Pavimento de baldosa hidraúlica de 30x30x4 cm.  |13.00\0.00\0.00\|200112\200112\200112\|3|
~T|MNG02|Pavimento de baldosa hidraúlica de 30x30x4 cm. en blanco|
~F|MNG02||
~C|MNG03\|m2|Baldosa podotáctil de 40x40x4 cm. |14.00\0.00\0.00\|200112\200112\200112\|3|
~T|MNG03|Baldosa podotáctil de 40x40x4 cm. de 64 circulos|
~F|MNG03||
~C|MNG04\|m2|Baldosa Podotáctil de advertencia de 40x40x4 cm.|14.30\0.00\0.00\|200112\200112\200112\|3|
~T|MNG04|Baldosa Podotáctil de advertencia de 40x40x4 cm.|
~F|MNG04||
~C|MS01\|ml |Tubería PVC 110 mm. e=2,7 mm.|2.54\2.79\2.29\|120107\120107\120107\|3|
~T|MS01|Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor 2,7 mm. PN 6.|
~F|MS01||
~C|MS03\|ml |Tubo PVC corrug. 100 mm.|1.16\1.28\1.05\|120107\120107\120107\|3|
~T|MS03|Tubo de P.V.C. corrugado de 100 mm. de diámetro exterior.|
~F|MS03||
~C|MS12\|ud |anclaje de columna|4.67\5.12\4.20\|120107\120107\120107\|3|
~T|MS12|anclaje de columna|
~F|MS12||
~C|MS23\|ud |Anclaje columna h=10-12 m.|35.60\39.16\32.04\|120107\120107\120107\|3|
~T|MS23|Anclaje para columna de 10, 12 m. de altura compuesto por: 4 pernos de acero F-111, 8 arandelas, 8 tuercas y doble zunchado de dimensiones y características según la Instrucción Técnica A-IT-08 de la D.G.A.|
~F|MS23||
~C|MS31\|ml |Malla verde a=30 cm.|0.30\0.33\0.27\|120107\120107\120107\|3|
~T|MS31|Malla verde de señalización de 30 cm. de ancho.|
~F|MS31||
~C|MS32\|ml |Malla verde a=40 cm.|0.36\0.40\0.33\|120107\120107\120107\|3|
~T|MS32|Malla verde de señalización de 40 cm. de ancho.|
~F|MS32||
~C|MS33\|Ud|Separador de PVC para dos tubos de PVC-U de 110 mm.|0.20\0.21\0.17\|120107\120107\120107\|3|
~T|MS33|Separador de PVC para dos tubos de PVC-U de 110 mm de diámetro.|
~F|MS33||
~C|MS34\|Ud|Separador de PVC para cuatro tubos de PVC-U de 110 mm.|0.36\0.40\0.33\|120107\120107\120107\|3|
~T|MS34|Separador de PVC para cuatro tubos de PVC-U de 110 mm de diámetro.|
~F|MS34||
~C|MY00\|ud|Empalme B-E DN-500-MOD2006|530.26\583.28\482.05\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY00|Empalme brida-enchufe PN-16 DN-500 de fundición dúctil, junta express,incluso contrabridas y tornillería, completo.|
~F|MY00||
~C|MY03\|ud|Empalme B-E DN-1000-MOD2006|2947.27\3241.99\2679.34\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY03|Empalme brida-enchufe PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, junta express, incluso contrabridas y tornillería, completo.|
~F|MY03||
~C|MY05\|ud|Empalme B-L DN-500-MOD2006|481.76\529.94\437.96\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY05|Empalme brida-liso PN-16 DN-500 de fundición dúctil, incluso tornillería, completo.|
~F|MY05||
~C|MY08\|ud|Empalme B-L DN-1000-MOD2006|2720.33\2992.36\2473.03\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY08|Empalme brida-liso PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, incluso tornillería, completo.|
~F|MY08||
~C|MY0N02\|ud|Codo  brida- brida 1000 mm. de 90º|18690.00\0.00\0.00\|130112\130112\130112\|3|
~T|MY0N02|Codo  brida- brida 1000 mm. de 90º|
~F|MY0N02||
~C|MY25\|ud|Codo 1/8 B-B DN-500-MOD2006|1319.83\1451.82\1199.84\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY25|Codo 1/8 brida-brida PN-16 DN-500 de fundición dúctil, incluso tornillería, completo.|
~F|MY25||
~C|MY55\|ud|Te d. B-B-B DN-500-MOD2006|1468.94\1615.84\1335.41\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY55|Te de derivación brida-brida PN-16 DN-500 de fundición dúctil, con derivación a brida DN-100 a DN-500, incluso tornillería, completa.|
~F|MY55||
~C|MY58\|ud|Te d. B-B-B DN-1000-MOD2006|5087.39\5596.13\4624.90\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY58|Te de derivación brida-brida PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, con derivación a brida DN-200 a DN-1000, incluso tornillería, completa.|
~F|MY58||
~C|MY72\|ud|C.Reduc. B-B DN-800/500-700-MOD2006|4799.09\5279.00\4362.80\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY72|Cono de reducción brida-brida PN-16 DN-800 salida DN-500 a DN-700 de fundición dúctil, incluso tornillería, completo.|
~F|MY72||
~C|MY73\|ud|C.Reduc. B-B DN-1000/800-900-MOD2006|6222.73\6845.00\5657.03\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY73|Cono de reducción brida-brida PN-16 DN-1000 salida DN-800 a DN-900 de fundición dúctil, incluso tornillería, completo.|
~F|MY73||
~C|MY74\|ud|C.Reduc. B-B DN-1200/1000-MOD2006|7007.36\7708.10\6370.33\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY74|Cono de reducción brida-brida PN-16 DN-1200 salida DN-1000 de fundición dúctil, incluso tornillería, completo.|
~F|MY74||
~C|MY83\|ud|Brida ciega DN-1000-MOD2006|2339.15\2573.07\2126.50\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY83|Brida ciega PN-16 DN-1000 de fundición dúctil, incluso tornillería, completa.|
~F|MY83||
~C|MY90\|ud|Carrete desmontaje B-B DN-500|1188.52\1307.37\1069.66\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY90|Carrete telescópico de desmontaje DN-500 PN-16, incluso anillo de junta y tornillería, completo.|
~F|MY90||
~C|MY93\|ud|Carrete desmontaje B-B DN-1000|3375.96\3713.56\3038.37\|120107\120107\120107\|3|
~T|MY93|Carrete telescópico de desmontaje DN-1000 PN-16, incluso anillo de junta y tornillería, completo.|
~F|MY93||
~C|MYN01\|ud|T bridada 1000-1000-1000|9330.00\0.00\0.00\|130112\130112\130112\|3|
~T|MYN01|T bridada 1000-1000-1000|
~F|MYN01||
~C|MYN03\|ud|Cono de reduccion B-B 1400-1200|12140.00\0.00\0.00\|130112\130112\130112\|3|
~T|MYN03|Cono de reduccion B-B 1400-1200|
~F|MYN03||
~C|MYN04\|ud|Te de derivación B-E-B 500/150/500 |1230.00\0.00\0.00\|130112\130112\130112\|3|
~T|MYN04|Te de derivación B-E-B 500/150/500 |
~F|MYN04||
~C|MYN05\|ud|Carrete brida liso 1000  mm para soldar|1662.86\0.00\0.00\|170112\170112\170112\|3|
~T|MYN05|Carrete brida liso  de diámetro 1000 mm. para soldar chorreada y pintada de 10 mm. de espesor y 1 m. de longitud|
~F|MYN05||
~C|MYN06\|ud|Carrete brida liso  de diámetro 1400 mm.|2434.29\0.00\0.00\|170112\170112\170112\|3|
~T|MYN06|Carrete brida liso  de diámetro 1400 mm. para soldar chorreada y pintada de 10 mm. de espesor y 1 m. de longitud|
~F|MYN06||
~C|MYN07\|ud|Reparación de tubería|1978.34\0.00\0.00\|180112\180112\180112\|3|
~T|MYN07|Reparación de junta incluído virolas, zunchos, soldaduras, protección, elementos y medios auxiliares necesarios para su completa realización|
~F|MYN07||
~C|OA01\|j  |oficial de primera|137.05\150.76\123.35\|120107\120107\120107\|1|
~T|OA01|oficial de primera|
~F|OA01||
~C|OA02\|j  |peón especialista|118.29\130.11\106.46\|120107\120107\120107\|1|
~T|OA02|peón especialista|
~F|OA02||
~C|OA03\|j  |peón ordinario|112.32\123.55\101.08\|120107\120107\120107\|1|
~T|OA03|peón ordinario|
~F|OA03||
~C|QA01\|h  |compresor dos martillos. |6.33\6.97\5.69\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA01|compresor dos martillos (sin maquinista)|
~F|QA01||
~C|QA02\|h  |camión 20 Tm.|24.00\26.39\21.60\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA02|camión 20 Tm. (con maquinista)|
~F|QA02||
~C|QA03\|h  |pala mecánica. |28.66\31.52\25.79\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA03|pala mecánica (con maquinista)|
~F|QA03||
~C|QA04\|h  |retroexcavadora. |33.32\36.65\29.98\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA04|retroexcavadora (con maquinista)|
~F|QA04||
~C|QA05\|h  |motoniveladora.|43.31\47.64\38.99\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA05|motoniveladora (con maquinista)|
~F|QA05||
~C|QA06\|h  |compactador autoprop.|33.99\37.38\30.58\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA06|compactador autopropulsado (con maquinista)|
~F|QA06||
~C|QA07\|h  |compactador de bandeja.|3.33\3.66\2.99\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA07|compactador de bandeja (sin maquinista)|
~F|QA07||
~C|QA08\|h  |compactador m. rodillo.|6.00\6.60\5.39\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA08|compactador manual rodillo (sin maquinista)|
~F|QA08||
~C|QA09\|h  |grúa 15 t|31.98\35.18\28.78\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA09|Grúa 15 t (con maquinista).|
~F|QA09||
~C|QA10\|h  |grúa 20 t|43.98\48.38\39.58\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA10|Grúa 20 t (con maquinista).|
~F|QA10||
~C|QA11\|h  |retroexcavadora con martillo|56.64\62.30\50.97\|120107\120107\120107\|2|
~T|QA11|retroexcavadora con martillo (con maquinista)|
~F|QA11||
~C|SA01\|m2|Toma de muestras en suelo|28.89\0.00\0.00\|121110\121110\121110\|2|
~T|SA01|Toma de muestras en suelos según normativa vigente.|
~F|SA01||
~C|SA03\|h  |Limites de Atterberg|22.82\0.00\0.00\|121110\121110\121110\|2|
~T|SA03|Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg según normativa vigente e informe. Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP).|
~F|SA03||
~C|SA04\|ud|Comprobación de la no plasticidad|7.94\0.00\0.00\|121110\121110\121110\|2|
~T|SA04|Ensayo para comprobación de la no plasticidad según normativa vigente e informe.|
~F|SA04||
~C|SA07\|ud|Ensayo índice C.B.R.|90.04\0.00\0.00\|121110\121110\121110\|2|
~T|SA07|Ensayo índice C.B.R. de suelos según normativa vigente e informe.|
~F|SA07||
~C|SA09\|ud|Determinación de sulfatos solubles suelo|21.70\0.00\0.00\|121110\121110\121110\|2|
~T|SA09|Determinación de sulfatos solubles suelo según normativa vigente e informe.|
~F|SA09||
~C|SD01\|ud|Estudio teórico dosificación hormigón|122.58\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SD01|Estudio Teórico de la dosificación de hormigones, según normativa vigente e informe.|
~F|SD01||
~C|SD03\|ud|Resistencia a compresión 6 probetas|108.06\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SD03|Comprobación de la resistencia a compresión de hormigónes, medíante el ensayo de una serie de 6 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el curado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, según normativa vigente e informe.|
~F|SD03||
~C|SD05\|ud|Análisis químico sulfatos cemento|43.73\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SD05|Determinación por análisis químico, del contenido de sulfatos expresado en iones SO3, por el método gravimétrico de una muestra de cemento, según normativa vigente e informe.|
~F|SD05||
~C|SD06\|ud|Resistencia a compresión grava-cemento|95.43\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SD06|Ensayo de resistencia a compresión de una serie de 3 probetas de mezcla de grava-cemento fabricadas en obra con el molde y compactación del Proctor modificado, a los siete días, según normativa vigente e informe.|
~F|SD06||
~C|SD07\|ud|Ensayo de absorción de agua|48.22\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SD07|Ensayo de absorción de agua para arena y gravas, según normativa vigente e informe.|
~F|SD07||
~C|SD08\|ud|Determinación de la porosidad|74.55\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SD08|Determinación de la porosidad de arenas y/o gravas para elaborar morteros y hormigones, según normativa vigente e informe.|
~F|SD08||
~C|SD09\|ud|Ensayo resistencia compresión piezas prefabri.|88.95\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SD09|Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.) según normativa vigente e informe.|
~F|SD09||
~C|SH01\|ud|Determinación de la dureza brinell |11.18\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SH01|Determinación de la dureza brinell de una probeta de acero laminado según normativa vigente e informe.|
~F|SH01||
~C|SH02\|ml|Inspección mediante líquidos penetrantes |10.81\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SH02|Inspección mediante líquidos penetrantes de una unión soldada, según normativa vigente e informe.|
~F|SH02||
~C|SH03\|ud|Ensayo a tracción de acero|68.72\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SH03|Ensayo a tracción de una probeta de plancha de acero según normativa vigente e informe. Inclusive toma de muestras.|
~F|SH03||
~C|SH04\|ud|Ensayo de doblado simple de acero|26.34\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SH04|Ensayo de doblado simple de una probeta de plancha de acero según normativa vigente e informe. Inclusive toma de muestras.|
~F|SH04||
~C|SH05\|ud|Ensayo completo de armaduras|101.20\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SH05|Ensayo completo de armaduras (tracción, doblado, doblado-desdoblado, y características geométricas), según normativa vigente e informe. Inclusive toma de muestras.|
~F|SH05||
~C|SH07\|ud|Análisis químico de fundición, hierro o acero|64.75\0.00\0.00\|151110\151110\151110\|2|
~T|SH07|Análisis químico de fundición, hierro o acero (5 elementos), según normativa vigente e informe. Inlcuye toma de muestras.|
~F|SH07||
~C|M0JN04\|ud|Arqueta abast.150x200x240 cm. m.t.cir.|2616.59\|160299\|PU|
~T|M0JN04|Arqueta para abastecimiento de 150x200x240 cm. de dimensiones medias interiores, de hormigón HA-25 armado, incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo correspondiente.|
~D|M0JN04|B0B05\1.000\32.147\B0C01\1.000\41.791\D0A07\1.000\8.836\D0C01\1.000\44.641\L0A02\1.000\434.901\L0C01\1.000\1.000\L0C03\1.000\2.000\L0D01\1.000\7.000\|
~M|M0JN04\B0B05|6\1\|32.147|\\32.147\\\\\\0.000\\\\|
~M|M0JN04\B0C01|6\2\|41.791|\\1.300\32.147\\\\\0\0\0\0\|
~M|M0JN04\D0A07|6\3\|8.836|\\1.000\2.600\2.100\0.300\\ \2.000\2.600\0.300\2.400\\ \2.000\1.500\0.300\2.400\\ \1.000\2.600\2.100\0.250\\\-1.000\3.140\0.090\0.250\\\0\0\0\0\|
~M|M0JN04\D0C01|6\4\|44.641|\\2.000\2.600\\2.400\\\2.000\2.100\\2.400\\\2.000\2.000\\2.400\\\2.000\1.500\\2.400\\\2.000\1.500\\0.300\\\2.000\2.600\\0.300\\\2.000\2.100\\0.250\\\2.000\2.600\\0.250\\\3.142\0.600\\0.250\\\0\0\0\0\|
~M|M0JN04\L0A02|6\5\|434.901|\solera\23.040\\\\\\16.200\\\\\esperas\23.040\\\\\\19.200\\\\\alzados\43.520\\\\\\36.720\\\\\\47.520\\\\\\39.600\\\\\losa\33.480\\\\\\76.362\\\\\\21.080\\\\\\21.840\\\\\zuncho\3.382\\\\\\5.607\\\\\\3.600\\\\\\20.710\\\\|
~M|M0JN04\L0C01|6\6\|1.000|\\1.000\\\\\\0\0\0\0\|
~M|M0JN04\L0C03|6\7\|2.000|\\2.000\\\\\\0\0\0\0\|
~M|M0JN04\L0D01|6\8\|7.000|\\7.000\\\\\\0\0\0\0\|
~C|M0J05\|ud|Arqueta abast.150x250x270 cm. m.t.cir.|3176.41\|160299\|PU|
~T|M0J05|Arqueta para abastecimiento de 150x250x270 cm. de dimensiones medias interiores de hormigón HA-25 armado, incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo correspondiente.|
~D|M0J05|B0B05\1.000\41.905\B0C01\1.000\54.477\D0A07\1.000\10.962\D0C01\1.000\55.871\L0A02\1.000\508.321\L0C01\1.000\1.000\L0C03\1.000\2.000\L0D01\1.000\8.000\|
~M|M0J05\B0B05|7\1\|41.905|\\41.905\\\\\\0.000\\\\|
~M|M0J05\B0C01|7\2\|54.477|\\1.300\41.905\\\\\0\0\0\0\|
~M|M0J05\D0A07|7\3\|10.962|\\1.000\3.100\2.100\0.300\\\2.000\3.100\0.300\2.700\\\2.000\0.300\1.500\2.700\\\1.000\3.100\2.100\0.250\\\-1.000\3.140\0.090\0.250\|
~M|M0J05\D0C01|7\4\|55.871|\\2.000\3.100\\0.300\\\2.000\\2.100\0.300\\\2.000\2.500\\2.700\\\2.000\\1.500\2.700\\\2.000\3.100\\2.700\\\2.000\\2.100\2.700\\\2.000\3.100\\0.250\\\2.000\\2.100\0.250\\\1.000\3.142\0.600\0.250\\\0\0\0\0\|
~M|M0J05\L0A02|7\5\|508.321|\solera\22.200\\\\\\22.680\\\\\esperas\19.200\\\\\\26.880\\\\\alzados\60.480\\\\\\43.200\\\\\\56.240\\\\\\41.040\\\\\losa\38.880\\\\\\90.246\\\\\\24.480\\\\\\26.000\\\\\Zuncho\3.382\\\\\\5.607\\\\\\3.600\\\\\Solapes y mermas\24.206\\\\|
~M|M0J05\L0C01|7\6\|1.000|\\1.000\\\\\\0\0\0\0\|
~M|M0J05\L0C03|7\7\|2.000|\\2.000\\\\\\0\0\0\0\|
~M|M0J05\L0D01|7\8\|8.000|\\8.000\\\\\\0\0\0\0\|
~C|A0A03\| m2|demol. pav. mixto calzada|5.84\6.42\5.26\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|A0A03|Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 50 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.|
~F|A0A03||
~D|A0A03|OA02\1\0.0070\OA03\1\0.0070\QA01\1\0.0270\QA02\1\0.0540\QA04\1\0.0270\QA11\1\0.0270\%IA02\1\0.0600\|
~C|A0A05\| m2|demol. pav. rígido acera|2.80\3.07\2.52\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|A0A05|Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.|
~F|A0A05||
~D|A0A05|OA02\1\0.0033\OA03\1\0.0033\QA01\1\0.0130\QA02\1\0.0260\QA04\1\0.0130\QA11\1\0.0130\%IA02\1\0.0600\|
~C|A0A06\| m2|leva. y recupe. adoquines|9.26\10.19\8.32\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|A0A06|Levante y posible recuperación de adoquines, incluso demolición de cimientos, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los productos residuales.|
~F|A0A06||
~D|A0A06|OA02\1\0.0300\OA03\1\0.0300\QA02\1\0.0300\QA03\1\0.0300\QA01\1\0.1200\|
~C|A0B02\| m3|demol. obra fa. martillo|10.58\11.64\9.52\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|A0B02|Demolición de obra de fábrica con martillo hidraúlico, de cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.|
~F|A0B02||
~D|A0B02|OA02\1\0.0200\OA03\1\0.0200\QA01\1\0.0800\QA02\1\0.0500\QA04\1\0.0250\QA11\1\0.0500\%IA02\1\0.0600\|
~C|A0B03\| m3|demol. obra fa. compresor manual|80.78\88.86\72.69\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|A0B03|Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.|
~F|A0B03||
~D|A0B03|OA02\1\0.2860\OA03\1\0.2860\QA01\1\1.1430\QA02\1\0.0900\QA03\1\0.0300\%IA02\1\0.0600\|
~C|A0E01\| ml|recorte pavimento con disco|3.72\2.74\2.24\0.00\0.00\0.00\|110311\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|A0E01|Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.|
~F|A0E01||
~C|A0FN03\|ud|Levante y posterior colocación de mupi|400.00\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|060212\211211\211211\211211\211211\211211\|EU|
~T|A0FN03|Levante y posterior colocación de mupi, incluso obras de tierra totalmente terminado|
~F|A0FN03||
~C|A0FN04\|ud|Levante y posterior colocación de termómetro |250.00\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|060212\211211\211211\211211\211211\211211\|EU|
~T|A0FN04|Levante y posterior colocación de termómetro incluído obras de tierra, totalmente terminado.
|
~F|A0FN04||
~C|A0FN05\|ud|Levante y posterior colocación de semáforo|180.00\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|060212\211211\211211\211211\211211\211211\|EU|
~T|A0FN05|Levante y posterior colocación de semáforo, incluído obras de tierra, totalmente terminado|
~F|A0FN05||
~C|A0FN06\|ud|Levante y posterior colocación de farola|180.00\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|060212\211211\211211\211211\211211\211211\|EU|
~T|A0FN06|Levante y posterior colocación de farola, incluído obras de tierra, totalmente terminado|
~F|A0FN06||
~C|AN0A11\| ml|leva.bordillo sin recuperación|5.05\5.55\4.54\0.00\0.00\0.00\|110311\150609\150609\250403\250403\250403\|EU|
~T|AN0A11|Levante de bordillo, sin recuperación, incluso demolición de cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a vertedero|
~F|AN0A11||
~D|AN0A11|OA02\1\0.0070\OA03\1\0.0070\QA01\1\0.0270\QA02\1\0.0620\QA03\1\0.0520\%IA02\1\0.0600\|
~C|B0B01\| m3|excava. en mina manual|139.51\153.47\125.55\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|B0B01|Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactación de fondo.|
~F|B0B01||
~D|B0B01|OA02\1\0.7000\OA03\1\0.3500\QA01\1\1.5000\%IA02\1\0.0600\|
~C|B0B03\| m3|excava. en  catas, zanjas manual|59.92\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|100610\150609\150609\300604\300604\300604\|EU|
~T|B0B03|Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.|
~F|B0B03||
~C|B0B05\| m3|excava. zanjas med. mec.|4.17\4.59\3.75\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\161002\161002\161002\|EU|
~T|B0B05|Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo.|
~F|B0B05||
~D|B0B05|OA02\1\0.0250\QA04\1\0.0270\QA08\1\0.0130\%IA02\1\0.0600\|
~C|B0BN05\|ud|Suplemento a aplicar por agotamiento|2.09\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|211211\211211\211211\211211\211211\211211\|EU|
~T|B0BN05|Suplemento a aplicar al precio del m3 de excavación en zanja, en concepto de medios de agotamiento especiales.|
~F|B0BN05||
~C|B0C01\| m3|carga trans.tierras exca.|4.62\5.08\4.16\0.00\0.00\0.00\|210202\160299\160299\081002\081002\081002\|EU|
~T|B0C01|Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.|
~F|B0C01||
~D|B0C01|QA03\1\0.0180\QA02\1\0.1600\%IA02\1\0.0600\|
~C|B0D02\| m2|entibación blindada|16.96\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|110311\150609\150609\300604\300604\300604\|EU|
~T|B0D02|Entibación blindada a una cara, formada por elementos metálicos especialmente diseñados para tal fin, para cualquier tipo de terreno y profundidad, anchura de zanja y tiempo de empleo, incluso suministro, colocación, extracción y devolución.|
~F|B0D02||
~C|C0A04\| m3|relleno zanjas prod.pres.|8.56\9.41\7.70\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|C0A04|Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.|
~F|C0A04||
~D|C0A04|OA03\1\0.0300\MC02\1\0.8000\MC10\1\0.2000\QA02\1\0.0800\QA03\1\0.0200\QA07\1\0.1600\%IA02\1\0.0600\|
~C|C0B02\| m3|base zahorra artificial|14.94\16.43\13.44\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\281002\281002\281002\|EU|
~T|C0B02|Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.|
~F|C0B02||
~D|C0B02|OA03\1\0.0100\MC07\1\1.0000\QA05\1\0.0150\QA06\1\0.0300\%IA02\1\0.0600\|
~C|C0B04\| m3|tierra veg. extrac.carga|11.44\12.58\10.30\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\281002\281002\281002\|EU|
~T|C0B04|Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado.|
~F|C0B04||
~D|C0B04|OA03\1\0.0400\MC05\1\1.0000\QA05\1\0.0300\%IA02\1\0.0600\|
~C|C0C01\| m3|arena extrac.carga trans.|23.10\25.40\20.79\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\281002\281002\281002\|EU|
~T|C0C01|Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.|
~F|C0C01||
~D|C0C01|OA03\1\0.0830\MC06\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|C0C02\| m3|arena blanca de Muel.|19.75\21.72\17.78\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\281002\281002\281002\|EU|
~T|C0C02|Arena de machaqueo blanca de Muel, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.|
~F|C0C02||
~D|C0C02|OA03\1\0.0400\MC09\1\1.0000\QA05\1\0.0400\QA06\1\0.0200\%IA02\1\0.0600\|
~C|D0A07\| m3|hormi. HA-25/P/22/I o IIa, armar obra|75.32\82.86\67.79\0.00\0.00\0.00\|080699\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|D0A07|Hormigón HA-25/P/22/I o IIa, para armar, colocado en obra, vibrado y curado.|
~F|D0A07||
~D|D0A07|OA01\1\0.0290\OA03\1\0.0580\MD07\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|D0B06\| m3|hormi. HA-25/P/22/IIa+Qb armar obra|82.69\90.96\74.41\0.00\0.00\0.00\|080699\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|D0B06|Hormigón HA-25/P/22/IIa+Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.|
~F|D0B06||
~D|D0B06|OA01\1\0.0290\OA03\1\0.0580\MD14\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|D0C01\| m2|encofra. y desenco.moldes|19.24\21.16\17.31\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\311002\311002\311002\|EU|
~T|D0C01|Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de juntas y superficies.|
~F|D0C01||
~D|D0C01|OA01\1\0.0330\OA03\1\0.1000\MD31\1\0.0090\%IA02\1\0.0600\|
~C|D0G01\| m3|grava cemento 3.5 N/mm2|35.63\39.18\32.07\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|D0G01|Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 % en peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a 3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.|
~F|D0G01||
~D|D0G01|OA03\1\0.0350\MD41\1\1.0000\QA05\1\0.0400\QA06\1\0.0400\%IA02\1\0.0600\|
~C|DN0A01\| m3|hormi. HL-150/B/22|60.85\12.10\9.90\0.00\0.00\0.00\|110311\150609\150609\010704\010704\010704\|EU|
~T|DN0A01|Hormigón HL-150/B/22, colocado en obra.|
~F|DN0A01||
~D|DN0A01|OA01\1\0.0290\OA03\1\0.0570\MDN01\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|DN0D02\| m2|solera hormi.HNE-15/P/22/I de 13 cm.|11.15\12.26\10.03\0.00\0.00\0.00\|110311\150609\150609\010704\010704\010704\|EU|
~T|DN0D02|Solera de hormigón HNE-15/P/22/I de 13 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.|
~F|DN0D02||
~D|DN0D02|OA01\1\0.0100\OA03\1\0.0200\MD04\1\0.1300\%IA02\1\0.0600\|
~C|E0A01\| m2|M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.|5.30\5.83\4.77\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|E0A01|Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.|
~F|E0A01||
~D|E0A01|ME02\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|E0A03\| m2|M.B.C. AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm.|5.19\5.71\4.67\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|E0A03|Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.|
~F|E0A03||
~D|E0A03|ME03\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|E0A05\| m2|M.B.C. AC-22 BASE 50/70 G de 7 cm.|7.31\8.05\6.58\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|E0A05|Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 7 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.|
~F|E0A05||
~D|E0A05|ME05\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|E0A48\| m2|tratamiento superficial SLURRY|5.86\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|110311\150609\150609\010704\010704\010704\|EU|
~T|E0A48|Tratamiento superficial de lechada bituminosa (SLURRY), con dotación de ligante de 10 Kgs/ m2., de tipo ECL-1, según pliego de condiciones, incluso limpieza de la superficie existente, totalmente terminada.|
~F|E0A48||
~C|G0A07\| m2|pavim.terr.40x40x3.5 b-n. caliza|16.20\17.81\14.58\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|G0A07|Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con árido de machaqueo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso colocación, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.|
~F|G0A07||
~D|G0A07|OA01\1\0.0220\OA03\1\0.0220\MG07\1\1.0000\MD21\1\0.0400\%IA02\1\0.0600\|
~C|G0AN01\|m2|Pavimento hidraúlico de 30x30x4 de 66 pastillas |22.73\9.85\8.06\0.00\0.00\0.00\|200112\200112\200112\200112\200112\200112\|EU|
~T|G0AN01|Pavimento de baldosa hidráulica de 30x30x4 con 66 pastillas, en blanco y negro formando dibujo, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.|
~F|G0AN01||
~D|G0AN01|OA01\1\0.0240\OA03\1\0.0240\MNG02\1\1.0000\MD21\1\0.0400\%IA02\1\0.0600\|
~C|G0AN02\| m2|pav.baldosa terrazo tipo pétreo 40x40x4|26.17\11.01\9.01\0.00\0.00\0.00\|110311\150609\150609\071103\071103\071103\|EU|
~T|G0AN02|Pavimento de baldosa de terrazo tipo petreo de 40x40x4 cm., en colores salmón y marrón con tratamiento superficial formando dibujo, incluso colocación, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.|
~F|G0AN02||
~D|G0AN02|OA01\1\0.0280\OA03\1\0.0280\MNG01\1\1.0000\MD21\1\0.0400\%IA02\1\0.0600\|
~C|G0AN03\| m2|Pavimento podotáctil de baldosa hidraúlica de 40x40x4 cm|24.85\11.01\9.01\0.00\0.00\0.00\|110311\150609\150609\071103\071103\071103\|EU|
~T|G0AN03|Pavimento podotáctil de baldosa hidraúlica de 40x40x4 cm.de 64 circulos, en color rojo, incluso colocación, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.|
~F|G0AN03||
~D|G0AN03|OA01\1\0.0280\OA03\1\0.0280\MNG03\1\1.0000\MD21\1\0.0400\%IA02\1\0.0600\|
~C|G0AN04\| m2|Pavimento podotáctil  de advertencia de baldosa hidraúlica de 40x40x4 cm|25.17\11.01\9.01\0.00\0.00\0.00\|110311\150609\150609\071103\071103\071103\|EU|
~T|G0AN04|Pavimento podotáctil  de advertencia de baldosa hidraúlica de 40x40x4 cm. de 64 circulos, en colorrojo, incluso colocación, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.|
~F|G0AN04||
~D|G0AN04|OA01\1\0.0280\OA03\1\0.0280\MNG04\1\1.0000\MD21\1\0.0400\%IA02\1\0.0600\|
~C|H0A01\| m2|pavim. adoquín acoplado 6 cm|16.74\18.43\15.08\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|H0A01|Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado de hormigón semiseco de 400 kg/cm2. de resistencia a compresión, con dimensiones de 22,5 x 11,25 x 6 cm., en colores, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación, formación de juntas y encuentros, recebado y compactado, totalmente terminado.|
~F|H0A01||
~D|H0A01|OA01\1\0.0250\OA03\1\0.0250\MH01\1\1.0000\MC03\1\0.0520\QA07\1\0.0600\%IA02\1\0.0600\|
~C|I0A01\| ml|bordillo HM-35/P/22/I, 15x25 cm.|15.66\17.22\14.10\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|I0A01|Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35/P/22/I, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15/P/22, colocación, cortes y rejuntado.|
~F|I0A01||
~D|I0A01|OA01\1\0.0170\OA03\1\0.0340\MI02\1\1.0000\MD04\1\0.0820\%IA02\1\0.0600\|
~C|I0A02\| ml|bordillo HM-35/P/22/I, 8x20 cm.|10.80\11.88\9.73\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|I0A02|Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35/P/22/I, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15/P/22, colocación, cortes y rejuntado.|
~F|I0A02||
~D|I0A02|OA01\1\0.0130\OA03\1\0.0260\MI03\1\1.0000\MD04\1\0.0520\%IA02\1\0.0600\|
~C|I0D05\| ml|banda hormigón 40x30 a 34|16.68\18.35\15.01\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|I0D05|Banda de hormigón HM-30/P/22/I, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.|
~F|I0D05||
~D|I0D05|OA01\1\0.0280\OA03\1\0.0190\MD06\1\0.1280\MD31\1\0.0070\%IA02\1\0.0600\|
~C|L0A02\| kg|Acero B 500 S.|1.00\1.08\0.89\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|L0A02|Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.|
~F|L0A02||
~D|L0A02|ML02\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|L0C01\| ud|registro fundi.nod. d=60|196.79\216.47\177.13\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|L0C01|Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva.|
~F|L0C01||
~D|L0C01|OA01\1\0.1250\OA03\1\0.1250\ML21\1\1.0000\MD21\1\0.0200\%IA02\1\0.0600\|
~C|L0C03\| ud|trampillón fundi.d=105 mm|28.53\31.39\25.66\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|L0C03|Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y 11 kg. de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso colocación a la rasante definitiva.|
~F|L0C03||
~D|L0C03|OA01\1\0.0500\OA03\1\0.0500\ML13\1\1.0000\MD21\1\0.0100\%IA02\1\0.0600\|
~C|L0D01\| ud|Pate de copolímero de polipropileno|10.90\11.99\9.81\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|L0D01|Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición.|
~F|L0D01||
~D|L0D01|OA01\1\0.0400\ML31\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0A02\| ml|Tubería f.d. d=150 mm.|48.05\52.86\43.25\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\211002\211002\211002\|EU|
~T|M0A02|Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor equivalente a K=9 según EN-545, revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.|
~F|M0A02||
~D|M0A02|OA01\1\0.0140\OA03\1\0.0290\MM02\1\1.0000\QA09\1\0.0140\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0A05\| ml|Tubería f.d. d=500 mm.|212.97\234.27\191.67\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\211002\211002\211002\|EU|
~T|M0A05|Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-500 espesor equivalente a K=9 según EN-545, revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba.|
~F|M0A05||
~D|M0A05|OA01\1\0.0400\OA03\1\0.0800\MM05\1\1.0000\QA10\1\0.0400\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0A10\| ml|Tubería f.d. DN-1000|647.36\712.10\582.62\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0A10|Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-1000 espesor equivalente a K=9 según EN-545, revestida interior y exteriormente, con junta acerrojada o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba.|
~F|M0A10||
~D|M0A10|OA01\1\0.1000\OA02\1\0.2000\MM10\1\1.0000\QA10\1\0.1111\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C00\| ud|Empalme B-E DN-500|607.78\668.55\552.11\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C00|Empalme brida-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-500 espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con juntas express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, colocación y prueba.|
~F|M0C00||
~D|M0C00|OA01\1\0.0940\OA02\1\0.1880\QA09\1\0.2500\MY00\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C03\| ud|Empalme B-E DN-1000|3218.70\3540.57\2925.24\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C03|Empalme brida-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-1000 espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con juntas acerrojadas y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, colocación y prueba.|
~F|M0C03||
~D|M0C03|OA01\1\0.1875\OA02\1\0.3750\QA09\1\0.6000\MY03\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C05\| ud|Empalme B-L DN-500|556.28\611.91\505.29\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C05|Empalme brida-liso de fundición dúctil PN-16 DN-500 espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, colocación y prueba.|
~F|M0C05||
~D|M0C05|OA01\1\0.0938\OA02\1\0.1875\QA09\1\0.2500\MY05\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C08\| ud|Empalme B-L DN-1000|2978.15\3275.96\2706.55\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C08|Empalme brida-liso de fundición dúctil PN-16 DN-1000 espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con junta acerrojada y bridas EN-1092, incluso tornillería, colocación y prueba.|
~F|M0C08||
~D|M0C08|OA01\1\0.1875\OA02\1\0.3750\QA09\1\0.6000\MY08\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C25\| ud|Codo 1/8 B-B DN-500|1545.76\1700.34\1403.90\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C25|Codo 1/8 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-500 espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0C25||
~D|M0C25|OA01\1\0.1875\OA02\1\0.1875\OA03\1\0.1875\QA02\1\0.0167\QA04\1\0.0167\QA09\1\0.2500\MD04\1\0.5760\MD31\1\0.0640\ML01\1\14.4000\MY25\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C55\| ud|Te d. B-B-B DN-500/100-500|1761.33\1937.46\1599.37\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C55|Te de derivación brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-500 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a brida DN-100 a DN-500 revestida interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0C55||
~D|M0C55|OA01\1\0.1875\OA02\1\0.1875\OA03\1\0.1875\QA02\1\0.0333\QA04\1\0.0333\QA09\1\0.2500\MD04\1\1.1980\MD31\1\0.0877\ML01\1\29.9500\MY55\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C58\| ud|Te d. B-B-B DN-1000/200-1000|6246.72\6871.34\5671.12\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C58|Te de derivación brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1000 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a brida DN-200 a DN-1000 revestida interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0C58||
~D|M0C58|OA01\1\0.3750\OA02\1\0.3750\OA03\1\0.3750\QA02\1\0.2500\QA04\1\0.2500\QA09\1\0.6000\MD04\1\7.6150\MD31\1\0.2215\ML01\1\190.3750\MY58\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C72\| ud|Cono r. B-B DN-800/500-700|5499.37\6049.29\4995.68\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C72|Cono de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-800 salida DN-500 a DN-700 espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0C72||
~D|M0C72|OA01\1\0.2500\OA02\1\0.2500\OA03\1\0.2500\QA02\1\0.1250\QA04\1\0.1250\QA09\1\0.4000\MD04\1\2.1600\MD31\1\0.4284\ML01\1\54.0000\MY72\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C73\| ud|Cono r. B-B DN-1000/800-900|7225.30\7947.80\6562.76\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C73|Cono de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1000 salida DN-800 a DN-900 espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0C73||
~D|M0C73|OA01\1\0.3750\OA02\1\0.3750\OA03\1\0.3750\QA02\1\0.2500\QA04\1\0.2500\QA09\1\0.6000\MD04\1\3.5700\MD31\1\0.5733\ML01\1\89.2500\MY73\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C74\| ud|Cono r. B-B DN-1200/1000|8321.74\9153.88\7557.13\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C74|Cono de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1200 salida DN-1000 espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0C74||
~D|M0C74|OA01\1\0.5000\OA02\1\0.5000\OA03\1\0.5000\QA02\1\0.4167\QA04\1\0.4167\QA09\1\0.8000\MD04\1\5.4720\MD31\1\0.7392\ML01\1\136.8000\MY74\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0C83\| ud|Brida c. DN-1000|3292.72\3621.95\2986.02\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0C83|Brida ciega de fundición dúctil PN-16 DN-1000 revestida interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0C83||
~D|M0C83|OA01\1\0.3750\OA02\1\0.3750\OA03\1\0.3750\QA02\1\0.2500\QA04\1\0.2500\QA09\1\0.6000\MD04\1\5.7120\MD31\1\0.6174\ML01\1\142.8000\MY83\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0CN01\| ud|Te d. B-B-B DN-1000-1000-1000|11050.79\1277.02\1044.95\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0CN01|Te de derivación brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1000 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a brida DN-1000 a DN-1000 revestida interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0CN01||
~D|M0CN01|OA01\1\0.3750\OA02\1\0.3750\OA03\1\0.3750\QA02\1\0.2500\QA04\1\0.2500\QA09\1\0.6000\MD04\1\9.2000\MD31\1\0.8600\ML01\1\230.0000\MYN01\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0CN02\| ud|Codo 1/4 B-B DN-1000|20826.74\1116.80\913.86\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0CN02|Codo 1/4 brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1000 espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0CN02||
~D|M0CN02|OA01\1\0.3750\OA02\1\0.3750\OA03\1\0.3750\QA02\1\0.2500\QA04\1\0.2500\QA09\1\0.6000\MD04\1\9.0000\MD31\1\0.4000\ML01\1\225.0000\MY0N02\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0CN03\| ud|Cono r. B-B DN-1400/1200|13762.34\983.29\804.58\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0CN03|Cono de reducción brida-brida de fundición dúctil PN-16 DN-1400 salida DN-1200 espesor equivalente a K=12, según EN-545, revestido interior y exteriormente, con bridas EN-1092, incluso tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0CN03||
~D|M0CN03|OA01\1\0.5000\OA02\1\0.5000\OA03\1\0.5000\QA02\1\0.4167\QA04\1\0.4167\QA09\1\0.8000\MD04\1\5.4720\MD31\1\0.7392\ML01\1\136.8000\MYN03\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0CN04\| ud|Te d.E-E-B DN-500/150-500|1508.05\224.67\183.83\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0CN04|Te de derivación enchufe-enchufe de fundición dúctil PN-16 DN-500 espesor equivalente a K=14, según EN-545, con derivación a brida DN-150 a DN-500 revestida interior y exteriormente, con juntas express y bridas EN-1092, incluso contrabridas y tornillería, anclaje y macizo de contrarresto, colocación y prueba.|
~F|M0CN04||
~D|M0CN04|OA01\1\0.1875\OA02\1\0.1875\OA03\1\0.1875\QA02\1\0.0333\QA04\1\0.0333\QA09\1\0.2500\MD04\1\1.1980\MD31\1\0.0877\ML01\1\29.9500\MYN04\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0CN05\|ud|Carrete brida liso de diámetro 1000 mm. soldadura|4626.45\843.46\690.08\0.00\0.00\0.00\|170112\170112\170112\170112\170112\170112\|EU|
~T|M0CN05|Carrete brida liso de diámetro 1000 mm. de 10 mm. de espesor y 700 mm. de longitud, para soldar como pieza especial de conexión de tubería de hormigón de chapa de acero con tubería de fundición dúctil, incluídos los trabajos de descubrimiento de chapa, soldado  con la chapa de la tubería de hormigón, preparación de superficie, imprimación, recubrimiento final y piezas necesarias, totalmente terminado y colocado.|
~F|M0CN05||
~D|M0CN05|OA01\1\2.0000\OA03\1\4.0000\MYN05\1\1.0000\MYN07\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0CN06\|ud|Carrete brida liso de diámetro 1400 mm. soldadura|5981.07\1265.19\1035.12\0.00\0.00\0.00\|170112\170112\170112\170112\170112\170112\|EU|
~T|M0CN06|Carrete brida liso de diámetro 1400 mm. de 12 mm. de espesor y 1000 mm. de longitud para soldar como pieza especial de conexión de tubería de hormigón de chapa de acero con tubería de fundición dúctil, incluídos los trabajos de descubrimiento de chapa, soldado con la chapa de la tubería de hormigón , preparación de superficie, imprimación, recubrimiento final y piezas necesarias, totalmente terminado y colocado.|
~F|M0CN06||
~D|M0CN06|OA01\1\3.0000\OA03\1\6.0000\MYN06\1\1.0000\MYN07\1\1.0732\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0D06\| ud|Válvula marip.DN-500 PN-16|5029.14\5532.05\4526.22\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0D06|Válvula de mariposa DN-500 PN-16 EN-593, tipo reforzado para bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bronce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cierre elástico de etileno-propileno, con un peso mínimo de 190 kg., incluso desmultiplicador con indicador visual de recorrido, mando manual de socorro por volante y accionador eléctrico con limitadores de par, dos contactos finales de carrera y resistencia de caldeo, piezas de acoplamiento a tuberías, tornillería, pintura, anclaje, conexiones eléctricas, colocación y prueba.|
~F|M0D06||
~D|M0D06|OA01\1\0.3333\OA02\1\0.6667\MM36\1\1.0000\QA09\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0D13\| ud|Cdro. mando válvula motor|653.01\718.31\587.71\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0D13|Cuadro de mando para actuadores en control de válvulas motorizadas.|
~F|M0D13||
~C|M0D16\| ud|Carrete d. B-B DN-500 PN-16|1305.44\1435.98\1174.89\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0D16|Carrete telescópico de desmontaje DN-500 PN-16 con camisas de acero inox. AISI-316 y bridas EN-1092 de acero al carbono, incluso anillo de junta de caucho sintético, tornillería, colocación y prueba.|
~F|M0D16||
~D|M0D16|OA01\1\0.0938\OA02\1\0.1875\QA09\1\0.2500\MY90\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0D19\| ud|Carrete d. B-B DN-1000|3673.12\4040.43\3305.81\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0D19|Carrete telescópico de desmontaje DN-1000 PN-16 con camisas de acero inox. AISI-316 y bridas EN-1092 de acero al carbono, incluso anillo de junta de caucho sintético, tornillería, colocación y prueba.|
~F|M0D19||
~D|M0D19|OA01\1\0.1875\OA02\1\0.3750\QA09\1\0.6000\MY93\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0D38\| ud|Extracción válv.D >600|648.09\712.93\583.14\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0D38|Extracción de válvula de diámetro superior a 600 mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, desmontaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos, totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios existentes.|
~F|M0D38||
~D|M0D38|OA01\1\0.7500\OA03\1\2.2500\QA01\1\6.0000\QA02\1\1.5000\QA04\1\1.5000\QA09\1\3.0000\QA08\1\6.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0F02\| ud|Ventosa trifunc.Ø100|1028.00\1130.80\925.19\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0F02|Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de compuerta, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil DN-100, anclajes, colocación y prueba.|
~F|M0F02||
~D|M0F02|OA01\1\0.1250\OA03\1\0.2500\MM31\1\1.0000\MM72\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0F04\| ud|Ventosa trifunc.Ø200|2715.19\2986.70\2443.66\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0F04|Ventosa de dos bolas trifuncional DN-200 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de compuerta, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil DN-200, anclajes, colocación y prueba.|
~F|M0F04||
~D|M0F04|OA01\1\0.2500\OA02\1\0.5000\MM33\1\1.0000\MM74\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0G02\| ud|Desagüe abast.Ø150|850.92\935.93\765.76\0.00\0.00\0.00\|080699\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0G02|Desagüe de 150 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta, tubería de fundición dúctil de 150 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-150, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.|
~F|M0G02||
~D|M0G02|OA01\1\0.4033\OA02\1\0.4383\OA03\1\0.8251\MC06\1\0.6000\MD04\1\0.0500\MM02\1\5.0000\MM32\1\1.0000\MM76\1\5.0000\QA02\1\0.2025\QA03\1\0.9553\QA04\1\0.1134\QA07\1\4.5618\QA08\1\0.0546\QA09\1\0.0700\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0I03\| ml|Malla azul de 50 cm. D<500|1.31\1.43\1.17\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0I03|Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diametro inferior a 500 mm. mediante banda contínua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.|
~F|M0I03||
~D|M0I03|OA03\1\0.0050\MM76\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0I04\| ml|Doble malla azul de 50 cm. D=>500|2.61\2.86\2.34\0.00\0.00\0.00\|160299\160299\160299\070203\070203\070203\|EU|
~T|M0I04|Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diametro igual o superior a 500 mm. mediante doble banda contínua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.|
~F|M0I04||
~D|M0I04|OA03\1\0.0100\MM76\1\2.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|M0J12\|ud|Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm.|208.70\230.44\187.83\0.00\0.00\0.00\|300604\300604\300604\300604\300604\300604\|EU|
~T|M0J12|Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm. de dimensiones mínimas interiores, de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigón HNE-15/P/22 de 88x88x75 cm. de medidas exteriores, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.|
~F|M0J12||
~D|M0J12|OA01\1\0.1000\OA03\1\0.2000\MD04\1\0.2909\MD21\1\0.0150\ML24\1\1.0000\ML41\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|O0A02\| ml|canaliz. semáf.ace.2xØ110|22.68\24.94\20.42\0.00\0.00\0.00\|250100\250100\250100\070203\070203\070203\|EU|
~T|O0A02|Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 2 tuberías de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma  de hormigón HNE-15/P/22/I de 40 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolicion y reposicion de pavimento, en su caso.|
~F|O0A02||
~D|O0A02|OA01\1\0.0220\OA03\1\0.0440\MD04\1\0.1140\MS01\1\2.0000\QA02\1\0.0350\QA04\1\0.0350\MS31\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|O0A06\| ml|canaliz.semáf.cal.4xØ110|34.67\38.12\31.22\0.00\0.00\0.00\|250100\250100\250100\070203\070203\070203\|EU|
~T|O0A06|Canalización semafórica en calzada constituida por 4 tuberías de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15/P/22/I, de 40 x 55 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento  de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolicion y reposicion de pavimento, en su caso.|
~F|O0A06||
~D|O0A06|OA01\1\0.0280\OA03\1\0.0560\MD04\1\0.1820\MS01\1\4.0000\QA02\1\0.0430\QA04\1\0.0430\MS31\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|O0AN01\| ml|canaliz..ace.1xØ110|19.22\21.13\17.30\0.00\0.00\0.00\|250100\250100\250100\070203\070203\070203\|EU|
~T|O0AN01|Canalización en tierra o acera constituida por 1 tubería de PVC DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en un prisma   de hormigón HM-15 de 30 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolición y reposición de pavimento, en su caso.|
~F|O0AN01||
~D|O0AN01|OA01\1\0.0200\OA03\1\0.0400\MD04\1\0.1140\MS01\1\1.0000\QA02\1\0.0350\QA04\1\0.0350\MS31\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|O0B02\| ud|arqueta semáf.60x60x90 cm.|150.44\165.47\135.39\0.00\0.00\0.00\|250100\250100\250100\070203\070203\070203\|EU|
~T|O0B02|Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón HNE-15/P/22/I en masa, resistente a sulfatos, incluso   marco y tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica, capa   filtrante de grava de 20 cm. de espesor y orificios para tuberías, totalmente terminada.|
~F|O0B02||
~D|O0B02|OA01\1\0.1500\OA03\1\0.1500\MD04\1\0.6150\MC08\1\0.0720\ML24\1\1.0000\MD21\1\0.0100\%IA02\1\0.0600\|
~C|O0C01\| ud|ciment.semáf.100x100x100 cm.|101.62\111.76\91.47\0.00\0.00\0.00\|250100\250100\250100\070203\070203\070203\|EU|
~T|O0C01|Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HNE-15/P/22/I, de 100 x 100 x 100 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.|
~F|O0C01||
~D|O0C01|OA02\1\0.0500\OA03\1\0.1000\MD04\1\1.2480\MS12\1\1.0000\MS03\1\1.0000\QA04\1\0.2000\%IA02\1\0.0600\|
~C|O0C02\| ud|ciment.semáf.40x40x40 cm.|41.79\45.95\37.62\0.00\0.00\0.00\|250100\250100\250100\070203\070203\070203\|EU|
~T|O0C02|Cimentación para columna de semáforos, de hormigón HNE-15/P/22/I, de 40 x 40 x 40 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.|
~F|O0C02||
~D|O0C02|OA02\1\0.0330\OA03\1\0.0660\MD04\1\0.3570\MS12\1\1.0000\MS03\1\1.0000\QA04\1\0.1000\%IA02\1\0.0600\|
~C|R0A01\|ml|Línea señaliz.vial a=10cm|0.90\0.99\0.81\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|R0A01|Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado.|
~F|R0A01||
~C|R0A08\| ud|Flecha vial "de frente".|15.36\16.90\13.83\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|R0A08|Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.|
~F|R0A08||
~C|RNA01\|m2|Pintado de paso de cebra o isleta.|11.50\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|160311\160311\160311\160311\160311\160311\|EU|
~T|RNA01|Pintado de paso de cebra o isleta, realizado con material de larga duración " termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: sumionistro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procediminetos manuales, totalmente acabado.|
~F|RNA01||
~C|S0A02\|Ml|Canal.AP aceras 2-PVC-U de 110 mm PN6 en zanja de 40x71 cms.|24.74\27.19\22.27\0.00\0.00\0.00\|110402\010999\010999\040702\040702\040702\|EU|
~T|S0A02|Canalización  para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de P.V.C.-U tipo de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN-1452, separador de PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HM-12,5/B/40/IIa de 40x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.|
~F|S0A02||
~D|S0A02|OA01\1\0.0250\OA03\1\0.0500\MS01\1\2.0000\MS33\1\1.0000\MD03\1\0.1050\MS32\1\1.0000\MC10\1\0.0800\QA02\1\0.0550\QA03\1\0.0180\QA04\1\0.0350\QA07\1\0.0550\%IA02\1\0.0600\|
~C|S0A03\|Ml|Canal.AP cruce calzada con 4-PVC-U de 110 mm PN6 en zanja de 40x105 cms.|35.03\38.52\31.56\0.00\0.00\0.00\|070602\010999\010999\040702\040702\040702\|EU|
~T|S0A03|Canalización  para alumbrado en cruces de calzada, de dimensiones 40 cms de anchura por 105 cms de profundidad media, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro de P.V.C.-U tipo de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN-1452, separador de PVC para los cuatro tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x50 cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.|
~F|S0A03||
~D|S0A03|OA01\1\0.0280\OA03\1\0.0560\MS01\1\4.0000\MS34\1\1.0000\MD03\1\0.1620\MS32\1\1.0000\MC10\1\0.1400\QA02\1\0.0600\QA03\1\0.0200\QA04\1\0.0400\QA07\1\0.0600\%IA02\1\0.0600\|
~C|S0B02\|Ud|Arqueta derivación/paso AP de hormigón de 60x60 cms y 81 cms de profundidad.|142.50\156.75\128.24\0.00\0.00\0.00\|150302\010999\010999\040702\040702\040702\|EU|
~T|S0B02|Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de 60 x 60 x 81 cms. de dimensiones interiores y profundidad, de hormigón HM-30/P/22/I, capa filtrante de grava de 10 cms. de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil según la norma UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a  la rasante definitiva, incluyendo obras de tierra y fábrica, totalmente terminada según el modelo correspondiente.|
~F|S0B02||
~D|S0B02|OA01\1\0.1500\OA03\1\0.1500\MD06\1\0.3825\MC08\1\0.0360\ML24\1\1.0000\QA04\1\0.0550\MD21\1\0.0100\%IA02\1\0.0600\|
~C|S0B03\|Ud|Arqueta cruce de calzada AP de hormigón de 60x60 cms y 130 cms de profundidad.|158.01\173.80\142.19\0.00\0.00\0.00\|150302\010999\010999\040702\040702\040702\|EU|
~T|S0B03|Arqueta de cruce de calzada para alumbrado de 60 x 60 x 130 cms. de dimensiones interiores y profundidad, de hormigón HM-30/P/22/I, capa filtrante de grava de 10 cms. de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil según la norma UNE_EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a  la rasante definitiva, incluyendo obras de tierra y fábrica, totalmente terminada según el modelo correspondiente.|
~F|S0B03||
~D|S0B03|OA01\1\0.1650\OA03\1\0.1650\MD06\1\0.5400\MC08\1\0.0540\ML24\1\1.0000\QA04\1\0.0850\MD21\1\0.0100\%IA02\1\0.0600\|
~C|S0C03\|Ud|Cimentación AP col. 10/11/12 mts de altura.|127.67\140.44\114.91\0.00\0.00\0.00\|150302\010999\010999\040702\040702\040702\|EU|
~T|S0C03|Cimentación para columna de alumbrado público de 10/11/12 mts. de altura, compuesta por un dado de dimensiones 90x90x120 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubería y codo de P.V.C. de 100 mm. de diámetro y pernos de anclaje de acero tipo S 235 JR según norma EN 10025, con tuercas y arandelas, incluyendo obras de tierra y fábrica, según modelo correspondiente, totalmente terminada.|
~F|S0C03||
~D|S0C03|OA02\1\0.0500\OA03\1\0.1000\MD06\1\0.9720\MS23\1\1.0000\MS03\1\2.0000\QA04\1\0.1600\%IA02\1\0.0600\|
~C|T0A03\| ml|canaliz. elect 6 D140 calzada|60.43\66.48\54.40\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|T0A03|Canalización eléctrica constituida por 5 tuberías de 140 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de 4,10 mm. de espesor, PN 6, envueltas  en un prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 60 x 61 cm. incluso malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.|
~F|T0A03||
~C|T0B03\| ml|canaliz. teléfono 6T. 63 mm.|25.06\27.56\22.54\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|T0B03|Canalización para conducción telefónica constituida por 6 tuberías en paralelo de 63 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 45 x 27.6 cm., en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.|
~F|T0B03||
~C|T0B14\| ml|canaliz. telecomunicaciones 9T. 90 mm.|50.21\55.23\45.18\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|T0B14|Canalización para conducción telecomunicaciones constituida por 9 tuberías en paralelo de 90 mm. de diámetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigón HNE-15/P/22 de 45 x 69 cm., en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.|
~F|T0B14||
~C|T0B21\| ud|camara tipo G-BR-I|2142.27\2356.51\1928.05\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|T0B21|Cámara de registro telefónico tipo G-BR-I de medidas interiores 240 x 130 x 190 cm totalmente terminada.|
~F|T0B21||
~C|T0C04\| ml|canaliz. gas AC API 5L GR 6"|39.79\43.76\35.80\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|T0C04|Canalización para gas natural constituida por tubo AC API 5L GR DN 6". envueltos en prisma de hormigón HNE-15/P/22, totalmente terminada.|
~F|T0C04||
~C|T0C05\| ml|canaliz. gas 1D200+2D110|42.04\46.24\37.85\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|T0C05|Canalizacion para gas natural constituida por 1 tubo de PVC D.200 mm. y 2 tubos de PVC D.110 mm. envueltos en prisma de hormigon HNE-15/P/22/I, totalmente terminada.|
~F|T0C05||
~C|X0A01\| ud|análisis granulométrico|35.84\39.42\32.26\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0A01|Análisis granulométrico.|
~F|X0A01||
~C|X0A02\| ud|análisis sulfatos soluble|30.66\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0A02|Análisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).|
~F|X0A02||
~D|X0A02|SA01\1\0.2500\SA09\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0A03\| ud|análisis equiv. arena|18.00\19.80\16.20\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0A03|Análisis de equivalente de arena.|
~F|X0A03||
~C|X0A04\| ud|análisis no plasticidad|10.71\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0A04|Análisis de comprobación de no plasticidad.|
~F|X0A04||
~D|X0A04|SA01\1\0.0750\SA04\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0A05\| ud|ensayo límites ATTERBERG|30.31\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0A05|Ensayo límites de ATTERBERG.|
~F|X0A05||
~D|X0A05|SA01\1\0.2000\SA03\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0A06\| ud|ensayo próctor modificado|72.83\80.11\65.54\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0A06|Ensayo próctor modificado.|
~F|X0A06||
~C|X0A07\| ud|de ensayo C.B.R.|126.07\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0A07|Ensayo C.B.R.|
~F|X0A07||
~D|X0A07|SA01\1\1.0000\SA07\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0A08\| ud|ensayo densidad y humedad|29.12\32.03\26.22\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0A08|Ensayo de densidad y humedad "in situ".|
~F|X0A08||
~C|X0B01\| ud|ensayo comp. hormigón (6)|114.54\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0B01|Ensayo de resistencia a compresión de una serie de seis probetas cilíndricas de hormigón.|
~F|X0B01||
~D|X0B01|SD03\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0B04\| ud|anál. dosif. mortero/horm|129.93\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0B04|Análisis de dosificación de un mortero u hormigón.|
~F|X0B04||
~D|X0B04|SD01\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0B05\| ud|anál. sulfatos mort./horm|46.35\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0B05|Análisis de contenido en sulfatos de un mortero u hormigón.|
~F|X0B05||
~D|X0B05|SD05\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0B06\| ud|ensayo resist. grava-cem.|101.16\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0B06|Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas de mezcla de grava-cemento a los siete días.|
~F|X0B06||
~D|X0B06|SD06\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0C01\| ud|ensayo de absorción agua|51.11\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0C01|Ensayo de absorción de agua.|
~F|X0C01||
~D|X0C01|SD07\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0C02\| ud|de ensayo de porosidad.|79.02\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0C02|Ensayo de porosidad.|
~F|X0C02||
~D|X0C02|SD08\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0C03\| ud|ensayo resist. comp. pref|94.29\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0C03|Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).|
~F|X0C03||
~D|X0C03|SD09\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0C08\| ud|ensayo resist. desgaste.|243.88\268.26\219.49\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0C08|Ensayo de resistencia al desgaste.|
~F|X0C08||
~C|X0D01\| ud|ensayo MARSHALL completo|166.58\183.25\149.93\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0D01|Ensayo MARSHALL completo.|
~F|X0D01||
~C|X0D02\| ud|análisis contenido betún|52.44\57.69\47.21\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0D02|Análisis de contenido en betún.|
~F|X0D02||
~C|X0D03\| ud|anál. granul. ári. bitum.|33.51\36.87\30.17\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0D03|Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa.|
~F|X0D03||
~C|X0D04\| ud|ensayo densidad mez. bit.|27.72\30.49\24.94\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0D04|Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa.|
~F|X0D04||
~C|X0E01\| ud|anál. quím. fun. hier-ace|68.64\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0E01|Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos).|
~F|X0E01||
~D|X0E01|SH07\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0E03\| ud|ensayo completo armaduras|107.27\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0E03|Ensayo completo de armaduras (tracción, doblado, doblado-desdoblado y características geométricas).|
~F|X0E03||
~D|X0E03|SH05\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0E05\| ud|ensayo de tracción y dob.|100.76\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0E05|Ensayo de tracción y doblado de probetas de acero, incluso mecanizado de las mismas.|
~F|X0E05||
~D|X0E05|SH03\1\1.0000\SH04\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0E06\| ud|ensayo de dureza BRINELL|11.85\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0E06|Ensayo de dureza BRINELL.|
~F|X0E06||
~D|X0E06|SH01\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0E07\|ml|ensayo cordón soldadura|11.46\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0E07|Ensayo de ml. de inspección de cordón de soldadura con líquidos penetrantes.|
~F|X0E07||
~D|X0E07|SH02\1\1.0000\%IA02\1\0.0600\|
~C|X0F03\| ud|ensayo capa seca pintura|89.95\98.95\80.96\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0F03|Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinaciones.|
~F|X0F03||
~C|X0F04\| ud|ensayo adher. pinturas|23.99\26.38\21.59\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0F04|Ensayo para determinación de adherencia de pinturas.|
~F|X0F04||
~C|X0F05\| ud|ensayo corr. acel. pint.|119.95\131.93\107.95\0.00\0.00\0.00\|120107\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|X0F05|Ensayo de corrosión acelerada de pinturas.|
~F|X0F05||
~C|Z0Z01\|Ud|Partida Alzada a Justificar por el Contratista |47000.00\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|020212\230211\230211\230211\230211\230211\|EU|
~T|Z0Z01|Partida Alzada a Justificar por el Contratista en la realización de trabajos por Administración y otros ordenados por la Dirección Técnica de las Obras.|
~F|Z0Z01||
~C|Z0Z02\|Ud|Partida para Seguridad y Salud|10037.77\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|030212\230211\230211\230211\230211\230211\|EU|
~T|Z0Z02|Partida para Seguridad y Salud|
~F|Z0Z02||
~C|Z0Z03\| ud|Partida Alzada según Anejo de Gestión de Residuos|15131.12\0.00\0.00\0.00\0.00\0.00\|271014\120107\120107\070203\070203\070203\|EU|
~T|Z0Z03|Partida Alzada según Anejo de Gestión de Residuos|
~F|Z0Z03||
~C|1#\||DEMOLICIONES|6210.28\|||
~D|1#|AN0A11\1.000\96.000\A0A05\1.000\95.400\A0A06\1.000\51.000\A0E01\1.000\124.000\A0A03\1.000\126.000\A0B02\1.000\24.035\A0B03\1.000\15.656\A0FN03\1.000\1.000\A0FN04\1.000\1.000\A0FN05\1.000\5.000\A0FN06\1.000\4.000\|
~M|1#\AN0A11|1\1\|96.000|\Tubería 1000\1.000\5.000\\\\\2.000\5.000\\\\\2.000\3.000\\\\\3.000\3.000\\\\\2.000\3.000\\\\Tubería 500  a Pte Santiago\1.000\2.000\\\\\2.000\2.000\\\\\5.000\2.000\\\\Tubería 500 a Expo\3.000\2.000\\\\\1.000\10.000\\\\\1.000\20.000\\\\\2.000\2.000\\\\Desagüe\2.000\2.000\\\\\0\0\0\0\|
~M|1#\A0A05|1\2\|95.400|\Tubería 1000\1.000\7.000\4.000\\\\1.000\21.000\2.000\\\\1.000\1.000\2.000\\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\2.000\1.300\\\\1.000\5.000\1.300\\\\1.000\8.000\1.300\\\Tubería 500 a Expo\1.000\3.000\1.300\\|
~M|1#\A0A06|1\3\|51.000|\Tubería 500 a Pte Santiago\2.000\3.000\1.300\\\Tubería 500 a Expo\1.000\24.000\1.300\\\Desagüe\1.000\12.000\1.000\\|
~M|1#\A0E01|1\4\|124.000|\Tubería 1000\3.000\2.000\\\\\2.000\15.000\\\\\2.000\20.000\\\\\2.000\12.000\\\\Tubería 500 a Pte Santiago\2.000\12.000\\\|
~M|1#\A0A03|1\5\|126.000|\Tubería 1000\1.000\2.000\4.000\\\\1.000\15.000\2.000\\\\1.000\20.000\2.000\\\\1.000\12.000\2.000\\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\12.000\2.000\\|
~M|1#\A0B02|1\6\|24.035|\Alzado Nudo 1\2.000\4.700\0.350\3.300\\\2.000\0.350\3.700\3.300\\Alzado Nudo 6\1.000\2.100\0.300\3.450\\Alzado Nudo 7\1.000\2.100\0.300\3.900\|
~M|1#\A0B03|1\7\|15.656|\Rigolas\0\0\0\0\\Tubería 1000\1.000\5.000\0.400\0.340\\\2.000\3.000\0.400\0.340\\\4.000\3.000\0.400\0.340\\Tubería 500  a Pte Santiago\1.000\2.000\0.400\0.340\\Losa Nudo 1\1.000\5.000\6.000\0.300\\Losa Nudo 6\1.000\2.100\3.100\0.250\\Losa Nudo 7\1.000\2.100\3.100\0.250\|
~M|1#\A0FN03|1\8\|1.000||
~M|1#\A0FN04|1\9\|1.000||
~M|1#\A0FN05|1\10\|5.000||
~M|1#\A0FN06|1\11\|4.000||
~C|2#\||MOVIMIENTO DE TIERRAS|43524.16\|||
~D|2#|B0B05\1.000\1350.120\B0B03\1.000\12.000\B0BN05\1.000\186.360\B0D02\1.000\1686.600\B0C01\1.000\1770.756\|
~M|2#\B0B05|2\1\|1350.120|\Tubería 1000\1.000\9.000\4.000\2.850\\\1.000\15.000\2.000\2.850\\\1.000\44.000\2.000\3.000\\\1.000\20.000\2.000\2.850\\\1.000\21.000\2.000\3.000\\\1.000\12.000\2.000\3.100\\\1.000\2.000\2.000\3.150\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\2.000\1.300\2.650\\\1.000\12.000\1.300\2.500\\\1.000\7.000\1.300\2.500\\\1.000\52.000\1.300\2.900\\Tubería 500 a Expo\1.000\5.000\1.300\2.800\\\1.000\3.000\1.300\2.600\\\1.000\50.000\1.300\3.100\\Desagüe\1.000\17.000\1.000\4.500\|
~M|2#\B0B03|2\2\|12.000|\\1.000\2.000\2.000\3.000\|
~M|2#\B0BN05|2\3\|186.360|\Tubería 500 a Expo\1.000\21.000\1.300\3.200\\Desagüe\1.000\22.000\1.000\4.500\|
~M|2#\B0D02|2\4\|1686.600|\Tubería 1000\2.000\9.000\\2.850\\\2.000\15.000\\2.850\\\2.000\44.000\\3.000\\\2.000\20.000\\2.850\\\2.000\21.000\\3.000\\\2.000\12.000\\3.100\\\2.000\2.000\\3.150\\Tubería 500 a Pte Santiago\2.000\2.000\\2.650\\\2.000\12.000\\2.500\\\2.000\7.000\\2.500\\\2.000\52.000\\2.900\\Tubería 500 a Expo\2.000\5.000\\2.800\\\2.000\3.000\\2.600\\\2.000\50.000\\3.100\\Desagüe\2.000\22.000\\4.500\|
~M|2#\B0C01|2\5\|1770.756|\s/ Excavación\1.000\1350.120\\\\s/catas\1.000\12.000\\\\Esponjamiento\408.636\\\\|
~C|3#\||RELLENOS|12728.74\|||
~D|3#|C0A04\1.000\1090.921\C0C01\1.000\115.810\M0I03\1.000\22.000\M0I04\1.000\263.000\|
~M|3#\C0A04|3\1\|1090.921|\Tubería 1000\1.000\9.000\4.000\2.850\\\1.000\15.000\2.000\2.850\\\1.000\44.000\2.000\3.000\\\1.000\20.000\2.000\2.850\\\1.000\21.000\2.000\3.000\\\1.000\12.000\2.000\3.100\\\1.000\2.000\2.000\3.150\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\2.000\1.300\2.650\\\1.000\12.000\1.300\2.500\\\1.000\7.000\1.300\2.500\\\1.000\52.000\1.300\2.900\\Tubería 500 a Expo\1.000\5.000\1.300\2.800\\\1.000\3.000\1.300\2.600\\\1.000\50.000\1.300\3.100\\Desagüe\1.000\17.000\1.000\4.500\\A deducir\0\0\0\0\\Tubería 1000\-1.000\132.000\0.863\\\Tubería 500\-1.000\131.000\0.222\\\Tubería 150\-1.000\17.000\0.023\\\S/Arena\-1.000\115.810\\\\\0\0\0\0\|
~M|3#\C0C01|3\2\|115.810|\Tubería 1000\1.000\9.000\4.000\0.300\\\1.000\114.000\2.000\0.300\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\73.000\1.300\0.200\\Tubería 500  a Expo\1.000\58.000\1.300\0.200\\Desagüe\1.000\17.000\1.000\0.150\|
~M|3#\M0I03|3\3\|22.000|\Desagüe\1.000\22.000\\\|
~M|3#\M0I04|3\4\|263.000|\Tubería 1000\1.000\132.000\\\\Tubería 500\1.000\131.000\\\|
~C|4#\||TUBERIAS|325243.36\|||
~D|4#|M0A10\1.000\132.000\M0A05\1.000\131.000\M0CN05\1.000\1.000\M0CN06\1.000\1.000\M0CN03\1.000\1.000\M0C74\1.000\1.000\M0CN01\1.000\3.000\M0CN02\1.000\1.000\M0C08\1.000\5.000\M0D19\1.000\2.000\M0D38\1.000\2.000\M0F04\1.000\2.000\M0C58\1.000\2.000\M0C73\1.000\2.000\M0C72\1.000\2.000\M0C05\1.000\9.000\M0C03\1.000\7.000\M0F02\1.000\2.000\M0C55\1.000\2.000\M0D06\1.000\1.000\M0D13\1.000\3.000\M0D16\1.000\1.000\M0C00\1.000\7.000\M0C83\1.000\1.000\M0C25\1.000\4.000\M0G02\1.000\1.000\M0A02\1.000\17.000\M0CN04\1.000\1.000\|
~M|4#\M0A10|4\1\|132.000|\\1.000\132.000\\\|
~M|4#\M0A05|4\2\|131.000|\\1.000\131.000\\\|
~M|4#\M0CN05|4\3\|1.000|\Nudo 1\1.000\\\\|
~M|4#\M0CN06|4\4\|1.000|\Nudo 1\1.000\\\\|
~M|4#\M0CN03|4\5\|1.000|\Nudo 1\1.000\\\\|
~M|4#\M0C74|4\6\|1.000|\Nudo 1\1.000\\\\|
~M|4#\M0CN01|4\7\|3.000|\Nudo 1\1.000\\\\\Nudo 2\1.000\\\\\Nudo 3\1.000\\\\|
~M|4#\M0CN02|4\8\|1.000|\Nudo 1\1.000\\\\|
~M|4#\M0C08|4\9\|5.000|\Nudo 1\5.000\\\\|
~M|4#\M0D19|4\10\|2.000|\Nudo 1\2.000\\\\|
~M|4#\M0D38|4\11\|2.000|\\2.000\\\\|
~M|4#\M0F04|4\12\|2.000|\Nudo 1\2.000\\\\|
~M|4#\M0C58|4\13\|2.000|\Nudo 1\2.000\\\\|
~M|4#\M0C73|4\14\|2.000|\Nudo 2\1.000\\\\\Nudo 3\1.000\\\\|
~M|4#\M0C72|4\15\|2.000|\Nudo 2\1.000\\\\\Nudo 3\1.000\\\\|
~M|4#\M0C05|4\16\|9.000|\Nudo 2\1.000\\\\\Nudo 3\2.000\\\\\Nudo 4\2.000\\\\\Nudo 5\1.000\\\\\Nudo 6\2.000\\\\\Nudo 7\1.000\\\\|
~M|4#\M0C03|4\17\|7.000|\Nudo 1\4.000\\\\\Nudo 2\2.000\\\\\Nudo 3\1.000\\\\|
~M|4#\M0F02|4\18\|2.000|\Nudo 3\1.000\\\\\Nudo 5\1.000\\\\|
~M|4#\M0C55|4\19\|2.000|\Nudo 3\1.000\\\\\Nudo 5\1.000\\\\|
~M|4#\M0D06|4\20\|1.000|\Nudo 3\1.000\\\\|
~M|4#\M0D13|4\21\|3.000|\Nudo 1\2.000\\\\\Nudo 3\1.000\\\\|
~M|4#\M0D16|4\22\|1.000|\Nudo 3\1.000\\\\|
~M|4#\M0C00|4\23\|7.000|\Nudo 3\3.000\\\\\Nudo 5\3.000\\\\\Nudo 6\1.000\\\\|
~M|4#\M0C83|4\24\|1.000|\Nudo 3\1.000\\\\|
~M|4#\M0C25|4\25\|4.000|\Nudo 3\1.000\\\\\Nudo 4\1.000\\\\\Nudo 5\1.000\\\\\Nudo 6\1.000\\\\|
~M|4#\M0G02|4\26\|1.000|\Nudo 4\1.000\\\\|
~M|4#\M0A02|4\27\|17.000|\Desagüe \1.000\17.000\\\|
~M|4#\M0CN04|4\28\|1.000|\Nudo 4 Desagüe\1.000\\\\|
~C|5#\||ARQUETAS|28511.03\|||
~D|5#|A0A05\1.000\70.110\B0B05\1.000\136.938\B0C01\1.000\178.019\B0D02\1.000\59.000\D0C01\1.000\235.003\DN0A01\1.000\5.678\D0B06\1.000\54.045\L0A02\1.000\5979.206\C0A04\1.000\83.177\C0B04\1.000\2.592\C0B02\1.000\10.151\DN0D02\1.000\67.680\G0AN02\1.000\33.622\G0AN01\1.000\31.358\M0J12\1.000\3.000\O0AN01\1.000\13.500\L0D01\1.000\19.000\L0C01\1.000\2.000\L0C03\1.000\3.000\M0JN04\1.000\1.000\M0J05\1.000\1.000\|
~M|5#\A0A05|5\1\|70.110|\Nudo 1\1.000\5.320\6.320\\\Nudo 3\1.000\3.660\4.660\\\Nudo 5\1.000\3.540\4.040\\\Válvulas motorizadas\3.000\3.000\0.300\\\\3.000\0.900\0.900\\|
~M|5#\B0B05|5\2\|136.938|\Nudo  1\93.738\\\\\\0.000\\\\\Nudo Desagüe\43.200\\\\\\0.000\\\\|
~M|5#\B0C01|5\3\|178.019|\s/Excavación\1.000\136.938\\\\Esponjamiento\41.081\\\\\\0\0\0\0\|
~M|5#\B0D02|5\4\|59.000|\Arqueta desagüe\2.000\2.700\\5.000\\\2.000\\3.200\5.000\|
~M|5#\D0C01|5\5\|235.003|\Nudo 1 Alzado\2.000\3.700\\2.720\\\2.000\\4.700\2.720\\\2.000\3.000\\2.720\\\2.000\\4.000\2.720\\               Solera\2.000\3.700\\0.350\\\2.000\\4.700\0.350\\              Losa \2.000\3.700\\0.300\\\2.000\\4.700\0.300\\\1.000\3.142\0.600\0.300\\Desagüe Alzado\2.000\2.000\\3.000\\\2.000\\1.500\3.000\\\2.000\3.000\\3.000\\\2.000\\2.500\3.000\\\2.000\2.000\\1.220\\\2.000\\1.500\1.220\\\2.000\2.600\\1.220\\\2.000\\2.100\1.220\\          Solera\2.000\3.000\\0.350\\\2.000\\2.500\0.350\\         Losa\2.000\2.600\\0.250\\\2.000\\2.100\0.250\\\1.000\3.142\0.600\0.250\\ Nudo 6 ALzado\2.000\2.100\\3.450\\\2.000\\1.500\3.450\\            Losa\2.000\2.100\\0.250\\\2.000\\3.100\0.250\\\1.000\3.142\0.600\0.250\\Nudo 7 Alzado\2.000\2.100\\3.900\\\2.000\\1.500\3.900\\            Losa\2.000\2.100\\0.250\\\2.000\\3.100\0.250\\\1.000\3.142\0.600\0.250\|
~M|5#\DN0A01|5\6\|5.678|\Nudo 1\1.000\3.900\4.900\0.100\\Nudo 3\1.000\2.300\3.300\0.100\\Nudo 5\1.000\2.800\2.300\0.100\\Desagüe\1.000\3.200\2.700\0.100\\Arquetas motorizadas\3.000\1.000\1.000\0.500\|
~M|5#\D0B06|5\7\|54.045|\Nudo 1 Alzado\2.000\3.700\0.350\2.720\\\2.000\0.350\4.000\2.720\\               Solera\1.000\3.700\4.700\0.350\\              Losa\1.000\3.700\4.700\0.300\\\-1.000\3.142\0.090\0.300\\Nudo Desagüe Alzado\2.000\3.000\0.500\3.000\\\2.000\0.500\1.500\3.000\\\2.000\2.600\0.300\1.220\\\2.000\0.300\1.500\1.220\\          Solera\1.000\3.000\2.500\0.350\\          Losa\1.000\2.600\2.100\0.250\\\-1.000\3.142\0.090\0.250\\Nudo 6 Alzado\1.000\2.100\0.300\3.450\\           Losa\1.000\2.100\3.100\0.250\\\-1.000\3.142\0.090\0.250\\Nudo 7 Alzado\1.000\2.100\0.300\3.900\\            Losa\1.000\2.100\3.100\0.250\\       \-1.000\3.142\0.090\0.250\|
~M|5#\L0A02|5\8\|5979.206|\Nudo 1\0.000\\\\\  Solera long\103.151\\\\\            transv\108.936\\\\\Esperas\127.092\\\\\\193.664\\\\\Alzados Transv\255.679\\\\\\389.606\\\\\           long\19.224\\\\\\15.664\\\\\\254.448\\\\\\207.328\\\\\Losa transv\63.984\\\\\\55.536\\\\\\127.968\\\\\      Long\62.434\\\\\\43.966\\\\\\89.623\\\\\Zuncho\3.382\\\\\\5.607\\\\\\3.600\\\\\Nudo Desagüe\0.000\\\\\  Solera long\242.165\\\\\            transv\258.720\\\\\\83.980\\\\\\103.740\\\\\Tramo 2\0.000\\\\\Esperas\118.807\\\\\\146.224\\\\\\75.998\\\\\\93.536\\\\\Alzados Transv\247.247\\\\\\304.304\\\\\\158.158\\\\\\158.158\\\\\           long\261.660\\\\\\299.040\\\\\Tramo 1\0.000\\\\\Esperas\23.496\\\\\\29.904\\\\\\0.000\\\\\Alzado transv\30.349\\\\\\66.216\\\\\\40.139\\\\\\44.856\\\\\           long\31.616\\\\\\26.676\\\\\\35.840\\\\\\30.240\\\\\Losa transv\33.480\\\\\\21.080\\\\\      Long\76.362\\\\\\21.840\\\\\Zuncho\3.382\\\\\\5.607\\\\\\3.600\\\\\Nudo 6 \0.000\\\\\         Alzado\22.500\\\\\\25.920\\\\\           losa\38.880\\\\\\90.246\\\\\\24.480\\\\\\26.000\\\\\           Zuncho\3.382\\\\\\5.607\\\\\\3.600\\\\\Nudo 7\0.000\\\\\        Alzado\25.200\\\\\\29.160\\\\\           losa\38.880\\\\\\90.246\\\\\\24.480\\\\\\26.000\\\\\           Zuncho\3.382\\\\\\5.607\\\\\\3.600\\\\\Solapes y mermas\284.724\\\\\\0.000\\\\\\0.000\\\\\\0.000\\\\|
~M|5#\C0A04|5\9\|83.177|\s/ excavación\1.000\136.938\\\\Nudo 5\1.000\32.147\\\\Nudo 3\1.000\41.905\\\\ H Limpieza Nudo 1\-1.000\3.900\4.900\0.100\\Desagüe\-1.000\3.200\2.700\0.100\\Nudo 3\-1.000\2.300\3.300\0.100\\Nudo 5\-1.000\2.800\2.300\0.100\\a deducir arquetas\0\0\0\0\\Nudo 1\-1.000\3.700\4.700\3.370\\Desagüe\-1.000\3.000\2.000\3.350\\\-1.000\2.600\2.100\1.470\\Nudo 3\-1.000\3.100\2.100\3.220\\Nudo 5\-1.000\2.600\2.100\2.920\|
~M|5#\C0B04|5\10\|2.592|\Desagüe\1.000\3.200\2.700\0.300\|
~M|5#\C0B02|5\11\|10.151|\Nudo 1\1.000\5.320\6.320\0.150\\Nudo 3\1.000\3.660\4.660\0.150\\Nudo 5\1.000\3.540\4.040\0.150\\Válvulas motorizadas\3.000\3.000\0.300\0.150\|
~M|5#\DN0D02|5\12\|67.680|\Nudo 1\1.000\5.320\6.320\\\Nudo 3\1.000\3.660\4.660\\\Nudo 5\1.000\3.540\4.040\\\Válvulas motorizadas\3.000\3.000\0.300\\|
~M|5#\G0AN02|5\13\|33.622|\Nudo 1\1.000\5.320\6.320\\|
~M|5#\G0AN01|5\14\|31.358|\Nudo 3\1.000\3.660\4.660\\\Nudo 5\1.000\3.540\4.040\\\\0\0\0\0\|
~M|5#\M0J12|5\15\|3.000|\Válvulas motorizadas\3.000\\\\|
~M|5#\O0AN01|5\16\|13.500|\\3.000\3.000\\\\\1.000\4.500\\\|
~M|5#\L0D01|5\17\|19.000|\Nudo 1\8.000\\\\\Desagüe\11.000\\\\|
~M|5#\L0C01|5\18\|2.000|\Nudo 1\1.000\\\\\Desagüe\1.000\\\\|
~M|5#\L0C03|5\19\|3.000|\Nudo 1\2.000\\\\\Desagüe\1.000\\\\|
~M|5#\M0JN04|5\20\|1.000|\Nudo 5\1.000\\\\|
~M|5#\M0J05|5\21\|1.000|\Nudo 3\1.000\\\\|
~C|6#\||REPOSICION PAVIMENTOS|12642.48\|||
~D|6#|C0B02\1.000\48.948\D0G01\1.000\23.040\E0A05\1.000\117.600\E0A03\1.000\117.600\E0A01\1.000\130.850\I0A01\1.000\25.000\I0D05\1.000\29.500\I0A02\1.000\71.000\DN0D02\1.000\95.400\H0A01\1.000\51.000\G0AN02\1.000\18.000\G0AN01\1.000\20.200\G0A07\1.000\44.600\G0AN03\1.000\20.000\G0AN04\1.000\26.400\E0A48\1.000\13.250\C0B04\1.000\44.670\C0C02\1.000\3.880\R0A01\1.000\180.000\R0A08\1.000\4.000\RNA01\1.000\144.000\|
~M|6#\C0B02|6\1\|48.948|\Tubería 1000\1.000\7.000\4.000\0.150\\\1.000\2.000\4.000\0.180\\\1.000\15.000\2.000\0.180\\\1.000\20.000\2.000\0.180\\\1.000\21.000\2.000\0.150\\\1.000\12.000\2.000\0.180\\\1.000\1.000\2.000\0.150\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\2.000\1.300\0.150\\\1.000\12.000\1.300\0.180\\\1.000\5.000\1.300\0.150\\\2.000\3.000\1.300\0.150\\\1.000\8.000\1.300\0.150\\Tubería 500 a Expo\1.000\3.000\1.300\0.150\\\1.000\50.000\1.300\0.150\\Desagüe\1.000\17.000\1.000\0.150\|
~M|6#\D0G01|6\2\|23.040|\Tubería 1000\1.000\2.000\4.000\0.200\\\1.000\15.000\2.000\0.200\\\1.000\20.000\2.000\0.200\\\1.000\12.000\2.000\0.180\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\12.000\1.300\0.200\|
~M|6#\E0A05|6\3\|117.600|\Tubería 1000\1.000\2.000\4.000\\\\1.000\15.000\2.000\\\\1.000\20.000\2.000\\\\1.000\12.000\2.000\\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\12.000\1.300\\|
~M|6#\E0A03|6\4\|117.600|\Tubería 1000\1.000\2.000\4.000\\\\1.000\15.000\2.000\\\\1.000\20.000\2.000\\\\1.000\12.000\2.000\\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\12.000\1.300\\\\0\0\0\0\|
~M|6#\E0A01|6\5\|130.850|\Tubería 1000\1.000\2.000\4.000\\\\1.000\15.000\2.000\\\\1.000\20.000\2.000\\\\1.000\12.000\2.000\\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\12.000\1.300\\\Carril bici\1.000\2.500\4.000\\\\1.000\2.500\1.300\\|
~M|6#\I0A01|6\6\|25.000|\Tubería 1000\1.000\5.000\\\\\2.000\3.000\\\\\3.000\3.000\\\\\1.000\3.000\\\\Tubería 500  a Pte Santiago\1.000\2.000\\\|
~M|6#\I0D05|6\7\|29.500|\Nudo 1\1.000\5.000\\\\Jardín \2.000\3.500\\\\Nudo 2\2.000\3.500\\\\Nudo 3\1.000\3.500\\\\Tubería 500\2.000\3.500\\\|
~M|6#\I0A02|6\8\|71.000|\Tubería 1000\2.000\5.000\\\\\1.000\3.000\\\\Tubería 500  a Pte Santiago\2.000\2.000\\\\\5.000\2.000\\\\Tubería 500 a Expo\3.000\2.000\\\\\1.000\10.000\\\\\1.000\20.000\\\\\2.000\2.000\\\\Desagüe\2.000\2.000\\\\\0\0\0\0\|
~M|6#\DN0D02|6\9\|95.400|\Tubería 1000\1.000\7.000\4.000\\\\1.000\21.000\2.000\\\\1.000\1.000\2.000\\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\2.000\1.300\\\\1.000\5.000\1.300\\\\1.000\8.000\1.300\\\Tubería 500 a Expo\1.000\3.000\1.300\\|
~M|6#\H0A01|6\10\|51.000|\Tubería 500 a Pte Santiago\2.000\3.000\1.300\\\Tubería 500 a Expo\1.000\24.000\1.300\\\Desagüe\1.000\12.000\1.000\\|
~M|6#\G0AN02|6\11\|18.000|\Tubería 1000\1.000\7.000\4.000\\\A deducir carril bici\-1.000\2.500\4.000\\|
~M|6#\G0AN01|6\12\|20.200|\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\3.000\1.300\\\\1.000\8.000\1.300\\\Tubería 500 a Expo\1.000\1.000\2.000\\\\1.000\3.000\1.300\\|
~M|6#\G0A07|6\13\|44.600|\Tubería 1000\1.000\21.000\2.000\\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\2.000\1.300\\|
~M|6#\G0AN03|6\14\|20.000|\Pasos de peatones\5.000\5.000\0.800\\|
~M|6#\G0AN04|6\15\|26.400|\\1.000\23.000\0.800\\\\1.000\3.000\0.800\\\\1.000\7.000\0.800\\|
~M|6#\E0A48|6\16\|13.250|\Carril bici\1.000\2.500\4.000\\\\1.000\2.500\1.300\\|
~M|6#\C0B04|6\17\|44.670|\Tubería 1000\1.000\44.000\2.000\0.300\\Tubería 500 a Pte Santiago\1.000\2.000\1.300\0.300\\\1.000\44.000\1.300\0.300\\A deducir adoquín\-2.000\3.000\1.300\0.300\\Tubería 500 a Expo\1.000\3.000\1.300\0.300\\Desagüe\1.000\5.000\1.000\0.300\|
~M|6#\C0C02|6\18\|3.880|\Tubería 500 a Expo\1.000\50.000\1.300\0.100\\A deducir adoquines\-1.000\24.000\1.300\0.100\\Desagüe \1.000\5.000\1.000\0.100\|
~M|6#\R0A01|6\19\|180.000|\\4.000\45.000\\\\\0\0\0\0\|
~M|6#\R0A08|6\20\|4.000||
~M|6#\RNA01|6\21\|144.000|\\2.000\12.000\6.000\\|
~C|7#\||GESTION RESIDUOS|15131.12\|||
~D|7#|Z0Z03\1.000\1.000\|
~M|7#\Z0Z03|7\1\|1.000||
~C|8#\||SEGURIDAD Y SALUD|10037.77\|||
~D|8#|Z0Z02\1.000\1.000\|
~M|8#\Z0Z02|8\1\|1.000||
~C|9#\||CONTROL DE CALIDAD|2027.94\|||
~D|9#|X0A01\1.000\1.000\X0A03\1.000\1.000\X0A06\1.000\1.000\X0A08\1.000\1.000\X0C08\1.000\1.000\X0D01\1.000\1.000\X0D02\1.000\1.000\X0D03\1.000\1.000\X0D04\1.000\1.000\X0F03\1.000\1.000\X0F04\1.000\1.000\X0F05\1.000\1.000\X0E03\1.000\1.000\X0E06\1.000\1.000\X0E05\1.000\1.000\X0E07\1.000\1.000\X0B01\1.000\1.000\X0C03\1.000\1.000\X0A02\1.000\1.000\X0A04\1.000\1.000\X0A05\1.000\1.000\X0A07\1.000\1.000\X0B04\1.000\1.000\X0B05\1.000\1.000\X0B06\1.000\1.000\X0C01\1.000\1.000\X0C02\1.000\1.000\X0E01\1.000\1.000\|
~M|9#\X0A01|9\1\|1.000||
~M|9#\X0A03|9\2\|1.000||
~M|9#\X0A06|9\3\|1.000||
~M|9#\X0A08|9\4\|1.000||
~M|9#\X0C08|9\5\|1.000||
~M|9#\X0D01|9\6\|1.000||
~M|9#\X0D02|9\7\|1.000||
~M|9#\X0D03|9\8\|1.000||
~M|9#\X0D04|9\9\|1.000||
~M|9#\X0F03|9\10\|1.000||
~M|9#\X0F04|9\11\|1.000||
~M|9#\X0F05|9\12\|1.000||
~M|9#\X0E03|9\13\|1.000||
~M|9#\X0E06|9\14\|1.000||
~M|9#\X0E05|9\15\|1.000||
~M|9#\X0E07|9\16\|1.000||
~M|9#\X0B01|9\17\|1.000||
~M|9#\X0C03|9\18\|1.000||
~M|9#\X0A02|9\19\|1.000||
~M|9#\X0A04|9\20\|1.000||
~M|9#\X0A05|9\21\|1.000||
~M|9#\X0A07|9\22\|1.000||
~M|9#\X0B04|9\23\|1.000||
~M|9#\X0B05|9\24\|1.000||
~M|9#\X0B06|9\25\|1.000||
~M|9#\X0C01|9\26\|1.000||
~M|9#\X0C02|9\27\|1.000||
~M|9#\X0E01|9\28\|1.000||
~C|10#\||OBRAS VARIAS|71934.46\|||
~D|10#|Z0Z01\1.000\1.000\A0A05\1.000\30.650\A0A03\1.000\84.000\A0A06\1.000\2.700\B0B01\1.000\2.700\B0B03\1.000\10.000\B0C01\1.000\16.510\S0A03\1.000\60.000\S0A02\1.000\55.000\S0B02\1.000\2.000\S0B03\1.000\5.000\S0C03\1.000\4.000\O0A02\1.000\55.000\O0A06\1.000\60.000\O0B02\1.000\5.000\O0C01\1.000\3.000\O0C02\1.000\2.000\T0C05\1.000\10.000\T0C04\1.000\110.000\T0B03\1.000\105.000\T0B21\1.000\1.000\T0B14\1.000\6.000\T0A03\1.000\4.000\C0B02\1.000\20.124\D0G01\1.000\16.800\E0A05\1.000\84.000\E0A03\1.000\84.000\E0A01\1.000\84.000\DN0D02\1.000\30.650\G0AN02\1.000\10.250\G0AN01\1.000\2.400\H0A01\1.000\2.700\G0A07\1.000\18.000\C0B04\1.000\22.275\|
~M|10#\Z0Z01|10\1\|1.000||
~M|10#\A0A05|10\2\|30.650|\Alumbrado\1.000\10.000\0.400\\\Semáforos\1.000\10.000\0.400\\\Telefónica\1.000\20.000\0.450\\\Gas Aragón\1.000\25.000\0.450\\\Endesa\2.000\2.000\0.600\\|
~M|10#\A0A03|10\3\|84.000|\Alumbrado \1.000\60.000\0.400\\\Semáforos\1.000\60.000\0.400\\\Telefónica\1.000\20.000\0.450\\\\1.000\20.000\0.450\\\Gas Aragón\1.000\22.000\0.450\\\\1.000\18.000\0.450\\|
~M|10#\A0A06|10\4\|2.700|\Ono\1.000\3.000\0.450\\\Orange\1.000\3.000\0.450\\|
~M|10#\B0B01|10\5\|2.700|\Ono \1.000\3.000\0.450\1.000\\Orange\1.000\3.000\0.450\1.000\|
~M|10#\B0B03|10\6\|10.000|\Servicios afectados\10.000\1.000\1.000\1.000\|
~M|10#\B0C01|10\7\|16.510|\S/ Excavaciones\1.000\12.700\\\\Esponjamiento\3.810\\\\|
~M|10#\S0A03|10\8\|60.000|\\1.000\18.000\\\\\1.000\22.000\\\\\1.000\20.000\\\|
~M|10#\S0A02|10\9\|55.000|\1\55.000\\\\|
~M|10#\S0B02|10\10\|2.000|\\2.000\\\\|
~M|10#\S0B03|10\11\|5.000|\\5.000\\\\|
~M|10#\S0C03|10\12\|4.000||
~M|10#\O0A02|10\13\|55.000|\1\55.000\\\\\\0\0\0\0\|
~M|10#\O0A06|10\14\|60.000|\\1.000\18.000\\\\\1.000\22.000\\\\\1.000\20.000\\\\\0\0\0\0\|
~M|10#\O0B02|10\15\|5.000||
~M|10#\O0C01|10\16\|3.000||
~M|10#\O0C02|10\17\|2.000||
~M|10#\T0C05|10\18\|10.000||
~M|10#\T0C04|10\19\|110.000|\Gas Aragón\1.000\110.000\\\|
~M|10#\T0B03|10\20\|105.000|\Telefónica\1.000\105.000\\\|
~M|10#\T0B21|10\21\|1.000|\Telefónica\1.000\\\\|
~M|10#\T0B14|10\22\|6.000|\Ono \1.000\2.000\\\\\1.000\1.000\\\\Orange\1.000\2.000\\\\\1.000\1.000\\\\\0\0\0\0\|
~M|10#\T0A03|10\23\|4.000|\Endesa\2.000\2.000\\\|
~M|10#\C0B02|10\24\|20.124|\Alumbrado aceras\1.000\10.000\0.400\0.150\\Semáforos aceras\1.000\10.000\0.400\0.150\\Alumbrado calzada\1.000\60.000\0.400\0.180\\Semáforos calzada\1.000\60.000\0.400\0.180\\Telefónica acera\1.000\20.000\0.450\0.150\\Gas Aragón acera\1.000\25.000\0.450\0.150\\Telefónica calzada\1.000\20.000\0.450\0.180\\\1.000\20.000\0.450\0.180\\Gas Aragón calzada\1.000\22.000\0.450\0.180\\\1.000\18.000\0.450\0.180\\Endesa\2.000\2.000\0.600\0.150\\Ono\1.000\3.000\0.450\0.150\\Orange\1.000\3.000\0.450\0.150\|
~M|10#\D0G01|10\25\|16.800|\Alumbrado calzada\1.000\60.000\0.400\0.200\\Semáforos calzada\1.000\60.000\0.400\0.200\\Telefónica calzada\1.000\20.000\0.450\0.200\\\1.000\20.000\0.450\0.200\\Gas Aragón calzada\1.000\22.000\0.450\0.200\\\1.000\18.000\0.450\0.200\|
~M|10#\E0A05|10\26\|84.000|\Alumbrado calzada\1.000\60.000\0.400\\\Semáforos calzada\1.000\60.000\0.400\\\Telefónica calzada\1.000\20.000\0.450\\\\1.000\20.000\0.450\\\Gas Zaragoza calzada\1.000\22.000\0.450\\\\1.000\18.000\0.450\\\\0\0\0\0\|
~M|10#\E0A03|10\27\|84.000|\Alumbrado calzada\1.000\60.000\0.400\\\Semáforos calzada\1.000\60.000\0.400\\\Telefónica calzada\1.000\20.000\0.450\\\\1.000\20.000\0.450\\\Gas Zaragoza calzada\1.000\22.000\0.450\\\\1.000\18.000\0.450\\\\0\0\0\0\|
~M|10#\E0A01|10\28\|84.000|\Alumbrado calzada\1.000\60.000\0.400\\\Semáforos calzada\1.000\60.000\0.400\\\Telefónica calzada\1.000\20.000\0.450\\\\1.000\20.000\0.450\\\Gas Zaragoza calzada\1.000\22.000\0.450\\\\1.000\18.000\0.450\\\\0\0\0\0\|
~M|10#\DN0D02|10\29\|30.650|\Alumbrado aceras\1.000\10.000\0.400\\\Semáforos aceras\1.000\10.000\0.400\\\Telefónica acera\1.000\20.000\0.450\\\Gas Aragón acera\1.000\25.000\0.450\\\Endesa\2.000\2.000\0.600\\|
~M|10#\G0AN02|10\30\|10.250|\Alumbrado aceras\1.000\10.000\0.400\\\Semáforos aceras\1.000\10.000\0.400\\\Gas Zaragoza\1.000\5.000\0.450\\|
~M|10#\G0AN01|10\31\|2.400|\Endesa\2.000\2.000\0.600\\\\0\0\0\0\|
~M|10#\H0A01|10\32\|2.700|\Ono\1.000\3.000\0.450\\\Orange\1.000\3.000\0.450\\\\0\0\0\0\|
~M|10#\G0A07|10\33\|18.000|\Telefónica\1.000\20.000\0.450\\\Gas Aragón\1.000\20.000\0.450\\\\0\0\0\0\|
~M|10#\C0B04|10\34\|22.275|\Alumbrado\1.000\45.000\0.400\0.300\\Semáforos\1.000\45.000\0.400\0.300\\Telefónica\1.000\45.000\0.450\0.300\\Gas Aragón\1.000\40.000\0.450\0.300\|
~W||



