PLANTA POTABILIZADORA
Zaragoza SERVICIO GICLO INYEGRAL DEL AGUR

AYUNT AN ENTD

MEMORIA VALORADA PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE
ANALISIS PARA EL CONTROL DE LA DOSIFICACION DE
DIOXIDO DE CARBONO EN LA PLANTA POTABILIZADORA.

ARTICULO 1% — OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente memoria es el de definir y valorar las
condiciones en las que se habra de realizar el suministro un conjunto de equipos
para el control de la dosificacion de didxido de carbono en la Planta
Potabilizadora: dos medidores de pH, dos medidores de cloro, y un
turbidimetro.

ARTICULO 2°-ANTECEDENTES

El pasado 07 de mayo de 2017, entrd en vigor el contrato "Suministro de
diéxido de carbono, durante el estudio técnico, para la reduccion de aluminio
residual en el agua potable en la Planta Potabilizadora” (N° Interven.
108498/16), que posibilitara el suministro del reactivo didxido de
carbono.

En dicho contrato se indica que en la Planta Potabilizadora de Zaragoza se
utiliza sulfato de aluminio como coagulante durante el tratamiento de
potabilizacion y como consecuencia, se genera aluminio residual en el agua
tratada. El RD 140/2003 fija como valor paramétrico 200 pg/l, valor que cumple
la Planta Potabilizadora en todo momento, pero con valores superiores a 100 pg
/I entre los meses de junio a octubre.
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La OMS, en su "Guidelines for drinking-water quality” - 4th ed. 2011
indica que en instalaciones que suministran agua a mas de 10.000 personas,
valores inferiores a 100 pg /I son alcanzables optimizando Iag condiciones de
funcionamiento de la planta. Uno de los enfoques que propone para minimizar
las concentraciones de aluminio residual en el agua tratada es optimizar el pH
en el proceso de coagulacion evitando ademas la utilizacibn de una dosis
excesiva de coagulante,

Con el objeto de evaluar la reducciéon de dicho aluminio residual, se va a
realizar el estudio técnico mencionado anteriormente mediante la dosificacién
de dioxido de carbono en el agua para disminuir el pH como etapa previa a la
dosificacion de sulfato de aluminio, de modo que la coagulacion se realice a un
pH oOptimo. Ademas hay que tener presente que el pH del agua bruta esta
modificado por la necesaria dosificacion de hipoclorito sédico en la zona de
captacion para mantener un nivel de cloro suficiente que evite que la Planta
Potabilizadora sea colonizada por el mejillén cebra.

El estudio técnico permitira, ademas de disminuir el aluminio residual,
evaluar la reduccion econémica en la dosificacion de sulfato de aluminio asi

como la disminucidn de la turbidez en el agua decantada.

Para la correcta dosificacion del diéxido de carbono y evaluar
correctamente los resultados, es necesario controlar con la maxima precision el
cloro, el pH y la turbidez en el agua antes y después de la dosificacion del
dioxido de carbono, razén por la que se plantea el presente Contrato Menor.
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ARTICULO 3%.- DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS

El contrato consta de un unico suministro conjunto de lo siguientes

equipos:

Caracteristicas del medidor de pH

- Sistema de medicién en continuo
Sondas:

- Material del electrodo: Vidrio.

- Electrodo de referencia: electrodo de pH interno y puente salino.

- Rango de medida: 0 a 14 pH
- Tiempo de respuesta: 10 segundos o inferior.
- Calibracién: Al menos solucién estandar.

Controlador:
- Salida analogica: 4 a 20 mA.
- Proteccion: IP66.

i i ntrol del cloro libre
- Sistema de medicién en continuo
- Método colorimétrico DPD.
- Posibilidad de andlisis de cloro libre.

- Duracién de los reactivos: 1 mes o superior con un tiempo de medida de

3 minutos o inferior,
- Rango de medicién: 0 a 5 mg/l de cloro libre o total o superior.
- Limite de cuantificacién: 0,1 mg/l o inferior.
- Limite de deteccién: 0,05 mg/! o inferior.
- Tiempo de ciclo de analisis: 3 minutos o inferior.
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SERVICIO CICLO INTEGRAL DEL AGUA

- Dosificacién de reactivos por bomba peristéltica lineal por levas.

- Salidas analbgicas: Al menos una salida de 4 a 20 mA.

- Alarmas: Dos o0 mas alarmas configurables.

- Sistema de acondicionamiento de la presion de la muestra por rotura de

presion.

- Kit de mantenimiento de 1 afio incluido.

Caracteristicas del turbidimetro

- Equipo de sobremesa (laboratorio)

- Fuente de luz: Laser.

- Norma: ISO 7027.

- Rango de medicion: 0 a 100 NTU o superior.
- Resolucidn: 0,0001 NTU.

- Exactitud a 1 NTU: +/- 5% o inferior.

- Luz difusa: <0,02 NTU.

- Sistema RFID de identificacién de muestras.

- 25 etiquetas RFID, para identificaciéon por radiofrecuencia de las

muestras.

- Kit de calibracion RFID de 2 puntos o superior.

ARTICULO 4°.- VALORACION ECONOMICA

El nimero de unidades de cada uno de los equipos es el siguiente:

- Medidor de pH: 2 sondas de pH. El suministro podra realizarse con un
controlador para cada sonda 0 un Unico controlador para las 2 sondas.
Cada sonda debera disponer de su salida 4-20 mA independiente.

- Equipo para el control del Cloro libre: 2 Unidades.
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AVUNTAMENTO

- Turbidimetro: 1 unidad.

La valoracion econémica no superard la cantidad de 17.500 euros
incluyendo el suministro y transporte. Impuestos no incluidos.

ARTICULO 5%- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega serd de 4 semanas a partir de la adjudicacién.

ARTICULO 6°- LUGAR DE ENTREGA

La entrega se realizard en la Planta Potabilizadora, Via Hispanidad 45-
47, 50012 - Zaragoza.

ARTICULO 7°.- GARANTIA
El adjudicatario garantizara los elementos facilitados durante al menos
2 afios.

I.C. de Zaragoza, 15 de junio de 2017

El Jefe de la Seccion de El Jefe del Servicio del
mantenimiento

A,

Fdo.: Jes(s Jiménez Galarreta Fdo

Carlos Lafuente Isla
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