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	Biblioteca Municipal en Valdespartera
	Presupuesto
	Código	NatC	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
	01	Capítulo		DEMOLICIONES							1	0.00	0.00
	01.01	Partida	M2	DEMOLICION MURO							42.510	0.00	0.00
				Demolición de muro de ladrillo gero de hormigón, termoarcilla o hueco doble, con p.p. del lucido de yeso o mortero,incluido carga y retirada de escombros a contenedor o camión, transporte a vertedero, tasas de escombros sucios (normativa Abril 2009) con p.p. de andamios y medios auxiliares si fueran necesarios..
NOTA: Medido a cinta corrida.
					nuevo acceso P1	1.0?????????	2.23	0.00	3.53	7.87
					V1	1.0?????????	5.77	0.00	1.35	7.79
					V2	1.0?????????	5.00	0.00	1.35	6.75
					V3	1.0?????????	4.30	0.00	1.35	5.81
					V4	1.0?????????	4.15	0.00	1.35	5.60
					V5	1.0?????????	2.00	0.00	3.50	7.00
					REJILLA	1.0?????????	2.11	0.00	0.80	1.69
										Total 01.01	42.510	0.00	0.00
	01.02	Partida	m2	DEMOL.TABIQUE ESCAYOLA O YESO							48.120	0.00	0.00
				Demolición de tabiques de escayola o de yeso suelo-techo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte al vertedero y canon de vertido,con p.p. de medios auxiliares.
					Tabique local colindante	1.0?????????	11.43	0.00	4.21	48.12
										Total 01.02	48.120	0.00	0.00
										Total 01	1	0.00	0.00
	02	Capítulo		ALBAÑILERIA, AYUDAS, RECIBIDOS							1	0.00	0.00
	02.01	Partida	M2	RECRECIDO ACABADO PULIDO							194.240	0.00	0.00
				Recrecido de 30 cm. de espesor medio formado por bovedilla de poliestireno expandido de 70 x 25 cm celosías entre ellas montadas de ferralla con 2f12 inferior y 2f12 superior, estribosf6 cada 15 mm,mallazo 15/15/6,espesor de la capa de compresión 4 a 5 cm según planos de detalle, banda perimetral poliestireno expandido 4 cm en paramentos, acabado con mortero autonivelante fratasado pulido, listo para instalar pavimento de resinas, incluso replanteo, fratasado del mortero, carga, y seguridad, retirada de escombros  y limpieza. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.
					SUPERFICIE TOTAL DEL LOCAL	1.0?????????	194.24	0.00	0.00	194.24
										Total 02.01	194.240	0.00	0.00
	02.02	Partida	M2	FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM							7.490	0.00	0.00
				Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, i/armadura (5,040 kg/m2.)., terminado. Según normas NTE y EHE-08.
					Zaguán de entrada	1.0?????????	3.36	2.23	0.00	7.49
										Total 02.02	7.490	0.00	0.00
	02.03	Partida	ML	ZUNCHO DE ZÓCALO							21.540	0.00	0.00
				Zuncho de arranque de fachada de 30x35cm de sección, de hormigón armado de HA-25/IIa según detalles de armado de acero B-500S, incluido encofrado, desencofrado, vertido y vibrado conforme a EHE y planos de detalle, incluidos anclajes a forjado y pilares, según órdenes de la DF
					V1	1.0?????????	5.77	0.00	1.35	7.79
					V2	1.0?????????	5.00	0.00	1.35	6.75
					V5	1.0?????????	2.00	0.00	3.50	7.00
										Total 02.03	21.540	0.00	0.00
	02.04	Partida	M2	FÁB.LADR.GERO DE HORMIGON. 1/2P. REVESTIR MORT.M-5							105.270	0.00	0.00
				Fábrica de ladrillo gero de hormigón de 24,5x11,8x10 cm. a 1/2 pie para revestir o pintar, según memoria de tabiquerías en planos, recibido con mortero de cemento M-7,5 i/replanteo y recibido de la última hilada con yeso YG pasadas 48 horas, nivelación y aplomado,p.p. de Murfor galvanizado RND/Z-80 cada 3 hiladas, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, pasos de forjado,recrecido de forjados para aplomado con perfiles metálicos galvanizados, así como lo necesarios para cuelgues e inicio de fábricas con mano de imprimación anticorrosiva, aplicación wash-primer, y pintura al esmalte sintético con rascado y limpieza deoxidos existentes y dos manos de color a definir por D.F según NTE/RPP-35; i/p.p. recibido albañilería, y medios auxiliares. todo según RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88 
CM= Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
					Partición local colindante	1.0?????????	11.33	0.00	4.21	47.70
					Zaguán	2.0?????????	3.61	0.00	4.76	34.37
					Almacén	1.0?????????	6.70	0.00	4.76	31.89
					A deducir	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
					P2	-1.0?????????	0.00	2.23	3.05	-6.80
					P3	-1.0?????????	0.00	0.90	2.10	-1.89
										Total 02.04	105.270	0.00	0.00
	02.05	Partida	M2	TRASD.  72/400(13/13/46 + LM40)							203.870	0.00	0.00
				Trasdosado autoportante en interiores de fachada, formado por dos placas PLADUR de 13 mm. de espesor, atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total de 72 mm. Fijada al suelo y techo y montantes cada 400 mm. y aislamiento Arena 40 de la casa ISOVER entre montantes. Tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación de ángulos y repaso de juntas en cinta, terminado y listo para pintar. 
Medido a cinta corrida. (Jácenas, tabicas o piezas inferiores a 1 m de ancho se mediranen verdadera magnitud)
					T1, T2 y T3	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
					C. Kane	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.0?????????	4.27	0.00	4.76	20.33
						1.0?????????	7.77	0.00	4.76	36.99
					H. Maltés	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.0?????????	7.01	0.00	4.76	33.37
						1.0?????????	2.88	0.00	4.76	13.71
						1.0?????????	0.49	0.00	4.76	2.33
						1.0?????????	0.36	0.00	4.76	1.71
						1.0?????????	0.74	0.00	4.76	3.52
						1.0?????????	5.57	0.00	4.76	26.51
						1.0?????????	3.09	0.00	4.76	14.71
					F. Posterior	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.0?????????	2.48	0.00	4.76	11.80
						1.0?????????	9.47	0.00	4.76	45.08
						1.0?????????	2.10	0.00	4.76	10.00
						1.0?????????	2.35	0.00	4.76	11.19
					Rincón	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.0?????????	3.00	0.00	4.76	14.28
					A deducir	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
					nuevo acceso P2	-1.0?????????	2.23	0.00	3.15	-7.02
					V1	-1.0?????????	5.77	0.00	1.35	-7.79
					V2	-1.0?????????	5.00	0.00	1.35	-6.75
					V3	-1.0?????????	4.30	0.00	1.35	-5.81
					V4	-1.0?????????	4.15	0.00	1.35	-5.60
					V5	-1.0?????????	2.00	0.00	3.50	-7.00
					REJILLA	-1.0?????????	2.11	0.00	0.80	-1.69
										Total 02.05	203.870	0.00	0.00
	02.06	Partida	M2	TRASD.  59/400(/13/46 + LM40)							178.830	0.00	0.00
				Trasdosado autoportante en interiores de fachada, formado por una placa PLADUR de 13 mm. de espesor, atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total de 59 mm. Fijada al suelo y techo y montantes cada 400 mm. y aislamiento Arena 40 de la casa ISOVER entre montantes. Tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación de ángulos y repaso de juntas en cinta, terminado y listo para pintar. 
Medido a cinta corrida. (Jácenas, tabicas o piezas inferiores a 1 m de ancho se mediranigualmente en verdadera magnitud)
					T5	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.0?????????	7.71	0.00	4.76	36.70
						1.0?????????	3.25	0.00	4.76	15.47
						1.0?????????	2.08	0.00	4.76	9.90
						1.0?????????	3.29	0.00	4.76	15.66
						1.0?????????	5.91	0.00	4.76	28.13
						1.0?????????	9.80	0.00	4.76	46.65
						1.0?????????	1.53	0.00	4.76	7.28
					pilares	2.0?????????	2.00	0.00	4.76	19.04
										Total 02.06	178.830	0.00	0.00
	02.07	Partida	M2	TABIQUE DE YESO LAMINADO 15/15/70/15/15							63.470	0.00	0.00
				M2. Tabique autoportante 15+15+70+15+15, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan una placa de yeso laminado Pladur resistente a la humedad tipo W de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del tabique terminado de 130 mm.,lana mineral de 60mm, incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes para aparatos sanitarios y barras de minusválidos, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.
					T4	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.0?????????	2.86	0.00	4.76	13.61
						1.0?????????	1.70	0.00	4.76	8.09
						1.0?????????	1.71	0.00	4.76	8.14
						1.0?????????	1.65	0.00	4.76	7.85
						1.0?????????	1.86	0.00	4.76	8.85
						1.0?????????	2.63	0.00	4.76	12.52
						1.0?????????	1.04	0.00	3.00	3.12
						1.0?????????	1.75	0.00	3.00	5.25
						1.0?????????	0.57	0.00	3.00	1.71
					A deducir	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
					P4	-2.0?????????	0.00	0.90	2.10	-3.78
					P3	-1.0?????????	0.00	0.90	2.10	-1.89
										Total 02.07	63.470	0.00	0.00
	02.08	Partida	M2	FALSO TECHO DESMONTABLE  "S.C." 600x600 FON-13 R6/18 C. RECTO LM							194.240	0.00	0.00
				Techo registrable formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina prelacada en distintos colores (según catálogo) en su cara vista. Dicha estructura forma una cuadrícula de 600x600 mm. compuesta por perfiles PLADUR® primarios, secundarios y angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, sobre ella, se apoyarán las placas PLADUR® tipo FON Redondo 6/18 Canto Recto de 13 mm. de espesor y dimensiones 595x595 mm, la cual tiene pegado en todo su dorso un velo negro de fibra de vidrio que tapa las perforaciones de la placa, instalando en el plenum y apoyado sobre este velo, una Lana Mineral de 80 mm de espesor y baja densidad (incluida en el precio). Incluso parte proporcional de tornilleria, anclajes para forjado y perímetro, totalmente terminado y pintado en color blanco. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Manual de instalación de techos desmontables de escayola" y requisitos del CTE-DB HR.
Se incluye foseado perimetral continuo hasta optimización de placas enteras.
					SUPERFICIE TOTAL DEL LOCAL	1.0?????????	194.24	0.00	0.00	194.24
										Total 02.08	194.240	0.00	0.00
	02.09	Partida	M2	F.TECHO CHAPA TROQUELADA							7.490	0.00	0.00
				Falso techo de chapa troquelada, suspendida de perfilería de aluminio no vista colgadas y separadas 6 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP galvanizada, imprimada de minio y pintada color a elegir por DF
					Zaguán	1.0?????????	3.36	2.23	0.00	7.49
										Total 02.09	7.490	0.00	0.00
	02.10	Partida	M2	RECIBIDO CERCOS EXTERIOR							49.310	0.00	0.00
				Recibido de cercos o precercos de cualquier material,  totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
NOTAS: Medida minima ,- 1M2.
					P1	1.0?????????	2.23	0.00	3.53	7.87
					P2	1.0?????????	2.23	0.00	3.05	6.80
					V1	1.0?????????	5.77	0.00	1.35	7.79
					V2	1.0?????????	5.00	0.00	1.35	6.75
					V3	1.0?????????	4.30	0.00	1.35	5.81
					V4	1.0?????????	4.15	0.00	1.35	5.60
					V5	1.0?????????	2.00	0.00	3.50	7.00
					REJILLA	1.0?????????	2.11	0.00	0.80	1.69
										Total 02.10	49.310	0.00	0.00
	02.11	Partida	M2	RECIBIDO DE CERCOS INTERIOR							9.660	0.00	0.00
				Recibido de cercos o precercos de cualquier material,  totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
NOTAS: Medida minima ,- 1M2.
					P3 y P4	4.0?????????	0.00	0.90	2.10	7.56
					RF	1.0?????????	0.00	1.00	2.10	2.10
										Total 02.11	9.660	0.00	0.00
	02.12	Partida	UD	AYUDAS INSTALACIONES							1.000	0.00	0.00
				Ayuda de albañileria instalaciones  del local en aseo y colocación de aire acondicionado y electricidad con p.p. de  rozas para las instalaciones y el tapado de estas, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.
						1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
										Total 02.12	1.000	0.00	0.00
										Total 02	1	0.00	0.00
	03	Capítulo		REVESTIMIENTO,  ALICATADOS, PINTURAS							1	0.00	0.00
	03.01	Partida		REVESTIMIENTO DE RESINAS							287.490	0.00	0.00
				Pavimento flexible antideslizante e impermeable sobre solera de hormigón o mortero (sin incluir), tipo Polypur de Lotum, consistente en una imprimación epoxi, tipo BA-1 SD/AC H de Lotum, rendimiento 0,3 kg/m2, posterior aplicación de una capa pura de Polypur Lotum, a un rendimiento de 0,6 kg/m2, nueva capa de Polypur de Lotum a un rendimiento de 0,6 kg/m2, saturando la superficie con sílice lavada de granulometría entre 1-2 mm, aplicación de otra capa de Polypur Lotum, a un rendimiento 1 kg/m2 y posterior terminación a rodillo, con una
nueva capa de Polyseal 400 Lotum, resistente a los rayos UVA, a un rendimiento de 0.25 kg/m2. Espesor total 5 mm.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Se entregará certificado de producto aplicado. Se incluye la preparación de muestras para ser aprobadas por la Dirección Facultativa.
Se exige una clasificación según su resbaladicidad (Rd = 2 )
					pavimento	1.0?????????	194.24	0.00	0.00	194.24
					revestimiento de aseos	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
					caballeros	1.0?????????	11.21	0.00	3.55	39.80
					señoras	1.0?????????	10.86	0.00	3.55	38.55
					limpieza	1.0?????????	5.67	0.00	3.55	20.13
					a deducir	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
					P3	-1.0?????????	0.00	0.85	2.05	-1.74
					P4	-2.0?????????	0.00	0.85	2.05	-3.49
										Total 03.01	287.490	0.00	0.00
	03.02	Partida	m2	REV.MORT.MONO.COTEGRAN RPM							11.650	0.00	0.00
				Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, Cotegran RPM máquina, con D.I.T. del I.E.T. (DIT PLUS nº 396/p) e ISO 9001, de Parex Morteros, con un espesor de 10 a 15 mm. impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento Portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.  Color a elegir, acabado raspado medio, aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.
					Zaguán 2 paredes y almacén exterior	1.0?????????	11.65	0.00	0.00	11.65
										Total 03.02	11.650	0.00	0.00
	03.03	Partida	m	RODAPIE ACERO INOXIDABLE H: 40 mm							95.000	0.00	0.00
				Rodapíe de acero inoxidable AISI 304, tipo PROT.RP.I.100, en piezas de medidas 3000 mm de longitud y 100 mm de altura, espesor de la chapa de 1.5 mm, sección 20 mm y chaflanado en la parte inferior.
Incluye agujeros de 4.2 mm de diámetro para fijación mecánica. Acabado satinado.
						1.0?????????	95.00	0.00	0.00	95.00
										Total 03.03	95.000	0.00	0.00
	03.04	Partida	m2	PINT.PLÁS.LISA MATE COLOR							308.850	0.00	0.00
				Pintura plástica lisa mate color, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.
						1.0?????????	87.00	0.00	3.55	308.85
										Total 03.04	308.850	0.00	0.00
	03.05	Partida		FELPUDO METÁLICO							7.490	0.00	0.00
				Felpudo Abi Brush "ABIMAT", formado por perfiles de caucho con remate final de aluminio anodizado de 2 mm de espesor, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con cepillos de nylon de color rojo, espesor total 22 mm, uso interior y exterior, enrollable.
					Zaguán de entrada	1.0?????????	3.36	2.23	0.00	7.49
										Total 03.05	7.490	0.00	0.00
										Total 03	1	0.00	0.00
	04	Capítulo		FACHADA							1	0.00	0.00
	04.01	Partida	M2	FACHADA PANEL SANDWICH LISO							36.900	0.00	0.00
				Cerramiento de fachada formado por panel sandwich aislante para fachada, de 40 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de acero prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de polisocianurato de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto, remates, baberos, recortes y mermas y estructura portante de acero según planos en cuantía aproximada orientativa de 8,5 kg/m2. Incluye posible andamiaje y demás medios auxiliares. Criterio de medición: medido en verdadera magnitud descontando el 100% huecos
					V1	1.0?????????	5.77	0.00	1.80	10.39
					V2	1.0?????????	5.00	0.00	1.80	9.00
					V3	1.0?????????	4.30	0.00	1.80	7.74
					V4	1.0?????????	4.15	0.00	1.80	7.47
					V5	1.0?????????	2.00	0.00	1.15	2.30
										Total 04.01	36.900	0.00	0.00
	04.02	Partida	m	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.							27.780	0.00	0.00
				Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3,pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero cada 1m, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.
					V1	1.0?????????	6.07	0.00	0.00	6.07
					V2	1.0?????????	5.30	0.00	0.00	5.30
					V3	1.0?????????	4.60	0.00	0.00	4.60
					V4	1.0?????????	4.45	0.00	0.00	4.45
					V5	1.0?????????	2.30	0.00	0.00	2.30
					P1 y P2	2.0?????????	2.53	0.00	0.00	5.06
										Total 04.02	27.780	0.00	0.00
										Total 04	1	0.00	0.00
	05	Capítulo		CARPINTERIA METALICA							1	0.00	0.00
	05.01	Partida	M2	PERS.COMP. SEGUR.AL.E.MOTOR							7.540	0.00	0.00
				Conjunto de persiana de seguridad reversible para puerta de entrada, compuesto por precerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de aluminio extrusionado lacado blanco de 45x8,7 mm. y alma de 1 mm. de espesor, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpieza, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.
						1.0?????????	0.00	2.23	3.38	7.54
										Total 05.01	7.540	0.00	0.00
	05.02	Partida	UD	P1 PUERTA METÁLICA 2.23 X 3.38							1.000	0.00	0.00
				Ud. Puerta de entrada a local, de medidas totales: 2230x3380mms. según planos de carpintería. Fabricada con perfiles de acero lacado serie alta, cerradura con portero automatico, tirador acero inoxidable , acristalada con vidrio laminar de 6+6, lacada acabado oxiron o similar.
	05.03	Partida	UD	P2 PUERTA METÁLICA 2.23 X 3.15							1.000	0.00	0.00
				Ud. Puerta de entrada a local, de medidas totales: 2230x3380mms. según planos de carpintería. Fabricada con perfiles de acero lacado serie alta, cerradura con portero automatico, tirador acero inoxidable , acristalada con vidrio laminar de 6+6, lacada acabado oxiron o similar.
	05.04	Partida	UD	VENTANA ALUMINIO V1							1.000	0.00	0.00
				Carpintería de aluminio CORTIZO 60 o similar, lacado color a definir por DF, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,  formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco, según planos de detalle, incluido vierteaguas de aluminio clipado al sistema.
	05.05	Partida	UD	VENTANA ALUMINIO V2							1.000	0.00	0.00
				Carpintería de aluminio CORTIZO 60 o similar, lacado color a definir por DF, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,  formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco, según planos de detalle, incluido vierteaguas de aluminio clipado al sistema.
	05.06	Partida	UD	VENTANA ALUMINIO V3							1.000	0.00	0.00
				Carpintería de aluminio CORTIZO 60 o similar, lacado color a definir por DF, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,  formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco, según planos de detalle, incluido vierteaguas de aluminio clipado al sistema.
	05.07	Partida	UD	VENTANA ALUMINIO V4							1.000	0.00	0.00
				Carpintería de aluminio CORTIZO 60 o similar, lacado color a definir por DF, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,  formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco, según planos de detalle, incluido vierteaguas de aluminio clipado al sistema.
	05.08	Partida	UD	VENTANA ALUMINIO V5							1.000	0.00	0.00
				Carpintería de aluminio CORTIZO 60 o similar, lacado color a definir por DF, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,  formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco, según planos de detalle, incluido vierteaguas de aluminio clipado al sistema.
	05.09	Partida	M2	VIDRIO STADIP 6/14/5+5							28.120	0.00	0.00
				Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de seguridad 5+5 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 14 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
						5.0?????????	1.20	0.00	0.00	6.00
						1.0?????????	4.08	0.00	0.00	4.08
						1.0?????????	4.62	0.00	0.00	4.62
						1.0?????????	3.75	0.00	0.00	3.75
						1.0?????????	3.56	0.00	0.00	3.56
						1.0?????????	4.94	0.00	0.00	4.94
						1.0?????????	1.17	0.00	0.00	1.17
										Total 05.09	28.120	0.00	0.00
	05.10	Partida	M2	VIDRIO STADIP 3+3							4.430	0.00	0.00
				Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
						2.0?????????	0.00	0.69	1.85	2.68	1.05
						1.0?????????	0.00	1.75	0.95	1.75	1.05
										Total 05.10	4.430	0.00	0.00
	05.11	Partida	M2	VIDRIO STADIP 5+5							4.760	0.00	0.00
				Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
						2.0?????????	0.00	0.69	2.08	3.01	1.05
						1.0?????????	0.00	1.75	0.95	1.75	1.05
										Total 05.11	4.760	0.00	0.00
	05.12	Partida	m2	REJILLA VENTILACIÓN							3.380	0.00	0.00
				Suministro y colocación de rejilla de ventilacion realizada en acero galvanizado, con malla antipájaros y anti-insectos, formada por los siguientes elementos: bastidor perimetral para sujeción de lamas ejecutado con perfil metálico U 40x40 mm., embellecedor perimetral ejecutado con pletina metálica de dimensiones 30x5mm. y lamas de ejecutadas con chapa conformada de espesor 3 mm., incluso parte proporcional de fijaciones mecánicas tipo HILTI, cortes, taladros, soldadura y cualquier otro elemento necesario para su colocación. Elaborada en taller y replanteo, ajustes y fijaciones en obra, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Totalmente terminada y colocada, i/ pintura al esmalte sintético sobre rejillas formada por: rascado, limpieza de oxidos existentes, aplicación washprimer y dos manos de color a definir por D.F. según NTE/RPP-35 , colocada y terminada, según especificaciones de proyecto, NTE Y, NTE-FDZ y CTE DB-SU.
					A/A	2.0?????????	2.11	0.00	0.80	3.38
										Total 05.12	3.380	0.00	0.00
	05.13	Partida	ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10							1.000	0.00	0.00
				Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).
										Total 05	1	0.00	0.00
	06	Capítulo		CARPINTERIA DE MADERA							1	0.00	0.00
	06.01	Partida	ud	P.P BLOCK LISA LACADA  825x2030							2.000	0.00	0.00
				Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2030 mm, lacada en blanco totalmente montada en block con galce o cerco recto extensible de DM de 70x30 mm  y tapajuntas lisos de  70x10 mm  en el mismo tono con herraje inoxidable nacional y cerradura unificada quedando el conjunto ensamblado, embalado, paletizado y listo para su instalación en el premarco correspondiente.
					P3	2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
										Total 06.01	2.000	0.00	0.00
	06.02	Partida	ud	P.P BLOCK LISA LACADA  825x2030rej							2.000	0.00	0.00
				Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2030 mm, lacada en blanco totalmente montada en block con galce o cerco recto extensible de DM de 70x30 mm  y tapajuntas lisos de  70x10 mm  en el mismo tono con herraje inoxidable nacional y cerradura unificada quedando el conjunto ensamblado, embalado, paletizado y listo para su instalación en el premarco correspondiente. Con rejilla
					P3	2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
										Total 06.02	2.000	0.00	0.00
	06.03	Partida	ud	PUERTA CORREDERA ACCESO BAÑOS 1900 X 3500							1.000	0.00	0.00
				Puerta de paso lisa maciza, ciega, de dimensiones 1900x3500 mm, lacada en blanco totalmente montada, herrajes inoxidables nacionales y cerradura unificada. Incluye mecanismos de la marca KLEIN, fijado a techo o cargadero horizontalmediante perfil de acero neocrom KT 200 de Klein  (o equivalente) todo ello conforme a norma EN1527
										Total 06	1	0.00	0.00
	07	Capítulo		INSTALACIONES							1	0.00	0.00
	07.01	Capítulo	UD	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO							1.000	0.00	0.00
	07.01.01	Partida	ud	INST.TES PEX BAÑOS							1.000	0.00	0.00
				Instalación de fontanería completa según planos, para local compuesta de cuarto de limpieza y dos baños con tuberías de polietileno reticulado PEX , empleando el sistema de derivaciones por tés para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, llaves y pequeño material. s/CTE-HS-4/5, y toda la instalación de fontanería y saneamiento necesaria para su correcto funcionamiento y conexión a cuarto de contadores, y boletines para contratación de suministros.
	07.01.02	Partida	ud	ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.							1.000	0.00	0.00
				Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
	07.01.03	Partida	m	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.							23.130	0.00	0.00
				Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
						1.0?????????	1.80	0.00	0.00	1.80
						1.0?????????	3.46	0.00	0.00	3.46
						1.0?????????	1.87	0.00	0.00	1.87
					aire acondicionado	1.0?????????	16.00	0.00	0.00	16.00
										Total 07.01.03	23.130	0.00	0.00
	07.01.04	Partida	m	TUBERÍA PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.							15.500	0.00	0.00
				Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
						1.0?????????	8.50	0.00	0.00	8.50
						2.0?????????	3.50	0.00	0.00	7.00
						0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
										Total 07.01.04	15.500	0.00	0.00
	07.01.05	Partida	ud	SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CP 644-160							4.000	0.00	0.00
				Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 126 mm. hasta 200 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CP 644-160 o similar. Ensayado y homologado según UNE EN 1366-3. Medida la unidad instalada.
						4.0?????????	0.00	0.00	0.00	4.00
										Total 07.01.05	4.000	0.00	0.00
	07.01.06	Partida	ud	LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.							2.000	0.00	0.00
				Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.
	07.01.07	Partida	ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO							2.000	0.00	0.00
				Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".
	07.01.08	Partida	ud	BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL							2.000	0.00	0.00
				Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
	07.01.09	Partida	ud	VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED							1.000	0.00	0.00
				Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).
	07.01.10	Partida	ud	TERMO ELÉCTRICO 15 l.							1.000	0.00	0.00
				Termo eléctrico de 15 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.
						1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
										Total 07.01	1.000	0.00	0.00
	07.02	Capítulo		INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN B.T.							1.000	0.00	0.00
	07.02.01	Capítulo		INSTALACIÓN DE ENLACE							1.000	0.00	0.00
	07.02.01.01	Partida	ud	PROTECCION							1.000	0.00	0.00
				Instalacion de bases y fusibles, s/condiciones de suministro, para la potencia a contratar.
	07.02.01.02	Partida	ud	EQUIPO MEDIDA B.T.							1.000	0.00	0.00
				Equipo de medida 
Instalacion de contador electrico totalmente instalado s/condiciones de suministro, para la potencia a contratar.
	07.02.01.03	Partida	m	DERIVACION INDIVIDUAL 16mm2							30.000	0.00	0.00
				Linea en montaje superficial o empotrada en obra, formada por cable de cobre de 3x1x16+1x16+TT mm2, con aislamiento ES07Z1-K, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida con características equivalentes a las de la norma UNE 211002 instalada bajo tubo con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluso p.p.de cajas de registro y regletas de conexión. 
Medida desde centralizacion contadores hasta cuadro general.
										Total 07.02.01	1.000	0.00	0.00
	07.02.02	Capítulo		CUADRO GENERAL Y SUBCUADROS							1.000	0.00	0.00
	07.02.02.01	Partida	ud	CUADRO GENERAL LOCAL							1.000	0.00	0.00
				Cuadro electrico de mando y protección empotrable, con módulo precintable para el ICPM y tapa, conteniendo:

- 1 ICPM III+N s/contratacion
- 1 I.G.A. 40 A
- 5 Diferencial II x 40 A, 30 mA.
- 4 Diferencial II x 40 A, 300 mA.
- 1 Diferencial IV x 40 A, 300 mA.
- 1 PIA III+N 20 A
- 1 PIA I+N 30 A
- 9 PIA I+N 16 A
- 17 PIA I+N 10 A
-1 Descargador sobretensiones combinado
Medida la unidad instalada, incluso la mecanización del cuadro, placas adhesivas identificativas de circuitos, contactores, relés guardamotores, conexiones a temporizados, temporizadores,
										Total 07.02.02	1.000	0.00	0.00
	07.02.03	Capítulo		LINEAS A RECEPTORES							1.000	0.00	0.00
	07.02.03.01	Partida	m.	Línea 2x1,5 mm2							420.000	0.00	0.00
				Circuito formado por cable de cobre de 2x1,5+TT mm2, con aislamiento ES07Z1-K, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida con características equivalentes a las de la norma UNE 211002 instalada bajo tubo de diametro 16 mm con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluso p.p.de cajas de registro y regletas de conexión.
					para alumbrado emergencia L aprox.=30mts	3.0?????????	30.00	0.00	0.00	90.00
					ado ordinario L aprox.=30mts	11.0?????????	30.00	0.00	0.00	330.00
										Total 07.02.03.01	420.000	0.00	0.00
	07.02.03.02	Partida	m.	Línea 2x2,5 mm2							330.000	0.00	0.00
				Circuito formado por cable de cobre de 2x2,5+TT mm2, con aislamiento ES07Z1-K, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida con características equivalentes a las de la norma UNE 211002 instalada bajo tubo de diametro 20 mm con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluso p.p.de cajas de registro y regletas de conexión.
					circuitos o.u. y fuerza Laprox. = 40mts	8.0?????????	40.00	0.00	0.00	320.00
					recuperador	1.0?????????	10.00	0.00	0.00	10.00
										Total 07.02.03.02	330.000	0.00	0.00
	07.02.03.03	Partida	m.	Línea 4x4 mm2							10.000	0.00	0.00
				Circuito formado por cable de cobre de 4x4+TT mm2, con aislamiento ES07Z1-K, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida con características equivalentes a las de la norma UNE 211002 instalada bajo tubo de diametro  32 mm con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluso p.p.de cajas de registro y regletas de conexión.
					AA zona 1	1.0?????????	10.00	0.00	0.00	10.00
										Total 07.02.03.03	10.000	0.00	0.00
	07.02.03.04	Partida	m.	Línea 2x6 mm2							10.000	0.00	0.00
				Circuito formado por cable de cobre de 2x6+TT mm2, con aislamiento ES07Z1-K, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida con características equivalentes a las de la norma UNE 211002 instalada bajo tubo de diametro 32 mm con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. Incluso p.p.de cajas de registro y regletas de conexión.
						1.0?????????	10.00	0.00	0.00	10.00
										Total 07.02.03.04	10.000	0.00	0.00
										Total 07.02.03	1.000	0.00	0.00
	07.02.04	Capítulo		LUMINARIAS Y MECANISMOS							1.000	0.00	0.00
	07.02.04.01	Partida	ud	DOWNLIGHT TROLL OPTICS 2x13 W (ref. EL0255C)							9.000	0.00	0.00
				Suministro y montaje de Downlight empotrable en techo TROLL OPTICS 2x13 W (ref. EL0255C), o similar, para lámpara fluorescente compacta, con equipo electrónico incorporado y acabado a definir por D.F., Con equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, cebadores, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I.
					aseos	6.0?????????	0.00	0.00	0.00	6.00
					acceso	1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
					cuarto	2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
										Total 07.02.04.01	9.000	0.00	0.00
	07.02.04.02	Partida	ud	LUMINARIA LED,  TROL 36W (7730L/3683/16)							31.000	0.00	0.00
				Suministro y montaje de Luminaria Plana Empotrable LED,  TROL 36W (7730L/3683/16 de 600x600mm. para falsos techos modulares de perfileria vista, con equipo electrónico para regulacion y acabado segun D.F.
					lectura adultos	12.0?????????	0.00	0.00	0.00	12.00
					control.distrib.	10.0?????????	0.00	0.00	0.00	10.00
					niños	9.0?????????	0.00	0.00	0.00	9.00
										Total 07.02.04.02	31.000	0.00	0.00
	07.02.04.03	Partida	ud	REGLETA ESTANCA 2x36W. AF							1.000	0.00	0.00
				Suministro y montaje de regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliester de 2x36 W., con protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea.
					zona maquinas AA	1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
										Total 07.02.04.03	1.000	0.00	0.00
	07.02.04.04	Partida	ud	Toma de corriente simple 2P+T 16A estanca							2.000	0.00	0.00
				Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, de superficie, estanca, con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN serie TACTO o equivalente.
					secamanos	2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
										Total 07.02.04.04	2.000	0.00	0.00
	07.02.04.05	Partida	ud	Toma de corriente simple 2P+T 16A							6.000	0.00	0.00
				Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN serie TACTO o equivalente.
					local	6.0?????????	0.00	0.00	0.00	6.00
										Total 07.02.04.05	6.000	0.00	0.00
	07.02.04.06	Partida	ud	Interruptor 10 A 250 V, empotrable							12.000	0.00	0.00
				Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. Estanco segun los casos. Completamente instalado. Marca/modelo: NIESSEN serie TACTO o equivalente
					cuartos	2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
					aseos	2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
					general	8.0?????????	0.00	0.00	0.00	8.00
										Total 07.02.04.06	12.000	0.00	0.00
	07.02.04.07	Partida	ud	CANALIZACION  MODULAR SUPERFICIE							3.000	0.00	0.00
				Suministro y montaje de canalizacion prefabricada modular para montaje en superficie, formada por:

- 3m Canalizacion
- 2+2 Tomas Usos Varios Color/Blanco
- 1 Toma Telefono RJ
- 1 Toma RJ Datos
Medida la unidad totalmente instalada.
					zona control	1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
					zona internet	2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
										Total 07.02.04.07	3.000	0.00	0.00
	07.02.04.08	Partida	Ud	EMERG. DAISALUX HYDRA N2 95 LÚM.							3.000	0.00	0.00
				Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 95 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
					estanco + KES	1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
					+KES	2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
										Total 07.02.04.08	3.000	0.00	0.00
	07.02.04.09	Partida	Ud	EMERG. DAISALUX HYDRA N5 215 LÚM.							6.000	0.00	0.00
				Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N5 de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 215 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
					+KETB	6.0?????????	0.00	0.00	0.00	6.00
										Total 07.02.04.09	6.000	0.00	0.00
	07.02.04.10	Partida	Ud	EMERG. DAISALUX HYDRA C5 200 LÚM.							3.000	0.00	0.00
				Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA C5 de superficie, COMBINADA, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 200 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
					+KETB	3.0?????????	0.00	0.00	0.00	3.00
										Total 07.02.04.10	3.000	0.00	0.00
	07.02.04.11	Partida	Ml	TUBO CORRUGADO PREVISION REDES DATOS							220.000	0.00	0.00
				Ml. canalizacion para prevision circuito informático en red, realizado con tubo corrugado 13/20/32 en circuito independiente de otras instalaciones, totalmente colocado i/ cajas de distribución y p/p conexionado de servidor y ordenador con clavija RJ45.
					preinstalacion D32	4.0?????????	25.00	0.00	0.00	100.00
					conex. tomas datos	6.0?????????	20.00	0.00	0.00	120.00
										Total 07.02.04.11	220.000	0.00	0.00
	07.02.04.12	Partida	Ud	DETECCIÓN DE PRESENCIA/TEMPORIZADOR							0.000	0.00	0.00
				Ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente JUNG INSTABUS-KNX, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado.
					aseos	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
										Total 07.02.04.12	0.000	0.00	0.00
	07.02.04.13	Partida	m.	BANDEJA TIPO REJIBAND							70.000	0.00	0.00
				Bandeja tipo rejibanb 300x60 mm, o similar, con parte proporcional de uniones, accesorios y soportes.
Completamente instalada.
					prev. techo	1.0?????????	30.00	0.00	0.00	30.00
					apoyo conex. interior	4.0?????????	10.00	0.00	0.00	40.00
										Total 07.02.04.13	70.000	0.00	0.00
										Total 07.02.04	1.000	0.00	0.00
	07.02.05	Capítulo		TOMA DE TIERRA							1.000	0.00	0.00
	07.02.05.01	Partida	ud	TOMA DE TIERRA							1.000	0.00	0.00
				Conexion de la instalacion a red de toma de tierra del inmueble, incluyendo parte proporcional de pequeño material.
Medida la unidad ejecutada.
										Total 07.02.05	1.000	0.00	0.00
										Total 07.02	1.000	0.00	0.00
	07.03	Capítulo		INSTALACION DE CLIMATIZACION, VENTILACION							1.000	0.00	0.00
	07.03.01	Capítulo		EQUIPOS GENERADORES							1.000	0.00	0.00
	07.03.01.01	Partida	ud	RECUPERADOR AIRWELL SRP 190 DP							1.000	0.00	0.00
				Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Recuperador estatico Modelo SRP 190 DP, AIRWELL, de 1900 m3/h de caudal, rendimiento en recuperacion de calor 51.6%.
Modelo con 3 velocidades, alimentacion monofasica.
Presion sonora en salida conductos: 65/67/69 dB(A).
Filtros F7/F8 integrados. Dimensiones LxAxH: 1040x1040x535mm.
Incluso realización de conexionado de redes de conductos, con p.p. de accesorios, pequeño material y aislamiento térmico, i/ p.p. de piezas especiales. Incluso red de desagues con sifon y conexion a red de saneamiento del edificio mas cercana. 
Incluso control remoto de la instalacion, soportes con elementos antivibratorios, etc...
Incluso microprocesador con control de programacion semanal y gestion sondas para funcionamiento automatico, incluidas sondas CO2, p.p. de enclavamiento electrico por salida de rele para actuacion ON/OFF desde B/C 1 y/o B/C 2.
(Opcional sistema control manual, con conmutador 3 velocidades).
Medida la unidad totalmente instalada y probada.
	07.03.01.02	Partida	Ud	OPCION MITSUBUSHI ELECTRIC							1.000	0.00	0.00
				Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de sistema de climatizacion (refrigeracion y calefaccion), por medio de equipos inverter, tipo "M SLIN y City Multi" R410A de Mitsubishi Electric, con unidades interiores tipo conductos. Incluso realización de distribución de gas refrigerante mediante tubería de cobre deshidratado preaislada s/ RITE de diversos diámetros s/planos, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico incluso relleno de circuitos de refrigerante, probado el 1 %, i/ p.p. de piezas especiales. Incluso red de desagues con sifon para unidades interiores y conexion a red de saneamiento del edificio mas cercana. Incluso distribuidores, soportes con elementos antivibratorios, etc... Incluso controles remotos, etc.
Composicion maquinas s/ plano:
SPEZS-140YJA-C31 sistema 1x1
MXZ-6C122VA sistema 2x1
Medida la unidad totalmente instalada segun proyecto y probada.
										Total 07.03.01	1.000	0.00	0.00
	07.03.02	Capítulo		CONDUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS SISTEMA AIRE AGUA							1.000	0.00	0.00
	07.03.02.01	Partida	m.	Conducto circular aisl. D=200mm							22.000	0.00	0.00
				Conducto circular de fibra, c/ aislamiento, de D=200 mm. i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
					embocaduras	11.0?????????	2.00	0.00	0.00	22.00
										Total 07.03.02.01	22.000	0.00	0.00
	07.03.02.02	Partida	m2	LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS							244.720	0.00	0.00
				Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con aluminio marca CLIMAVER PLUS, con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, incluso caja plenum para difusores, incluso soportes para colgar. 
Medida la superficie instalada conformada según planos.
					embocaduras	2.0?????????	1.00	2.00	1.30	5.20
					150x200	1.0?????????	1.80	0.70	1.30	1.64
					200x200	1.0?????????	10.00	0.80	1.30	10.40
					300x150	1.0?????????	12.00	0.80	0.00	9.60
					300x300	1.0?????????	9.00	1.20	1.30	14.04
					400x200	1.0?????????	7.00	1.20	1.30	10.92
					400x300	1.0?????????	10.00	1.40	1.30	18.20
					clima	0.0?????????	0.00	0.00	0.00	0.00
					400x300	1.0?????????	5.00	1.40	1.30	9.10
					300x300	1.0?????????	11.00	1.20	1.30	17.16
					300x200	1.0?????????	8.00	1.00	1.30	10.40
					400x300	1.0?????????	6.00	1.40	1.30	10.92
					300x300	1.0?????????	4.00	1.20	1.30	6.24
					300x200	1.0?????????	18.00	1.00	1.30	23.40
					500x300	1.0?????????	5.00	1.60	1.30	10.40
					400x400	1.0?????????	2.00	1.60	1.30	4.16
					400x300	1.0?????????	2.00	1.40	1.30	3.64
					400x150	1.0?????????	16.00	1.30	1.30	27.04
					300x300	1.0?????????	5.00	1.20	1.30	7.80
					400x200	1.0?????????	9.00	1.20	1.30	14.04
					embocaduras	4.0?????????	1.00	2.00	1.30	10.40
					plenum difusores	11.0?????????	0.70	2.00	1.30	20.02
										Total 07.03.02.02	244.720	0.00	0.00
	07.03.02.03	Partida	ud	DIFUSOR ROTACIONAL, TROX, VDW-R-Z-500X24							11.000	0.00	0.00
				Ud. Difusor rotacional Marca TROX, para un caudal de 265 a 570 m3/h, Ref. VDW-R-Z-500x24/0/0/0/9010-GE50, para placa de 600x600mm, construido en aluminio, con puente de montaje, para plenum de fibra in situ, conexion a conducto de diametro 200 mm., deflectores fijos, lacado en blanco, con todos sus elementos de fijacion y union con conducto. Instalado.
						11.0?????????	0.00	0.00	0.00	11.00
										Total 07.03.02.03	11.000	0.00	0.00
	07.03.02.04	Partida	Ud	REJILLA IMPUL.-RET. AH-425x225 c/REGUL							12.000	0.00	0.00
				Suministro y montaje de Rejilla TROX, en aluminio, para retorno con lamas regulables individualmente, con marco de montaje, sujeccion por fijacion oculta, en aluminio anodizado s/EURAS E6-C-0, REF AH-425x225, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.
					retornos techo	5.0?????????	0.00	0.00	0.00	5.00
					retornos suelo	3.0?????????	0.00	0.00	0.00	3.00
					extraccion	4.0?????????	0.00	0.00	0.00	4.00
										Total 07.03.02.04	12.000	0.00	0.00
	07.03.02.05	Partida	Ud	REJILLA EXTERIOR AWG-785x825							2.000	0.00	0.00
				Suministro y montaje de Rejilla TROX, en aluminio, de 785x825 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación/extraccion, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.
						2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
										Total 07.03.02.05	2.000	0.00	0.00
	07.03.02.06	Partida	Ud	REJILLA EXTERIOR AWG-1185x825							2.000	0.00	0.00
				Suministro y montaje de Rejilla TROX, en aluminio, de 1185x825 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación/extraccion, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.
						2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
										Total 07.03.02.06	2.000	0.00	0.00
										Total 07.03.02	1.000	0.00	0.00
	07.03.03	Capítulo		INSTALACION DE VENTILACION							1.000	0.00	0.00
	07.03.03.01	Partida	ud	EXTRACTOR ASEOS							3.000	0.00	0.00
				Extractor marca S&P modelo EDM 100 instalado en techo, dotado de temporizador y compuerta anti-retorno, incluso aislamiento, soportes y conexiones. Medida la unidad instalada.
	07.03.03.02	Partida	m.	Conducto circular chapa D=100mm							30.000	0.00	0.00
				Conducto circular de chapa galvanizada de D=100 mm. i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
					conexion extrac.	3.0?????????	10.00	0.00	0.00	30.00
										Total 07.03.03.02	30.000	0.00	0.00
	07.03.03.03	Partida	Ml	TUBERÍA PVC 125 mm. COLGADA							25.000	0.00	0.00
				Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
					conex. a shunt	1.0?????????	25.00	0.00	0.00	25.00
										Total 07.03.03.03	25.000	0.00	0.00
										Total 07.03.03	1.000	0.00	0.00
	07.03.04	Capítulo		PRUEBAS Y ENSAYOS							1.000	0.00	0.00
	07.03.04.01	Partida	ud	PRUEBAS REGLAMENTARIAS							1.000	0.00	0.00
				Pruebas reglamentarias s/RITE, incluso verificación del correcto funcionamiento de los diversos componentes de la instalación.
	07.03.04.02	Partida	ud	TASAS OFICIALES Y LEGALIZACION							1.000	0.00	0.00
				Ud de legalizacion de la instalacion ante organismos oficiales y certificado del instalador, incluso planos definitivos de la instalacion y otros documentos.
										Total 07.03.04	1.000	0.00	0.00
										Total 07.03	1.000	0.00	0.00
	07.04	Capítulo		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS							1.000	0.00	0.00
	07.04.01	Partida	ud	EXTINTOR CO2 5 kg.							1.000	0.00	0.00
				Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
						1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
										Total 07.04.01	1.000	0.00	0.00
	07.04.02	Partida	ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN							2.000	0.00	0.00
				Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
						2.0?????????	0.00	0.00	0.00	2.00
										Total 07.04.02	2.000	0.00	0.00
	07.04.03	Partida	ud	SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.							7.000	0.00	0.00
				Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
						7.0?????????	0.00	0.00	0.00	7.00
										Total 07.04.03	7.000	0.00	0.00
										Total 07.04	1.000	0.00	0.00
										Total 07	1	0.00	0.00
	08	Capítulo		CONTROL DE CALIDAD							1	0.00	0.00
	08.01	Partida	UD	ENSAYO CARPINTERÍA ALUMINIO							1.000	0.00	0.00
				Ensayo de carpintería exterior de las dimensiones más utilizadas en obra, comprendiendo impermeabilización al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento. Icluido emisión de informes.
						1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
										Total 08.01	1.000	0.00	0.00
	08.02	Partida	UD	PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO							1.000	0.00	0.00
				Pruebas de seervicio en instalación de saneamiento, comprobando estanqueidad en bajantes, la correcta evacuación de cubiertas planas y aparatos sanitarios y pruebas de servicio de estanqueidad en los desagües. La prueba se realizará antes de empotrar o recubrir la tutería. Incuídos traslados. Icluido emisión de informes.
						1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
										Total 08.02	1.000	0.00	0.00
	08.03	Partida	UD	PRUEBA FUNCIONAMIENTO  VENTILACIÓN							1.000	0.00	0.00
				Pruebas de sercivio en instalación de ventilación: durante la ejecución de la instalación se comprobarán las características generales de conductos verticales (fabricante, modelo y dimensiones). Se realizarán pruebas de funcionamiento de conexión individual. Icluido emisión de informes.
						1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
										Total 08.03	1.000	0.00	0.00
	08.04	Partida	UD	PRUEBA FUNCIONAMIENTO FONTANERÍA							1.000	0.00	0.00
				Pruevas de sercicio en instalación de fontarería, comprobnado estanquiedad en montantes, acudal de llenado y temperatura de servicio en el baño más alejado del montente ensayado. La prueba de estanqueidad se realizará antes de empotrar o recubrir la trubería. El montaje del manómetro paraa la prueba de caudal lo realizará el instalador en presencia de los técnicos del laboratorio de control. Incluidos traslados e informes.
						1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
										Total 08.04	1.000	0.00	0.00
	08.05	Partida	UD	GEOMETRÍA-MASA ALUMINIOS							1.000	0.00	0.00
				Ensayo de las características geométricas y físicas de los perfiles de aluminio anodizado, para la fabricación de cerrajería, con la comprobación de la masa por superficie y geometría, según UNE 38012, la calidad del sellado, inercia química, según UNE 38016, y el espesor del anodizado, según UNE 38017. Icluido emisión de informes.
						1.0?????????	0.00	0.00	0.00	1.00
										Total 08.05	1.000	0.00	0.00
										Total 08	1	0.00	0.00
	09	Capítulo		GESTION DE RESIDUOS							1	0.00	0.00
	09.01	Partida	PA	DOCUMENTO DE PROYECTO							1.000	0.00	0.00
				Conjunto de medidas especificadas en documento Estudio de Gestión de Residuos incluido en el proyecto básico y de ejecución.
										Total 09	1	0.00	0.00
	10	Capítulo		SEGURIDAD Y SALUD							1	0.00	0.00
	10.01	Capítulo		INSTALACIONES DE BIENESTAR							1.000	0.00	0.00
	10.01.01	Partida	ud	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL							8.000	0.00	0.00
				Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
	10.01.02	Partida	ud	MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS							1.000	0.00	0.00
				Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
	10.01.03	Partida	ud	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS							1.000	0.00	0.00
				Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
	10.01.04	Partida	ud	DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS							1.000	0.00	0.00
				Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
	10.01.05	Partida	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIA							1.000	0.00	0.00
				Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
										Total 10.01	1.000	0.00	0.00
	10.02	Capítulo		SEÑALIZACIÓN							1.000	0.00	0.00
	10.02.01	Partida	m	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.							100.000	0.00	0.00
				Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
	10.02.02	Partida	ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.							2.000	0.00	0.00
				Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
										Total 10.02	1.000	0.00	0.00
	10.03	Capítulo		PROTECCIONES COLECTIVAS							1.000	0.00	0.00
	10.03.01	Partida	ud	LÁMPARA PORTATIL MANO							2.000	0.00	0.00
				Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
	10.03.02	Partida	ud	CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 8							1.000	0.00	0.00
				Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales de 4x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
	10.03.03	Partida	ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.							1.000	0.00	0.00
				Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
	10.03.04	Partida	ud	EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO							1.000	0.00	0.00
				Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
	10.03.05	Partida	PA	ANDAMIAJE HOMOLOGADO							1.000	0.00	0.00
				Conjunto de medios auxiliares de elevación, o plataformas de trabajo para tajos en alturas hasta 4 m con plataforma de trabajo mínima de 90 cm, rodapié, doble barandilla y escalera de acceso, todo ello debidamente homologado.
										Total 10.03	1.000	0.00	0.00
	10.04	Capítulo		EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL							1.000	0.00	0.00
	10.04.01	Partida	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES							16.000	0.00	0.00
				Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.02	Partida	ud	PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS							2.000	0.00	0.00
				Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.03	Partida	ud	GAFAS ANTIPOLVO							2.000	0.00	0.00
				Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.04	Partida	ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO							5.000	0.00	0.00
				Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.05	Partida	ud	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA							5.000	0.00	0.00
				Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.06	Partida	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS							2.000	0.00	0.00
				Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.07	Partida	ud	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR							1.000	0.00	0.00
				Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.08	Partida	ud	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS							8.000	0.00	0.00
				Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.09	Partida	ud	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN							5.000	0.00	0.00
				Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.10	Partida	ud	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD							5.000	0.00	0.00
				Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.11	Partida	ud	PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS							10.000	0.00	0.00
				Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.12	Partida	ud	PAR GUANTES DE NITRILO							10.000	0.00	0.00
				Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.13	Partida	ud	PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE							5.000	0.00	0.00
				Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.14	Partida	ud	PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.							2.000	0.00	0.00
				Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.15	Partida	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD							10.000	0.00	0.00
				Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.16	Partida	ud	PAR DE BOTAS AISLANTES							2.000	0.00	0.00
				Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.17	Partida	ud	ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO							1.000	0.00	0.00
				Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
	10.04.18	Partida	ud	CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA							1.000	0.00	0.00
				Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1 m. con dos mosquetones en los extremos de 18 mm. de apertura, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
										Total 10.04	1.000	0.00	0.00
	10.05	Capítulo		MANO DE OBRA DE SEGURIDAD							1.000	0.00	0.00
	10.05.01	Partida	ud	COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD							2.000	0.00	0.00
				Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
	10.05.02	Partida	ud	COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN							2.000	0.00	0.00
				Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
	10.05.03	Partida	ud	COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN							2.000	0.00	0.00
				Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.
	10.05.04	Partida	ud	COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE							2.000	0.00	0.00
				Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
	10.05.05	Partida	ud	RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I							8.000	0.00	0.00
				Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
										Total 10.05	1.000	0.00	0.00
										Total 10	1	0.00	0.00
										Total 0	1.00	0.00	0.00

Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Importe del presupuesto
Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Unidad principal de medida del concepto
Rendimiento o cantidad presupuestada
Precio unitario en el presupuesto
Descripción corta de la línea de medición
Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Columna B: Longitud de la línea de medición
Columna C: Anchura de la línea de medición
Columna D: Altura de la línea de medición
Cantidad Verde: Referencia a otra partida
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